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s ing. O. Buzkem, CSc., vedoucim oddeleni 
presneho casn a kmitoctu tJRE CSAV, ing. J. 
Cermakem, odbornym pracovmkem a spolu- 
autorem a ing. J. Smidem, vyvojovym pra- 
covmkem n. p. Pragotron, o radiem rizenych 
digitalnich hodinach pro hi. mesto Prahu. 


Jak doilo k myilence navrhnout pro 
na$e hlavni mfisto rhdlem Hzen6 digital- 
nf hodiny, kdo by! inicfitorem a kdo 
realizdtorem t6to myfilenky? 

Ing. O. Buzek: Ceskoslovensky narodni 
etalon v URE, z kter6ho jsou odebirany 
pfesny kmitocet i pfesny das k modulaci 
vysilace OMA, patri mezi nejpresnejsi a nej- 
uznavanejsi casove normaly sveta. Proto nam 
bylo tak nejak „lito“, ze z teto skutecnosti 
nerna zadny uzitek nase verejnost. Na druhe 
strane je zcela evidentni, ze Praha jiz dlouho 
potfebuje novy system poulicnich h'odin, 
protoze z tech stavajicich maloktere funguji, 
o presnosti nemluve. Byl to i pozadavek 
UNV hi. mesta Prahy. A tak .se zrodil 
sdruzeny socialisticky zavazek mezi Ustavem 
radiotechniky a elektroniky CSAV, n. p. 
Pragotron a Elektropodnikem, jehoz cilem 
bylo tuto situaci resit. Byl podepsan 1. 1. 
1977 ajizpred koncemroku 1977 byl vPraze 
instalovan prvni vzorek navrzenych hodin. 

Princip prenosu casove informace a navrh 
prijimaci casti az po vystup v kodu BCD 
a koder vysilace resil URE, dekodery, 
komparatory a novou konstrukci listovych 
jednotek navrhnul n. p. Pragotron, a Elek-, 
tropodnik zkonstruoval sknne a zajist’uje 
instalaci hodin v Praze. 

Nafte ttenare bude asi nejvice zajtmat 
na jak6m principu je vysildnf daaovdho 
udaje zaloieno a zda je v amatdrskych 
moznostech je vyuiivat. 

Ing . O. Buzek: Na tuto otazku nemuzeme 
zatim bohuzeJ zcela odp'ovedet. Jde o velmi 
jednoduchy princip, ktery bude amatersky 
vyuzitelny. K prenosu casoveho udaje se 
vyuziva impulsu o deice 100 ms s fazovou 
modulaci a cely system je velmi odolny proti 
porucham. Casovy udaj je vysilan jednou za 
minutu a v hodinach jsou vyhodnocovany 
dva po sobe nasledujici udaje, coz temer^ 
vylucuje zkresleni zobrazeneho casoveho 
udajeporuchou. Ve zkusebnim provozuctyr 
vzorku po dobu pul roku se nestalo, ze by se 
hodiny nastavily spatne z duvodu spatneho 
vyhodnoceni prijateho signalu. 



Ing. J. Smid z n. p. Pragotron 



Ing. O. Buzek , CSc., (vlevo) a ing. J. Cermdk 
zURECSAV 


A proc zatim nemuzeme detailne popsat 
vyuzivany princip? O zkonstruovane hodiny 
je velky zajem i ze zahranici a jejich princip je 
v patentovem rizeni do nekolika statu. Proto 
zatim az do ukonceni tohoto rizeni neni 
mozne jej publikovat. 

Sami mame ale velky zajem o rozsireni 
vyuzivani vysilanych signalu i mezi amatery 
a slibujeme zpracovat navod na konstrukci 
zjednodusenych amaterskych hodin na pou- 
zitem principu a zverejnit jej jakmile bude 
patentove rizeni ukonceno. Zveme Vas co 
nejsrdecneji ke spolupraci na tomto navodu. 

Mohli byste ve strutnosti popsat funkci 
navrienych dlgltdlnlch radiem Hzenych 
hodin? 

Ing. J. Cermdk: Signal vysilace OMA je 
prijiman feritovou antenou, kterou jsou vy- 
baveny kazde hodiny. Je zesilen, prochazi 
uzkopasmovym filtrem 50 kHz a ovlada fa- 
zove zaveSeny oscilator 50 kHz, ktery posky- 
tuje referencni signal pro fazovou demodula- 
ci cSasove informace a amplitudovou demo- 
dulaci casovych znacek. Nasleduje dekoder, 
ktery odvozuje z prijatych impulsu konedny 
ctyrmistny udaj casu v kodu BCD. 

Ing. J. Smid: V pamet’ove casti s kompara¬ 
tory je tento udaj ulozen a porovnan s uda- 
jem nasledujicim. V pripade shody (samo- 
zrejme, ze nasledujici udaj must byt o jednu 
minutu vetsi) se udaj prenese do casti ovlada- 
jici mechanismus hodin. Kazde ze ctyr mist 
casoveho udaje je vytvoreno listovym me- 
chanismem, obdobne jako napr. hodiny 
v metru nebo informacni tabule na nadrazich 
a letistich. I zde je ale konstrukcni zmena, 
jednotlive listy se otacejiokolo vertikalniosy 
pomoci pruziny. Na hrideli, ovladajicim nas- 
taveni pfislusne cislice, je kodovy kotoucek, 
ktery v prislusnem kodu indikuje, ktera 
cislice je nastavena. Hridel je ovladan motor- 
kem, spinanym triakovym spinacem z ovla- 
daci casti hodin. Komparator srovnava udaj 
z ovladaci casti hodin s udajem z kodoveho 
kotoucku a zastavi motorek v momentu, kdy 
se oba udaje shoduji. Stejnym zpusobem se 
nastavi vsechny cislice. 

Mezi udajem hodin a minut je umisten 
otocny valecek s dvojte^kou, ktery se otaci 
v pripade, ze jsou hodiny v chodu, a indikuje 
spravnost zobrazeneho udaje. 

Jakd je pfesnost tdchto hodin a v jak6 
vzdhlenostl od vysilade OMA mohou 
tungovat? 

Ing. J. Cermdk: Pfesnost techto hodin je 
znacna - asi ±5 ms. V pripade vypadku 
-elektricke site se hodiny zastavi a poruchu 
signalizuje skutecnost, ze se neotaci valecek 
s dvojteckou. Poopetnemobnovenidodavky 
elektrickeho proudu se behem dvou minut 
hodiny samocinne nastavi na pfesny cas. 
Prakticky tedy neni mozne, aby hodiny „sly 
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J r EXPEDICE 

, JUNIOR 

Jiz jen sest tydnu zbyvd do zahajeni nasi letosni letni Expedice Junior. Sve pripravy zahdjily 
jiz kolektivy ze Slovenska, Cech i Moravy. Z nasich lonskych zkusenostf vamchceme 
pripomenout , co je dobre vziti s sebou (nakonec nejen na Expedici Junior , ale i najakykolijiny 
delsi,, vylet“ s amaterskou radiostanid. 


spatne“ - bud stoji, nebo ukazuji presny cas. 
Jak jiz bylo redeno, po dobu zkouSek se 
. nestalo ani jednou, ze by se hcxliny nastavily 
na nespravny udaj. V ph'pade, ze pfestane 
OMA vysilat casovy udaj (napf. pfi udrzbe 
vysilace), pracuji hodiny autonomne z vnitr- 
ni'ho generatoru a ihned po zahajeni vysilani 
svuj das pfesne zkorigujf. 

Ing. O. Buzek: V dobe vyvoje a zkouSek 
techto hodin vysi'lal vysilac OMA provizorne 
,z Podebrad s vykonem pouhych 5 W. Sfla 
ole byla v Praze asi 0,5 mV/m a dosta£ovala 
naprosto perfektmmu chodu hodin. V sou- 
casne dobe je jiz vykon vysilace pfes 5 kW 
a sfla pole v Praze je pfes 30 mV/m. Lze tedy 
pfedpokladat, ze hodiny budou pracovat 
v okruhu minimalne 1500 km od vysilace. 



Koder casove informace pro vysilac OMA 


Tento dosah a pfesnost skytajf mnoho- 
strannd moinostl vyufitf navrien6ho sy* 
»t6mu nejen pro poulltnf hodiny v Praze. 
Muiete k tomu ndco Ffcl? 

Ing. J. Smid: Pro Prahu bylo predbezne 
objednano 150 ks hodin, pozdeji byla objed- 
navka zvysena na 400 a na 500 ks. I pfi vyssi 
cene hodin (limitni cena 65 000 Kds) zname- 
na jejich vyuziti znacne uspory, protoze za- 
kopani 1 m kabelu u klasickeho rozvodu 
pfi jde na vice nez 1000 Kcs. 

Ing. O. Buzek: Prvni, kdo projevil znacny 
zajem o cely system, byly Cs. energeticke 
zavody, Pocita se s vyuzitim casoveho udaje 
k ovladani a nzeni vsech energetickych cen¬ 
ter. Podobne moznosti jsou v doprave a ve 
spojich. Pro tyto ucely mame v umyslu 
renasenou informaci rozsifit o datum a ne- 
tere dalsi udaje podle pozadavku uzivatele. 

Velky zajem jjrojevily i nektere okolni 
staty, z NDR jiz dokonce pfisla konkretni 
objednavka. Hodiny byly vystaveny na lip- 
skem veletrhu, kde vzbudily znacny zajem, 
a budou vystaveny i na podzimnim brnen- 
skem veletrhu. 

Pfi navrzeni vhodneho monolitickeho in- 
tegrovaneho obvodu by system na§el znafne 
uplatneni i ve spotrebni elektronice a umoz- 
nil by zavedeni presneho casu do vsech 
domacnosti. 

Dulezit^ je, aby s vyrobou hodin n. p. 
Pragotron „nezav^hal ;t . Zatim je v planu 
vyroba 7 ks (sedmi -pozn. red.) vroce 1978 
a zahajeni seriov^ vyroby v roce 1981 .. . 
Musime doufat, ze do te doby nezacne 
podobne hodiny vyrabet nekdo jiny, zatim 
jsme (pokud jde o finalni vyrobek) prvni 
v Evrope. Bylo by skoda teto priority ne- 
vyuzit. 

Ddkujl za rozhovor a za pozvdm' ke 
spoluprdci pH konstrukci amat^rsk^ ver- 
ze radlem rizenych hodin, a budu v6m 
I n6m driet palce, aby dobrd mySlenka 
nezustala fako mnoho jlnych v naftem 
oboru jenom na papile, popf. v n&kolika 
vzorclch, a abv se Praha doikala svych 
hodin co nejdrive. 

. Rozmiouval ing. Alek Myslik 


j£HIE»-3r 


Pfedne vgechny potreby k tabofeni. Kazdy 
by mel mit spaci pytel, potfebne oble^eni, 
igelit asi 2 x 2 m, sekyrku, nuz, jidelni mis- 
ku, lzici, baterku, lahev na vodu, zapalky, 
hodinky, blok a tuzku, toaletni potreby. 
A hlavne dobre a vySlapnute boty. Cela 
skupina dohromady by pak mela mit jeSte 
kotlik na vafeni, potfebny podet stanu, buso- 
lu, lekarni£ku, siti, nafadi na drobnd opravy 
zafizeni, mapy a prijimac pro hon na lisku. 
A to nejdulezitejsi - zafizeni: transceiver pro 
3,5 MHz, antenu (nejlepe dipol 2x 20 m se 
svodem ze souoseho kabelu alespoh 12 m), 
mefid CSV (reflektometr), mikrofon, oby- 
cejny klic, poloautomaticky kli^, akumulato- 
ry 1 k napajeni zafizeni (velmi vhodne jsou 
motocyklove male sestivoltove 4,5 Ah), na- 
bijeci pripravek, alespoh dvoje sluchatka, 
reproduktor, vsechny potfebne propojovaci 
snury, denik. Je vhodne mit silonovy vlasec 
k upevnovani anteny, samozrejme je vyhod- 
ne mit nahradni akumulatory, popf. i tran- 
ceiver. 

A nyni k soutezi zucastnenych kolektivu. 
Aby to nebyl jenom vylet- a byla moznost 
vybrat, kdo byl nejpfipravenejsi a nejschop- 
nejsi, aby se podpofila snaha umoznit co 
nejvet§imu po£tu nasich amateru spojeni 
s ucastniky expedice a pfipadne s novymi 
ctverci QTH, budete dostavat body. Nejdu- 
lezitej§i je samozrejme udrzovani spojeni 


s fidici stanici a potom s ostatmmi udastniky 
expedice. Navazovani ostatnich spojeni by 
melo byt zamefeno hlavne na deskoslovenske 
stanice. Z toho vychazi i bodovani: 

a) za kazde spojeni s ucastniky expedice 

(z kazdeho Q TH lx) 30 bodu 

b) za kazde prvni spojeni s OK stanici 

(behem celeakce) 10 bodu 

c) za kazde dalsi spojeni s OK stanici 

(zjineho QTH) 3 body 

d) za kazde spojeni s cm stanici 1 bod 

e) za kazde spojeni s novym 

ctvercem QTH 10 bodu 

To vse bez ohledu na druh provozu, popf. 
pasmo. 

Bude moznost ziskavat i dalsi body, kladne 
i zaporne, za plnhni popr. nedodrzovani 
nekterych podminek (napr. za vynechani 
ur£eneho QTH - 1000 bodu, za nenavazani 
spojeni s Fidici stanici v urcenem terminu - 
300 bodu, kladne body za pekne vedenou 
kroniku, denik stanice atd.). 

A nakonec pro ty, kteri se neprihlasili, ale 
ted by prece jen chteli se Expedice Junior 
zucastnit. Muzete se prihlasit pfi kterekoli 
relaci OK5RAR od 3. 7. 1978 a po udani 
vaseho vychoziho stanoviste dostanete po¬ 
tfebne udaje pro cestu. To proto, aby se nas 
v cili seslo co nejvice! 

OK1AMY 


CO 

VITEO 


Kolik disciplin ma MVT a jak se 




nazyvajir 


ii? 


© Podle jakych pravidel soutezi mlddez do 15 let na ndborovych 
soutezich (pro zacdtecniky)? 

Jak je priblizne dlouhy orientacni beh v MVT? 

O Jakou rychlosti musi pfijimat telegrafni znacky zavodnicido 18 let 
na zdvodech /. kvalitativniho stupne? 

© Vyjmenujete alespon dva zavodniky , kteri ziskali zasvoje uspechy 

ve viceboji titul Mistr sportu! , 

G Kdo se stal mistrem CSSR v kategorii muzu a zen v roce 1977? 
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VI.SJEZD 

SVAZARMU 

1978 


MODERN) VICEBOJ 
TELEGRAFISTO 

Moderni viceboj telegrafistii (MVT) je brannym sportem, v nemz je 
ucelne spojena radiotelegrafie a topografie s fyzicky ndrocnym 
pohybem zavodniku v terenu, stfelbou a hodem granatem. Jsou zde 
rovnym dilem zastoupeny discipliny technickeho rdzu i discipliny , 
ktere vyzaduji fyzickou zdatnost. Posldnim viceboje je vzbudit zajem 
mladych lidi o rddiovy provoz v terenu , techniku a brannou zdatnost . 
Formou soutezi seupevnuje a rozviji bojovnost , pevna vule t kazen, 
odpovednost ke kolektivu a soucasne se vychovdvajiodborne kvalifi- 
kovani spojari. 


Pravidla viceboje jsou Tato okolnost bude v£dy hrat svoji roli 
sestavena na zaklade z hlediska masoveho rozSireni MVT. K tomu 
zkusenosti ze soutezi pristupujepotrebaznacneho poctu kvalifiko- 
v CSSR a ostatnich vanych treneru a cvicitelu, ktery rovnez neni 
statu Varsavske smlou- v soudasne dobe dostatecny. Koncem roku 
vy. Souteze se organi- 1977 me I MVT v zakladnim vycviku 160 deti 
zuji po cele CSSR ve do 15 let, 70 zavodniku od 15 do 18 let s VT, 
ctyfech stupnich, lisicich 36 zavodniku nad 18 let s VT a 8 zen. Dale 17 
se narocnosti. Zavodni- instruktoru a cvicitelu a 39 rozhoddich I. az 



ci jsou rozdeleni do 
ctyr kategorii - muzi (nad 18 let), juniori (15 
az 18), mladez do 15 let a zeny. Kazdorodne 
se z techto nejlepsich tvori kadr reprezentan¬ 
tu, kteri na$i brannou organizaci reprezentuji 
doma i v zahranidi. MVT nabizi moznost 
ziskani odbornych znalosti, radost s pohybu, 
zapoleni na nejvySsj urovni. Tern nejlepisim 
se splni touha kazdeho mladdho cloveka - 
scat se reprezentantem na£i vlasti. Ziskane 
vlastnosti mladez pak jiste uplatni v kazdo- 
dennim zivote, coz je dalsi prinos nasi spolec- 
nosti, ktera mlade lidi s dobrymi moralnimi 
vlastnostmi stale vice potfebuje. 

Viceboj, tak jako kazdy jiny branny sport, 
prosel vyvojem; ktery mu urdil dneSni po- 
dobu. Jeho pravidla byla vzdy prizpusobena 
pozadavkum doby a ieho brannost postupne 
vzrustala. V letech 1969 az 1971 mel viceboj 
pouze 3 discipliny - pfijem, radioamatersky 
provoz a orientacni beh. Vitan na soutezi byl 
kazdy, kdo „umel“ alespon tempo 100 znaku 
za minutu. Kadr zavodniku tvorili prevazne 
koncesionari OL a OK, kteri si od svdho 
vysilace nekolikrat za rok „odskocili“ na 
soutez ve viceboji, Zde je nutno pripome- 
nout zasluhy prukopniku tohoto sportu 
v jeho pocatcich - OKING, OK1LM, 
OK1NR, OK IADS, OK2MW, OK2BFN, 
OKI AMY, OK2BEW a dalsich, kten at* jiz 
jako funkcionari, treneri, rozhodci nebo za- 
vodnici udelali pro viceboj obrovsky kus 
prace. V roce 1972 doslo v pravidlech vice¬ 
boje k podstatnym.zmenam, ktere jej rozSiri- 
ly do soudasne podoby zavedenim klidovani 
na rucnim klici, strelby a hodu ^*anatem. Tim 
se naSe pravidla velmi priblizila pravidlum 
pouzivanym na mezinarodnich zavodech 
zemi soc. tabora. Nejprogresivnejsi zmenou 
vsak bylo nepochybne zavedeni kategorie 
mladeze do 15 let, ktera postupem casu 
ovlivnila vyvoj viceboje po strance kvalitativ- 
ni i kvantitativni. V roce 1975 jiz bylo nutne 
zvysit limity jednotlivych disciplin a byl 
zaveden system postupovych soutezi okres - 
kraj - republika - CSSR.'Stoupla znadne 
uroven reprezentacniho kadru a tim i mnoz- 
stvi dovezenych medaili z mezinarodnich 
zavodu. Zvlaste v letech 1975 az 77 bylo 
dosazeno vyznacnych uspechu - pripomen- 
me napr. zlate medaile J. HruSky z MLR 
a NDR, J. Hauerlanda z PLR, P. Mihalika 
z PLR, J. Zelisky z NDR a M. Gordana 
z BLR. Pripocitat musime i 62 dalsich medai¬ 
li za souteze jednotlivcu i druzstev vdetne 
poharu narodu, dovezeneho ze zavodu 
v NDR: 

Stale vSak nemuzeme byt se stavem vice¬ 
boje spokojeni, hlavne pokud jde o masovou 
zakladnu, Jsme si vedomi, ze MVT je velmi 
narodny branny sport nejen po strance spor- 
tovni, ale i po strance materialniho zabezpe- 
deni a vynalozenych financnich prostredku. 


III. tndy. Zvlaste kriticka je situace v katego¬ 
rii zen, kde odchodem zkusenych zavodnic 
do „rodinneho zivota“ vznikla mezera 
i v reprezentaci. Po strance vykonnostni v§ak 
muzeme byt - krome uvedene kategorie zen 
- celkem spokojeni, hlavne u mladych zavod¬ 
niku. Potvrzuji to i vysledky z poslednich let. 
Vime tedy, kde nas bota tladi, a uvazime-li, ze 
s rozvojem vojenstvi, techniky a cele spolec- 
nosti MVT prispiva stale hloubeji k naplno- 
vani branne funkce Svazarmu, nemuzeme 
byt se soucasnym stavem spokojeni. Zamere- 
ni dalsiho rozvoje MVT budou vyrazne 
ovlivnovat zavery XV. sjezdu KSC o naplno- 
vani branne a spoledenske funkce Svazarmu 



a pozadavky na praci s mladezi a realizaci 
JSBVO. MVT bude v duchu techto usneseni 
rozvijen v tesne.soudinnosti s ostatni svazar- 
movskou dinnosti. Dulezite bude predevsim 
zamefeni k rozvoji masovosti, zejmena 
u mladeze do 15 let. K vychove mladeze 
budeme muset vycvicit dobre odborne i mo¬ 
raine fundovand instruktory a vytvorit spe- 
cializovane radiokluby a krouzky zamerene 
na MVT. Tyto radiokluby musime material- 
ne podporit, aby vyvijena cinnost byla efek- 
tivni a odpovidala soucasnym narokum na 
MVT. 

Bude nezbytn'e zvy§it aktivitu republiko- 
vych komisi MVT a narodnost na jejich praci, 
protoze tyto komise maji na praktickou 
cinnost podstatny vliv. Musi zajisfovat nejen 
vychovu mladeze a realizaci systemu soutezi, 
ale i vySkoleni potfebneho poctu instruktoru, 
cviditelu a rozhodcich. Je nutne klast duraz 
na kontrolu sportovni, politicke i spoleden¬ 
ske urovne poradanych akci. Do roku 1980 
chceme rozsirit MVT do vsech okresu, aby 
bylo mozno realizovat cely postupovy systdm 
soutezi v MVT. Tim se zlepsi i podminky 
kvalitniho vyberu reprezentantu. Cela cin- 
nost musi byt podporena jiz od zakladu, tj. 
v ZO a radioklubech - v tomto smeru jsou 
zejmena OV Svazarmu zatim velkymi dluz- 
niky. 



K uskutedneni uvedenych cilu je nutne 
vytvorit zakladni predpoklady jak po strance 
materialni, tak i personalni. Zvlaste pokud 
jde o MTZ klade MVT vysoke pozadavky na 
technicke vybaveni a bez dostatecneho 
mnozstvi zakladniho materialu, jako jsou 
telegrafni klice, sluchatka, magnetofony, 
magnetofonove pasky s kvalitnimi nahravka- 
mi textu, se nelze dopracovat k pronikavej- 
sim tispechum. Zvlaste citelny je nedostatek 
textu, pro jejichz nahravani nemame potreb- 
ne technicke vybaveni. Tento nedostatek 
postihuje v§echny zavodniky od zacatedniku 
po reprezentanty. Material je nutne pridelo- 
vat systematicky tarn, kde bude ucelne vyuzit 
nebo kde je pro to predpoklad. Velmi nutnou 
a prospesnou se ukazuje spoluprace s CSTV 
a dalsimi odbornostmi ve Svazarmu. 

Ke zvetseni poctu zavodniku je zapotfebi 
dostatecny podet soutezi, kterych by se mohli 
mladi vicebojari zucastnovat. Jednim z po¬ 
slednich predpokladu je' vytvoreni komisi 
MVT jako poradnich organu krajskych rad 
radioamateru ve vsech laajich CSSR, ktere 
by byly prubezne informovany o veSkerem 
deni v MVT a zajist’ovaly by realizaci celkove 
koncepce ve svem kraji. 

Celkovou koncepci a metodiku MVT 
v CSSR pripravuje komise MVT URRk 
Svazarmu, kterou vede M. Prokop, 
OK2BHV. Statnim trenerem reprezentantu 
MVT je K. Pazourek, ZMS, OK2BEW. 
Tento organ metodicky Hdi i dinnost republi- 
kovych komisi MVT, jejichz ukolem je reali- 
zace stanovene koncepce. Ceskou komisi 
MVT vede Z. Richter, OK1ACF, sloven- 
sjcou komisi vede R. Hnatek, OK3BDE. 
LJstrednim rozhoddim CSR je T. Mikeska, 
OK2BFN,. ustrednim rozhoddim SSR R. 
Hnatek, OK3BDE. Republikove komise 
MVT mohou tedy jako poradni organy svych 
ustrednich rad v nejvetsi mire ovlivnit reali¬ 
zaci vytycenych dlu. Pro ne a pro krajske 
komise MVT je zapotfebi nalezt a vyskolit 
obetave funkcionare a vyrazne je v jejich 
dinnosti podporit. 

Zaverem muzeme konstatovat, ze vime, co 
od rozvoje MVT ocekavame a zalezi na nas 
v§ech, aby se vysledky nasi prace co nejvice 
priblizily vytydenym cilum, ktere jsou velmi 
narocne. Bude velmi zalezet na dobrovoine 
praci funkcionaru, cvicitelu a rozhoddich 
a samozrejme i na jejich vyberu a priprave. 
Podstatny bude politicky pristup, moralni 
kvality, ale i odbornd znalosti. Praxe ukazuje, 
ze prace’s mladezi je velmi narocna a nama- 
hava a lze udelat mnoho dobreho stejne tak, 
jako se da mnoho pokazit. Bude velmi 
dulezite zapojit do nasi dinnosti i ostatni 
slozky NF, projednat s nimi vhodne moznosti 
vzajemne spoluprace v tomto sportu, ktery 
prokazatelne prinasi znadny prinos naSi 
CSLA, pro kterou vychovava kviitni specia- 
listy, a tim i cele spolednosti, jejiz zajmy nase 
CSLA haji. 

M. Prokop , OK2BHV,yedouci komise 
MVT URRk Svazarmu 







JOSEPH HENRY (17.12.1797-13.5.1878) 

(Kestemu vyroct umrti) 


PFed sto lety zemFel Joseph Henry, vyznamny 
americky videc a vynilezce, ktery se velkym dflem 
zaslouiil o vyzkum elektFiny a mangetismu. Nisle- 
dujlcf filinek chce pFi tito pffleiitosti strufinfi pFipo- 
menout jeho iivot a prici. 

J. Henry se narodil y Albany (N. Y.), v rodini 
Williama Henry ho. MSstskou Skolu navitivoval 
v Galway (N. Y.) a po jejfm skonieni a nivratu do 
Albany vstoupi! do ufienf jako budoucf hodiniF 
a klenotnfk. Ve Skole se u niho projevil zijem 
o literaturu a dramaticki uminl a v Albany pak 
zaloiil dramatickou skupinu The Rostrum, pro nli 
sim napsat dvi divadelnl hry. Jeho zijem se v£ak 
brzy dfky jeho vSestrannosti astudiu videcko-popu- 
lirnich knih pFesunul do oblasti pFtrodntch vid a po 
pidu firmy, u nfi byl v ufiebnim pomiru, vystoupil 
z dramatickiho spolku a pokrafioval ve studiu na 
Albany Academy. Studoval uspiSni a dokonce si 
mohl privydilivat jako asistent pFi chemickych 
a fyzikilnfch pokusech. Po ukonfienl studia pracoval 
jako domic! ufiitel s umyslem vinovat se potom 
studiu medicfny. Od tohoto rozhodnutf upustil. kdyi 
se mu naskytla prileiitost pracovat u zemfemiFiiski 
spolednosti. 

Na jaFe 1826 dostal Henry nabfdku do Albany 
Academy na misto instruktora matematiky apFIrod- 
nlch v6d, kterou rid prijal, protoie se takto mohl 
vinovat svym vlastnfm vyzkumu m a experimentOm. 
Svuj zijem Henry v tito dobi soustredil na pokusy se 
Sturgeonovym elektromagnetem, ktery se mu brzy 
podaFilo zdokonalit, kdyi izoloval vodiC elektricki- 
ho proud u a navi nut jej kolem jidravevfcevrstvich. 
Jeho elektromagnet z roku 1830 s asi desetikilogra- 
movym jidrem a devlti vrstvami zivitu (jako izolace 
pouiil voskovanou bavinu) udriel hmotnost 350 kg. 

Henry si samozFejmi dobFe uvidomoval moinosti 
vyuiitf elektromagnetu, a proto se zatal zabyvat 
ovlidinim elektromagnetu na dilku. PFi pokusech 
s rCizni dlouhymi vodiCi mezi elektromagnetem 
a zdrojem elektricki energie si viiml vlivu dilky 
vodi£u na pFitailivou stlu elektromagnetu a podarilo 
se mu zjistit relativnf proporce elektromagnetu vu£i 
baterii, potFebni k dosaien! maximalniho efektu. 

Ve sv6 laboratoFi spojil elektromagnet asi tFemi 
sty metry dritu s bateri! (drit byl veden kolem dokola 
mistnosti) a elektromagnet byl takto ovladatelny. 
Tehdy Henry navrhl vyuitt tohoto principu pro 
telegrafii. Pozdiji si potom v Princetonu vybudoval 
telegrafn! spojenl se zvonkovym signilem mezi 
laboratoFi a svym bytem (1832). 

Tato skutetnost se pak stalave40. letech pri£inou 
sporu mezi S. F. B. Morsem a J. Henrym (iniciitorem 
byl pravdipodobni po nedorozumini zavininim 
A. Vailem Morse) o prioritu vynilezu elektromagne- 
tickiho telegrafu, atkoli ai do ti doby byli pFiteli 
a nikdy i spolupracovniky. V pozadf je ale nutno 
vidit mimo jini zijem na tomto sporu ze strany 
nikterych konkurujicich si podnikatelu. E.,N. Dic¬ 
kerson [2] se domnlvi, te pod vynalezem elektro- 
magnetickiho telegrafu by mila byt napsina tato 
fityri jmina: H. Ch. Oersted, ktery objevil vliv elek- 
trickiho proudu na magnetickou stFelku, D. F. J. 
Arago, ktery objevil, te elektricky proud muie 
zpusobit zmagnetovini, W. Sturgeon, ktery yyrobil 
prvnl elektromagnet, a J. Henry, ktery objevil pod- 
minky, za kterych muie byt elektromagnet ovlidin 
na dilku. Morse ho tedy neuvidl. Presto vSak utoky 
jako „... elektricky telegraf, ktery Henry mohl 
prohlisit za svuj vynilez, byl z vitil £isti pFipsin 
prumirnimu maliri aantisemitovi S. F. B. Morsemu' 4 
[4] si Morse nezaslouzi, jednak pro velky fiasovy 
odstup, $ nlmi na tento spor pohliilme, ale hlavnfe 
vzhledem k jeho zcela nesporn6mu pFfnosu pro 
telegrafii. 

Je pravda, te Henry pFf|j§ nedbal o patentovani 
a ani o publikovdni vysledku sv6ho vyzkumu a te si 
ani nevedl podrobn6 soukrom6 zdznamy o n§m. 
Henry s£m prohlasii [2]: „Kdyi jsem pracoval na 
svych experimentech v oboru elektromagnetismu 
v Albany, upozorhovali mne moji pritel6, abych si 
svoje objevy nechal patentovat kvuli jejich vyuiitl ve 
strojirenstvf a telegrafii; ale to jsem odmitl, protoie 
se domniv&m, ie se nesluCuje s dustojnosti vSdy, 
aby prospdch a uiitek, ktery z nf muie pramenit, byl 
omezen vyhradnfi na jednu osobu." 


A tak Henryho anglicky souCasnik Michael Fara¬ 
day v listopadu 1831 v £asopise anglickd Krdlovske 
spolednostiozn^milobjevindukovan^ho elektricky* 
ho proudu. To kone£n$ pFimdlo Henryho, aby shrnul 
vysledky svych vyzkumD a napsal £l£nek pro Ameri¬ 
can Journal of Science o metoddch zfskdvenf indu- 
kovan6ho elektrick6ho proudu, ktery vySel v Cerven- 
ci 1832, tedy o osm mfisicO pozd^ji net FaradayCrv. 
Je jist6, te Henry ufiinil tento objev nezdvisle na 
Faradayovi a dokonce je moine, te je§t6 pred nfm, 
kdyi mohl velmi pod robn£ a v tak krfitkd dobe stejny 
jev a pouiite pracovnf postupy pFesny popsat, 
pfihiydneme-li tak6 k tomu, te vitSin u svych pokusu 
provddfil Henry bShem letnfch pr^zdnin, kdy m6l 
k dispozici velkou posluchArnu. PFesto pycha, se 
kterou hovoFf A. Klein (4) o Faradayovd zvolini: 
..Hurrah for the Yankee scientist!" pot6, kdyi si 
prefietl Henryho £l£nek, je asi prehnand, protoie ve 
vyroku Ize pFedpokl^dat urtitou d&vku ironie. 

Oba vddci v§ak byli dobrymi pFMeli a o svych 
vyzkumech si vzdjemnS vymftrtovali zprdvy a jejich 
vztah nebyl nikdy naruten jakymikoli spory ohledn6 
priority jejich objevu. PFesto se Henry stal duslednfej- 
Sim v oznamovini vysledku sv6 prdce a je§t6 v roce 
1832 (ui v Princetonu) vydal zpr£vu v American 
Philosophical Society, v mi popsal indukCni vliv 
proudu na vodi£, jimi proud prot^kd. Faraday 
dospdl zanedlouho ke stejnym z6v£rum jako Henry 
nezdvisle na n$m a tak dnes podle ofictelnlch krit6rii 
pro stanoveni priority objevu je Faraday pokiedAn za 
objevitele vzdjemn£ indukce a Henry za objevitele 
vlastni indukce. Jako jednotka indukfinosti byl sta- 
noven na potest Josephs Henryho 1 henry. 

BShem sv6ho pusobenl v Albany d£le Henry 
zkonstruoval jednoduchy elektromotor, ktery sice 
nebyl prakticky vyuiitelny (Henry jej nazval .,a 
philosophical toy"), ale ukizal princip premSny 
elektrick6 energie na mechanickou. 

V roce 1832 byl Henry jii jako uzndvany vtdec 
jmenovdn profesorem pFirodnlch vtd na College of 
New Jersey v Princetonu. Zde se zabyval pFedevSim 
vyzkumem elektrickych oscilaci a elektromagnetic- 
k6ho vlnfent. Vybitim Leydenskt lihve do obvodu se 
smyfikou, v nfi byla umistfinaocelovA jehla, kter^ se 
po vybiti lahve rozkmitala, uk^zal oscilatni charak- 
ter elektricktho vyboje, coi bylo velmi dirleiitym 
pFedpokladem pro vznik jiskrov6 telegrafre. Vy- 
znamnym objevem, ktery umoinil konstrukci trans- 
formetoru, bylo zjiSttni, te mSnfcfm se pottem 
zavitu Ize zv£t§ovat nebo zmenSovat indukovant 
elektricky napeti. 

Svoji pr£ci na univerzitfi Henry pFeruSil v roce 
1846, kdy byl vtedou poiAdin o vypracovdnl projek- 
tu pro vytvoFenl Smithsonova ustavu ve Washingto- 
nu (jeho formSlni odchod z Princetonskt univerzity 
byl ai v roce 1848). Puvod tohoto ustavu je velice 


zajlmavy: v roce 1837 odkAzal americkt vted£ Angli¬ 
can James Smithson 500 000 dolaru s'tim, ze maji byt 
pouiity k vybudovini ..instituce ve Washingtonu, 
slouiicf rdstu a SfFenl pozn^nf mezi lidmi pod 
jm6nem Smithsonuv ustav" [5]. Mytlenka jiste ve¬ 
lice zAsluin^t, presto vSak dar leiel deset let nevyuzit. 
Henry se toho ukolu uja) a po vybudovAni ustavu se 
stal- na Fadu let jeho Feditelem. OznaCil tradiCni 
zpusob rozSiFovdnf nejnov6j§ich v6deckych poznat- 
kit prostrednictvim knihoven a organizov^nim pred- 
nASek jako nedosta£uj(ci a zaslouiil se o vydSvdni 
a Sirokou distribuci tzv. papers, kter6 princely 
pohotovt sou£asn£ vysledky vyzkumu v prrrodnfch 
v£d6ch. Price Feditele Smithsonova ustavu Henry- 
mu sice neumoihovala vinovat se vlastnimu videc- 
k6mu vyzkumu tak intenzfvng jako drive, avSak itato 
jeho tinnost byla velice prosptina, a to zejmena pro 
rozvoj videckiho vyzkumu a roz§iFovanl vfedeck^ch 
informacf. Pod vlivem Smithsonova ustavu 
vzniklo National Museum a zahajiio svoji tinnost 
United States Weather Bureau. Henry sim pomihal 
organizovat American Association for the Advance¬ 
ment of Science a od roku 1868 zastival funkci 
prezidenta National Academy of Sciences at do svi 
smrti. 

KromS rozsahlych vyzkumu v elektromagnetismu 
se Henry rovnei zabyval chemii, meteorologii, geo¬ 
logit, matematikou a dokonce i architekturou. Dva- 
krit nav§tfvil Evropu, poprve v roce 1837 a podruhi 
v roce 1870. 

Byl jednou ienat (snatek v roce 1830 s Harriet 
L. Alexanderovou). 

ZemFel 13.5.1878 ve Washingtonu ve viku 80 let. 
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Nezapomente , ze dne 

15. zan 1978 

md uzdverku letosni 

KONKURS AR-TESLA OP! 


TESLA - Vyzkumny ustav pro sdelovaci techniku A. S. Popova, nositel ftadu 

price 

porada ve dnech 1. 6. az 9. 6.1978 

„DNY NOV£ TECHNIKY TESLA-VUST 78“ 

*v prostorach Kulturniho domu, Praha 4-Branik, sidliste Novodvorska. 

Navstevnici vystavy se seznami s nejnovejsimi pracemi kolektivu ustavu 
vtechtooblastech: 

materialy pro elektroniku, 

optoelektronicke prvky a optoelektronicke prenosy , 

integrovane obvody , 

hybridni integrovane obvody, 

mikrovlnne prvky a obvody , 

mikrovlnne dily a systemy , 

merici technika, 

ndid a vypocetm technika, 

sdelovaci technika, 

pnstroje pro INTERKOSMOS . 

Ve spolupraci s pobockou CVTS budou v prubehu vystavy ve dnech 6. 6. az 8. 6. 
1978 poradany v prilehlem sale kina Kosmos odborne seminare, tematicky 
navazujfci na vyzkumne price. K udasti na seminafich je nutno se prihlasit predem 
u poboiSky CVTS TESLA-VUST, Novodvorska 994, Praha 4-Branfk, PSC 142 21. 
Vystava bude otevrena denne od 9.00 do 16.00 hodin, krome soboty a nedele; 9. 6. 
do 12.00 hodin. 
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VIONOSFERE SE HOVORILO CESKY 

(Hrst vzpominek na let prvniho ceskoslovenskeho kosmonauta) 


Kdyby dnes vstali z mrtvych nasi narodni 
buditele, jiste by uzasli, kam vsude jiz kdysi 
uslapnuta cestina nepronikla; v onom pamat- 
nem prvnim bfeznovem desetidenni znela 
dokonce z kosmu, diky mirove spolupraci 
nasich vedcS na programu kosmick6ho vy- 
zkumu, znamem pod nazvem „Interkos- 
mos‘\ V ramci tohoto programu doslo i k do- 
hode, ze budou do kosmu vysilani jako 
kosmonauti i obcane socialistickych statu, 
a nasi zemi se dostalo cti byt v tomto pripade 
prvni.., 

Nemelo by jiste smysl opakovat znovu to, 
co tehdy probehlo celym na§im tiskem. ZS- 
staneme proto u te £e§tiny, kterou jsme mohli 
slychat z reproduktoru na§ich pristrojS, do 
nichz pronikla diky slozite spojove technice. 
Dovedete si vubec predstavit, jakou cestou se 
k nam signaly z kosmu dostavaly? 

Na palubach modernich kosmickych lodi 
se dnes vysila na decimetrovych a centimet- 
rovych vlnach. Tim je dosazeno lepSich 
smerovacich moznosti (a tedy vetSiho vyko- 
nu, vyzareneho do urditeho smeru), ov§em za 
cenu temer dokonale primocareho sireni, coz 
v praxi znamena, ze pro dlouhodobe spojeni 
kosmonautS s pozemnim ridicim strediskem 
je zapotrebi mnoha retransladnich stanic. 
Jestlize vypomohou vsechna strediska na 
sovetskem statnim uzemi a doplni-li se sit 
retranslacni stanice na lodich, lze zajistit 
dlouhodobe spojeni se Zemi alespon po dobu 
nejdSlezitejsich letovych manevru, jako je 
spojovaci manevr £i navrat kosmicke lodi 
k Zemi. Nepretrzite spojeni ani tak zajistit 
nelze, ale retranslacni lodi lze po svetovych 
mofich a oceanech rozmistit tak, aby kosmo¬ 
nauti preletavali „mrtva“ mista v dobe, kdy 
podle letoveho programu spi. 

Radiovy (a soucasne i televizni) signal je 
tedy na Zemi prijiman v pnslu§nem retrans- 
lacnim stredisku, ktere jej pak ma za ukol 
prevest az do letoveho strediska. Deje se tak 
obvykle pres nekterou z druzic typu Molnija, 
ktera je prave nad spolecnym obzorem. 

Prave na tuto tist cesty signalu mam 
zajimavou vzpominku: kdyz jsem mel „sluz- 
bu“ v televizi a sledoval komunikaci s Mosk- 


vou, prekvapily mne cizi signaly, „pfimicha- 
ne“ do zvukoveho signalu. Bylo'to docela 
obycejne faksimile, jak je zname z kratkych 
vln. V tomto okamziku mel zvukovy signal 
skutecne „kratkovlnny“ charakter a zretelne 
predbihal obraz o maly zlomecek sekundy. 
Puvodne me napadlo, ze obraz je do Sovet- 
skeho svazu sice predavan pres druzici, ale 
zvuk z nejakeho duvodu na kratkych vlnach 
primo. V takovem pripade by bylo zminene 
casove zpozdeni obrazu proti zvuku celkem 
opodstatnene, soucasne vsak take zavisle na 
poloze spojove druzice vzhledem ke konco : 
vym bodum prekonavane cesty. 

Avsak zminene casove zpozdeni zustava- 
lo, pokud lze primitivnimi prostredky odhad- 
nout, zhruba stejne a bylo pozorovatelne 
i v dalsich dnech. Povsimli si ho i nekteri 
televizni divaci. A tak nezbylo nez hledat jine 
pravdepodobne vysvetleni. 

Vzpomneli jsme si na to, ze vlivem rychle- 
ho pohybu kosmickeho plavidla vuci retrans- 
lacnim stanicim dochazi k prom^nlivemu 
Dopplerovu^jevu, ktery sice nevadi prenosu 
zvuku, ale kmitoctov^ i fazove zkresluje 
obraz. Proto musi byt do televizniho retezu 
zapojeno prislusne vyrovnavaci zanzeni, kte¬ 
re videosignal znatelne zpozdi. Teprve po 
tomto zpracovani lze prijaty obraz odevzdat 
bezne televizni „spotrebiteIske“ siti a nako- 
nec jej odeslat az do Ceskoslovenska. 

Jinak jsme si mohli pri prenosech povsim- 
nout, jak se zmenila jakost signalu v okamzi¬ 
ku, kdy „stara u pfijimaci stanice ,,odevzda- 
la i( loa s kosmonauty sve nasledovnici. Roz- 
dil byl nekdy velmi napadny. 

Nakonec se jeste vrat’me k nasi ionosfere: 
kdesi na prechodu vrstvy D k vrstve E je 
„zapra§ena“ oblast. NaSe atmosfera tarn totiz 
obsahuje drobne aerosoly - prachove castice 
rozmeru radove nekolika mikronu. Je to 
jednak meteoricky prach, prichazejici usta- 
vi^n^ z kosmu, jednak to jsou zbytky meteo- 
ritu, rozprasenych po vniknuti techto meteo- 
ritu do hustsich vrstev atmosfery. Tento 
aerosol se projevuje neprimo v tzv. soumra- 
kovych jevech, ale pomalu nadchdzi doba 
jeho pravidelneho sledovani primo z kosmu. 



Uz se pro to na ondrejovske hvezdarne 
Astronomickeho ustavu CSAV vyviji speci- 
alni fotometr.^ 

Aby vsak l?ylo mozno tento fotometr 
vyvinout az do konce, k tomu je zapotrebi 
zkusenosti, jichz lze nabyt pouze pfimym 
pozorovanim. Jednim z projevu je svetlo 
hvezd, spechajicich k jejich zapadu. Kdyby 
byla atmosfera £ista, hvezda by se blizila 
k okraji zemskeho horizontu a teprve tesne 
pred zapadem by vlivem zne^istenych spod- 
nich vrstev ovzdu^i jeji svit pohasl. Avsak ve 
skutecnosti nejvice podivnych svetelnych 
jevu probiha v dobe, kdy hvezda je od 
horizontu vzdalena jeste asi o 5 ° - to je prave 
jev, vyvolany prachovou vrstvou v ionosfere. 
Nas (cosmonaut dostal za ukol pozorovat 
zapaJy vybranych hvezd; krome toho se 
ovsem podilel na cele fade dalSich experi¬ 
ments. Nyni privezl na Zemi dostatek mate¬ 
rials, aby bylo mozno dokon£it prototyp 
pristroje, jenz bude jednou automaticky 
prachovou vrstvu sledovat primo z paluby 
orbitalni stanice. 

Prvm skute^ny krok do vesmiru tedy jiz 
mame za sebou. Jiste po nem pfijdou dalsi, 
redtim se vsak ieSte dozvime i jm^no 
osmonauta z Polska, NDR a pozdeji je§te 
z daBich spratelenych zemi, ktere ucSasti 
svych kosmonautu budou dokumentovat 
spolecny program Interkosmos ... 

Dr,J. Mrdzek, CSc., OKIGM 


SIM 1978 - 12. ro£mk mezinirodm vystavy hudby a techniky Hi-fi 

v Mil^nfe 

Sedmeho zdri tohoto roku se na pet dni otevrou v aredlu mildnskeho vystaviste jiz 
podvandcte brdny jedne z nejvetsich evropskych vystav, vinovane hudebnim ndstrojum 
a technice Hi-fi. Poradatele ocekdvaji letos ucast asi 80 000 ndvstevniku, z toho 2000 
zahranicnich z 59 zemi. 

Na celkoveplose 40 000 m 2 vpetipavilonech budoushromdzdeny exponaty asi800 vyrobcu 
ze 40 zemi Vystavovdny budou hudebni ndstroje, prislusenstvi, elektronicke doplnky 
hudebnich ndstroju , jakostni nf pristroje (gramofony, magnetofony, zesilovace) pro profesio- 
nalni i amaterske ucely, gramofonove desky , magnetofonove pdsky, zanzeni pro televizni 
a rozhlasovd studia, pristroje pro radioamatery, meficipristroje a ruzne prislusenstvi z oboru 
zvukove techniky. 

Vystava se jiz tradicne test velkemu zdjmu jak verejnosti, tak odborniku - techniku i umelcu . 

Adresa sekretaridtu vystavy je Segreteria generale - 20149 Milano - Via Domenichino 11. 

>rx x 

Rozhlasova sit' Sovetskeho svazu dnes patri k nejrozvetvenej§im na svete. Stovky 
mohutnych rozhlasovych stanic na dlouhych, stfednich, kratkych i velmi kratkych vlnach 
zajisfuji vysilani osmi programs vsesvazoveho rozhlasu. Krome toho se ve svazovych 
a autonomnich republikach vysila v 67 narodnich jazycich. Hlas sovetskych stanic zni v 70 
jazycich narodu celeho sveta. Bourlivy je rozvoj televize. V soucasne dobe pokryva uzemi, na 
nemz zije asi 80 % obyvatel SSSR. Byly postaveny stovky retranslacnich stanic a uvedeny do 
provozu desetitisice kilometrS radioreleovych linek. Vznikl rozvetveny system kosmicke 
televize. Nove ukoly resi odbornici v podnicich na vyrobu rozhlasovych pfijimacu a v kon- 
strukdnich kancelarich jak k dalsimu zvysovani vyroby techto pristroju, tak i k jejich zkvalit- 
neni. V celkove vyrobe pfitom podstatne stoupa podil prvotridnich Hi-Fi pristroju, po nichz 
je obzvlastni poptavka. 



Automaticky expoziSni spinad 
Sonda pro testovdni 10 
VfceuSelovy triakovy spinad 
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RURRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


ANKETA 


Svuj nazor na „10 napadu napadu k nove- 
mu roku“ vyjadfilo 250 ctenafu rubriky 
R 15. Z tohoto poctu bylo 7 h'stku neplatnych 
(napf. chybela adresa ucastnfka ankety!), 
z ostatnich jsme vylosovali deset vyhercu, 
kten dostali velkou univerzalni desku s plos- 
nymi spoji. Vsichni ucastnici ankety dostali 
namety obou kategorii letosniho rocm'ku 
souteze o zadany radiotechnicky vyrobek 
(svetelne :ele a elektronicky otackomer) 
a bylo i mnoho tech, kten si napsali o nytky 
pro konstrukci pnpravku na zkouseni 
MH7400. 

Vyhry z ankety jsme zaslali J. Kopeckemu 
z ftesove, L, Bubelovi z Biskupic, M. Novot- 
nemu z Ondrejova, Petru Mickovi z Zerma- 
nic, Zd. Sramkovi z Litomeric, J. Hanzalovj 
z Ceskych Budejovic, Zd. HruSkoviz 2elece, 
P. Penickovi ze Zabrehu na Morave, B. 
Sigmundovi z Dvora Kralove a J. Drexlerovi 
z Prahy 10. Blahoprejeme! 

A jake jsou vysledky, shrnute z vasich 
nazoru? 

Jako nejlepsi jste ocenili predlozene navrhy 
takto: 


1. Pojistka 3 re!6 pro autodrahu 

Nekdy se stane, ze stiskneme ovladac, 
avsak auticko nejede. Po chvili se zacne 
z ovladace kourit, nebot’ v obvodu drahy 
doslo ke zkratu a velky zkratovy proud 
pfepali regulaini odpor, popf, se ovladac 
tepelnymi ucinky proudu zdeformuje. 
V tomto ohledu je vhodne obvod nejak jistit. 
Bezne tavne pojistky se nehodi, nebot se 
musi po kazdem zkratu vymenovat. Lepsi by 
byla tranzistorova nebo tyristorova pojistka, 
ktera by vsak byla pomerne draha. S uspe- 
chem jsem k tomuto ucelu vyzkouSel pojistku 
se dvema rele. 

Zapojeni pojistky je na obr. 1. Rele Re, 
ma jeden pfepinad kontakt a musi spolehlive 
spinat asi od 9 V. Obvykle vyhovi rele 
s odporem vinuti civky od 100 do 500 Q. 
Rele Re 2 ma jeden rozpinaci kontakt, odpor 
jeho civky musi byt co nejmensi, nejvySe 
10 Q. Musi spinat jiz od 1 V a proto civku 
rele budeme muset navinout. Pouzijeme 
r adeji menSi, citlivejsi typ rele. Zavity pocitat 



Obr. 1. Pojistka s rele pro autodrahu 
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20,95 % senzorove tlacitko, 

20,16 % dvoutonovy zvonek, 

13,44 % nizkofrekvencni predzesilovac, 
12,65 %zamek s rele, 

10,67 % zkousecka kondenzatoru, 

8,7 % pripravek ke zkou§eni MH7400, 
6,32 % spinac s fototranzistorem, 

5,53 % prerusovac s automatickym vypi- 
nanim, 

1,58 %struhadlo jako lampion. 

Podle vasich zprav vzniklo do uzaverky 
ankety mnoho vyrobku, zhotovenych podle 
otistenych navrhu. Nejvice bylo senzorovych 
tlacitek (104), dale zkousecek kondenzatoru 
(95), dvoutonovych zvonku (67), spinacu 
s fototranzistorem (46), Nasleduje 45 nf 
predzesilovacu, 40 pnpravku ke zkouseni 
MH7400, 36 prerusovacu s automatickym 
vypinanim, 18 sviticich mochyni, 12 iampio- 
nu ze struhadel a 6 elektronickych zamku 
s rele. 

Jak je videt, senzorove tlacitko vyhralo 
„na cele care tw - a tak uz nyni pripravujeme 
novou, zdokonalenou verzi tohoto oblibe- 
nehoovladacihoprvku, -zh- 


nemusime, sta6' navinout civku plnou mede- 
nym, lakem izolovanym dratem o prumeru 
0,3 az 0,4 mm. Dale potrebujeme dve zarov- 
ky 12 V, 0,1 A. Pokud pouzijeme zdroj 
s vet^im napetim, volime zarovky pro 24 V. 
Odpor R je zhotoven z odporoveho dratu, 
jeho odpor je maximalne 2 Q. 

Na vstup pojistky (vyvody 1 a 2) zapojime 
zdroj, na vystup (vyvody 3 a 4) pripojime 
pres ovladace obe drahy. Odpor R zatim 
nezapojujeme. Obe rele jsou v klidovem 
stavu a sviti p^uze cervena zarovka 2.,. 
Stiskneme-li tlacitko Tl, kotva rele Rei pfi- 
tahne. Po uvolneni tlacitka je'kotva stale 
pritazena pres kontakt rei. Zarovka Z] zha- 
sne a rozsviti se zelena zarovka Z : . Spojtme- 
-li vystup pojistky (vyvody 3 a 4) na- 
kratko, sepne na maly okamzik rele Re 2 . 
Kontakt re 2 se rozpoji a rele Rei odpadne. 
Zelena zarovka zhasne a rozsviti se cervena. 
Protoze odpadlo rele Rei, je spotrebicodde* 
len od zdroje. Nyni musime zkusmo nastavit 
odpor R . Nejprve radeji zapojime dels! kus 
odporoveho dratu. Zpocatku bude pojistka 
vypadavat jiz pri rozjezdu auticek. Proto 
odporovy drat zkratime a vse opakujeme tak 
dlouho, az nebude pojistka samovolne vypa¬ 
davat. Zbyva udelat zkousku: zkratujeme 
,,koleje" jedne drahy a stiskneme ovladac. 
Rele Rei spolehlive odpojizkratovany obvod 
od zdroje. 

\ 

2. Elektronickd brzda 

Mozna, ze vas nekdy zarazilo to, ze auticka 
dojizdeji dosti velky kus drahy setrvacnosti. 
Udelame maly pokus: nechame auticko roz- 
jet a pak uvolnime ovladac. Kovovym pred- 


m^tem zkratujeme koleje autodrahy - autic¬ 
ko se zastavi mnohem rychleji..Co se vlastne 
stalo? 

Ota^i-li se motorek auticka setrvacnosti, 
vytvari se na nem indukovane napeti vlivem 
otaceni rotoru v magnetickem poli trvaleho 
magnetu. Spojime-li vyvody motorku na- 
kratko, ma motorek srrahu se co nejrychleji 
zastavit, K tomuto ticelu se velice hodi 
zapojeni na obr. 2. Spinace pro brzdeni 




+ 

Obr. 3. Deska s plosnymi spoji M19 


vylepSujeme autodrahu 


Snad kazdy vi, ze Koh-i-noor Hardmuth, zdvod Trhove Sviny, vyrabi krome hracek i auto- 
drahy s ruznymi doplhky a nahradnimi dily. Dale bych chtel popsat jednoduche upravy 
a vylepseni teto autodrahy. Hlavni ohled jsem bral na cenu tranzistoru a jinych soucdstek. Proto 
jsou take vsechna zapojeni co nejjednodussL Doufam, ze si kazdy vybere a vyuzije ndmet jak 
pro vlastni autodrahu, tak i pro praci kolektivu automodeldru veskole ci zajmovem krouzku . 




Obr, 4. Blokove 
schema zapojeni po- 
jistky a elektronicke 
brzdv 
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220 V 


tranzistory proti pfepolovani zdroje - nelze- 
li polaritu vyvodu zdroje nahodne prohodit, 
muzeme tyto dve diody vynechat. Pfi jizde 
auticka v prvni draze je dioda D 3 zapojena 
v propustnem smeru a vlivem nepatrneho 
ubytku napeti na jejim prechodu ma baze 
tranzistoru T t zapornejsi napeti proti emitoru 
a tranzistor je uzavren. Uvolnime-li ovladac, 
dodava motorek diky setrvacnosti auticka 
napeti stejne polarity, ale proud tece opac- 
nym smerem. Dioda D 3 je tentokrat uzavfe- 
na a baze tranzistoru dostava pres odpor R\ 
kladne napeti, tranzistor T, se otevira a puso- 
bi zkrat motorku. Stiskneme-li opet ovladac, 
dostane tranzistor zaporne predpeti a uzavfe 
se. Totez plati i pro druhou drahu, ktera ma 
stejnou brzdu. 

Zapojeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji k elektronicke brzde je na obr. 3. Na 
obr. 4 je cela sestava (pojistka s rele i elek- 
tronicka brzda). 


1 zdroj 

d 

releova 

pojistka 

T* 5- " 

el. brzda 
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ovladac I 

z transformatoru usmernit usmernovacem, 
napf. v mustkovem zapojeni. Na obr. 5 je 
navrzeno zapojeni na desce s plosnymi spoji 
pro usmernovaci diody KY721. Cele schema 
zapojeni zdroje pro autodrahu je na obr. 6. 
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Obr. 6. Zapojeni sltoveho zdroje pro auto¬ 
dr dhu 


3. Sifovy zdroj pro autodrihu 

Tento namet je urcen tern, ktefi jiz maji 
zkusenosti s navijenim transformatoru anebo 
maji moznost dat si transformatorod nekoho 
navinout. Sekundarni vinuti ma nekolik od- 
bocek, abychom mohli vystupni napeti volit 
stupnovite pfepinacem v rozmezi asi od 10 do 
20 V. 

K navinuti transformatoru pouzijeme jad- 
ro.EI 25 x 25 mm, ktere ziskame napf. ze 
starsiho televizniho prijimace. Primarni vi¬ 
nuti pro 220 V ma 1700 zavitu lakovaneho 
medeneho dratu o 0 0,22 az 0,26 mm. Asi po 
kazdych 200 zavitech prokladame vinuti 
papirem. Mezi primarnim a sekundarnim 
vinutim must byt dostatecna izolace alespon 
peti vrstvami voskovdho papiru. Sekundarni 
vinuti navijime dratem o 0 0,7 az 0,8 mm. 
Cele vinuti ma 150 zavitu, odbocka pro 9 V 
je na 75. zavitu, pro 12 Vna 100. zavitu a pro 
15 V na 125. zavitu. Plechy transformatoru 
skladame stridave. 

Misto tohoto transformatoru muzeme 
pouzit i jiny, ktery ma napf. dve zhavici vinuti 
6,3 V a jedno 4 V. Tato vinuti se daji pfi 
stejnem smyslu vinuti zavitu zapojovat do 
serie, cimz ziskame napf. napeti 10,3 V, 
12,6 Vnebo 16,6 V. 

Pro auticka potfebujeme ovsem stejno- 
smerny proud a proto musime stfidavy proud 




Obr. 5. Deska s plosnymi spoji M21 


4. ftizeni rychlosti tranzistorem 

Dratovy odpor v ovladaci je znacne tepel- 
ne namahan a vznikle teplo casto deformuje 
pouzdro ovladace. Teplo se obvykle odvadi 
navrtanim dalsich vetracich der; drzi-li se 
ovsem ovladac pevne v ruce, jsou diry 
v pouzdfe temef bezvyznamne, proto jsem 
pouzil k fizeni napeti vykonovy tranzistor. 

Na obr. 7 je schema fizeneho zdroje, 
navrzeneho podle pfedchozi uvahy. Odpor 
/? 3 slouzi k omezeni proudu v pfipade zkratu, 
zarovka Z signalizuje zkrat. Ovladac vsak 
musime nahradit potenciometrem, coz je 
velice nepohodlne. Byla v§ak jeste jedna 
moznost: puvodni odpor v ovladaci jsem 
nahradil odporem 1 kQ stejnych rozmeru. 
Navic jsem z ovladace vyvedl jeste druhy 
konec odporu. Auticko bylo sice mozno fidit 
plynule, avsak po pulhodine jizdy se odporo- 
va vrstva jezdce „vydfela il . 
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Obr . 7. Rizeni rychlosti tranzistorem 


Bylo tedy jasne, ze je tfeba pouzit dratovy 
odpor. Proto je na obr. 8 jine zapojeni 
regulatoru s puvodnim odporem. Ovladac 
zustava bez upravy, vyvedeme pouze napf. 
trojlinkou i druhy konec odporu. Dioda Di 
slouzi jako stabilizator maleho napeti - asi 
0,5 V. Ovladacem zapojehym jakopotencio- 
metr fidime napeti na bazi tranzistoru T|. 
Oteviranim nebo zaviranim tranzistoru se 


2NU73 


KF5C7 



ZOtro) 


KY130/80{KY701) 


drcha 


KY132/80(KY701) 


Obr. 8. Uprava zapojeni pfi pouzitl puvodni- 
ho ovladace 



Obr. 9. Chladic pro tranzistor 2NU73 podle 
zapojeni na obr. 8 

fidi napajeci napeti auticka, Tranzistor T 2 
spolu s diodou D 2 tvofi elektronickou brzdu. 

Jeste k ovladaci: protoze odpor je pone- 
kud delsi, nez draha jezdce, nedojede nikdy 
jezdec az na pocatek odporu. Proto nechame 
v pocatecni poloze jezdec trochu odehnuty 
od odporu, Baze tranzistoru T 1 bude v tomto 
pfipade zcela odpojena. Aby nedoslo k sa- 
movolnemu sepnuti tranzistoru, je mezi bazi 
a emitor zapojen odpor R 2 . Tranzistor T, 
musi byt opatfen chladicem, jehoz rozmery 
jsou uvedeny na obr. 9. V pfistim cisle bude 
uvefejneno zapojeni desky s plosnymi spoji 
pro dve drahy. 

(Pokracovdnl) 


Televizni normy 

Blizi se jiz pomalu doba dovolenych 
a mnozi vyjedou za hrariice opatfeni televiz- 
nim pfijimacem. To byva take doba, kdy 
redakce tohoto casopisu obvykle odpovida 
na individualni telefonicke - i jine - dotazy, 
co a jak Ize v zahranici na nas televizni 
pfijimac poslouchat. 

Pfipravili jsme proto tentokrat pfehled 
evropskych a take nekolika zamorskych statu 
a uvedli zakladni charakteristiky normy, v niz 
televize techto statu vysila. 

-L.r- 


Zem$ 

Pocet 

radek 

Odstup 

obraz/zvuk 

[MHz] 

Modulace 

obrazu 

.8 

<0 

11 

Is 

Barevny 

system 

Albanie 

625 

^5.5 

neg 

FM 

SECAM 

Belgie 

625 

r5.5 

‘ neg 

FM 

PAL 

Bulharsko 

625 

t6,5 

neg 

FM 

SECAM 

Cina 

625 

+6,5 • 

neg 

FM 


CSSR 

625 

+6,5 

neg 

FM 

SECAM 

Dansko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

Finsko 

625 

+5.5 

neg 

FM 

PAL 

Francie (VHF) 

819 

±11.15 

pos 

AM 


Francte (UHF) 

625 

+6.5 

pos 

AM 

SECAM 

Holandsko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

Italie 

625 


neg 

FM 

PAL 

Japonsko 

525 

+4.5 

neg 

FM 

NTSC 

Jugoslavia 

625 

+5.5 

'neg 

FM 

PAL 

Kanada 

525 

+4,5 

neg 

FM 

NTSC 

Kuba 

525 

-4,5 

neg 

FM 

NTSC 

Lucembursko 

625 

-5,5(6,5) 

pos 

AM 

SECAM 
(VHF) PAL 

Madarsko 

625 

+6,5 

neg • 

FM 

SECAM 

Monako • 

625 

+5.5 

pos 

'AM 

SECAM 

NDR 

625 

+6,5 

neg 

FM 

SECAM 

Norsko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

NSR 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

Polsko 

625 

+6,5 

neg 

FM 

SECAM 

Portugalsko 

625 

+5.5 

neg 

FM 


Rakousko 

625 

+5.5 

neg 

FM 

PAL 

Rumunsko 

625 

+6.5 

neg 

FM 


Recko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

SECAM 

SSSR 

625 

+6,5 

neg 

FM 

.SECAM 

Spanefsko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

Svedsko 

625 

+5.5 

neg 

FM 

PAL 

Svycarsko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

Turecko 

625 

+5,5 

neg 

FM 

PAL 

USA 

525 

+4,5 

neg 

FM 

NTSC 

V. Brit. (VHF) 

405 

-3.5 

pos 

AM 


V. Brit. (UHF) 

625 

-6 

neg 

FM 

PAL 


il I] 167 




Kalkulator Tl - 57 


i 

Do tSSR byl dovezen novy kapesni kal¬ 
kulator, typ TI - 57 firmy Texas Instruments. 
Jedna se o levny programovatelny pocitac, 
kterym byl ve vyrobnim programu nahrazen 
typ SR - 56. Novy pnstroj path' do tzv. 
„skolni“ serie, charakterizovane typy TI - 30 
a SR - 40. Stejne jako oba posledne jmeno- 
vane pnstroje, pfipravi nam TI - 57 rovnez 
male prekvapeni, jestlize vyjmeme pozdro 
s clanky a podivame se dovnitf. Nenalezneme 
totiz krome jedin6ho integrovandho obvodu 
a pochopitelne krome displeje vftbec nic. 
Kalkulator nema dokonce ani obvyklou des- 
ticku s plosnymi spoji. Pro naprostou pfes- 
nost musime doplnit, ze jeden maty integro- 
vany obvod nalezneme v pouzdru akumula- 
toru, ten vSak slouzi pouze pro regulaci jejich 
nabijeni a u typu TI - 30 chybi, protoze jde 
o pnstroj pouze na suche clanky. 

Pres takto „o§izenou“ vnitfni konstrukci 
umi novy kalkulator temef vSe, co dovede 
drazSi „vedecky“ pnstroj, je rovnez progra¬ 
movatelny a v programu ma i nektere funkce, 
ktere drivejsi typ SR - 56 postradal (kupr. 
naveSti - labely.) Displej je osmimistny plus 
dve mista pro znamenka a dve mista pro 
exponent. Vnitrni obvody pocitaji vsak je- 
denactmistne a chyba na displeji se tedy 
definitivne projevi az po ukonceni pocetm'ho 
retezce. 

S kalkulatorem lze zpracovat cisla od 10 " 
do 9,9999999.10". Pfi prekroceni tohoto 
rozsahu zacne displej blikat a dalsi vypocet se 
automaticky zastavi. Pocitac je dale vybaven 
nasledujicimi funkcemi: 1/x, x 2 , Vxj zmena 
znamenka, /, Hy, In x, log x, e\ 10\ sin x, 
cos x, tg x, arcsin x, arccos x, arctg x, dale umi 
prepocitavat uhly vyjadfene v desetinnych 
cislech na stupne, minuty a vteriny - a na- 
opak, umoznuje poditat s uhly vyjadfenymi 
ve stupnich, radianech i gradech a umi take 
prepocitavat pravouhle rovinne soufadnice 
na polarni a naopak. Lze nastavit i pevnou 
desetinnou tecku, pricemz se £islo automatic¬ 
ky zaokrouhluje, interne vsak pnstroj pocita 
v pln6m jedenactimistnem rozsahu. Rovnez 
lze nechat pnstroj „zapomenout“ na 6'slice, 
ktere jsou obsazene „mimo“ displej a po£itat 
i celistvou a zlomkovou £ast vlozeneho cisla 
(INT a FRAC). Pozoruhodnosti tohoto kal- 
kulatoru je opticka kontrola deletrvajicich 
vypoctu. Na jeho displeji se - s polovi£ni 
intenzitou - objevuji kratkodobe dilci postu- 
py, takze pri trose cviku lze sledovat „jak je 
pocitac daleko“. Rychlost vypoctfi je vsak 
presto temer stejna jako u slozitejsich a draz- 
§ich pristroju. 

Datovych registru je celkem osm a ne vzdy 
lze pouzit vsechny. Nektere registry se zapl- 
nuji pomocnymi udaji, potrebnymi pri statis- 
tickych vypodtech. Jestlize mel TI - 56 
moznost pocitat aritmeticke prumery a sme- 
rodatnou odchylku jednorozmernych dat, 
TI - 57 muze takto zpracovavat statisticke 
dvojice; vkladaji se tla^itkem 2+ (chybne 
vlozeny udaj lze ze zpracovavan6ho souboru 
dat odstranit^ a tzv. testovacim registrem t; 
ktery je totozny se sedmou datovou pameti. 
Nakonec lze pro zavislou i nezavislou pro- 
mennou vypoditat aritmeticky prumer a sta- 
tisticky rozptyl. 

Jiny datovy registr je pouzivan pri pocitanf 
cyklicky se opakujicich vypodtu a na dva 
registry je treba si davat pozor, jakmile 
pocitame vice nez th neuzavrene operace. 

Pres tato urcita omezeni lze se zminenymi 
osmi datovymi registry delat male zazraky. 
Muzeme kupf. naprogramovat vypocet de- 
terminantu tretiho stupne (obsahujiciho tedy 
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devet cisel), pricemz se vsech devet dsel 
vklada zdanlive bezprostredne za sebou, 
jakoby bylo k dispozici devet registru (ve 
skutecnosti je jich pouze sedm, protoze jeden 
odpadl z duvodu treti neuzavrene operace), 

Popisovany kalkulator ma sice k dispozici 
pouze 50 programovych kroku, na rozdil od 
vsech drivejsich pristroju tohoto vyrobce lze 
vsak instrukce znadne zhustit. Nez si tuto 
otazku podrobneji vysvetlime, je treba pri- 
pomenout, ze i TI - 57 pocita logickym 
systemem AOS, tedy systemem ,,politej jak 
je napsano“, pricemz lze pouzit az devet 
zavorek a 6tyh neuzavrene operace. TIacitko 
INV prevracf logicky vyznam vsech operaci, 
kter^ to pripouSteji. 

Ted si jiz muzeme ukazat, jak pracuje 
novy programovarf system. Budeme kupf. 
chtit naprogramovat, aby dslem na displeji 
byl delen obsah dtvrteho datoveho registru. 
U kalkulatoru SR - 56 byly nutn6 tri progra- 
movd kroky flNVl , [PRODI , g]. TI - 57 
vystad v tomto pripade pouze s jedinym 
krokem, ktery je sice vyvolan stejnymi tladit- 
ky, zustane v§ak zapsan najednou. Trochu to 
pripomlna zusob, jak se programuji kalkula- 
tory Hewlett-Packard. Pri programovacim 
modu se na displeji objevi nejen kod zadan6 
instrukce, ale ma navic zapornd znamenko 
(oznaceni inverzni operace) a docela vpravo 
adresu registru, na ktery se instrukce vztahu- 
je. Podobne lze programovat i podminene 
nebo nepodminene skoky. Pnstroj ma zabu- 
dovano deset navesti (labelu), ocislovanych 
cislicemi od nuly do devitky, a samozrejme 
rozhodovaci funkce x= t a x-t, jejichz 
vyznam lze predchozim stisknutim tladtka 
INV obratit na x 4 t a x < t . TIacitko DSZ 
slouzi k opakovani cyklickych vypoctu, ktere 
maji po urdt6m po6tu.opakovani prejit do 
dalMho vypoctu. Lze tak programovat ruzne 
iterace, soudty fad apod. 

Zde je treba se zminit o tzv. pauzovadm 
tladtku, kter6 b6hem vypoctu vyvola podle 
programu dosazeny mezivysledek, ten se asi 
na tfi dvrtiny sekundy na displeji ukaze 
a pnstroj automaticky pokradije v dal§im 
podtini. Tuto funkd lze pouzit i tak, ze se 
automaticky ukazuji vsecnny mezivysledky 
po ka2d6m kroku programu. Je to vyhodn6 
pfi hledani chyby nebo ke kontrole, zda 
iterace skutefine konverguji. 

Instrukce, ktere byly pfi programovani 
zadany chybne, lze opravit nekolika zpusoby. 
Bucf se pfepisi „mrtvou“ instrukci nebo 
namisto chybn6 instrukce vlozime spravnou. 
Je take mozno nevyhovujici instrukci vyne- 
chat a tim se automaticky vsechny nasledujici 
kroky programu posunou o krok zpet, popfi- 
pade instrukci pridat a tim se vsechny nasle¬ 
dujici *kroky programu posunou o krok 
vpfed. 

Shrneme-li vsechny popsane moznosti to¬ 
hoto pnstroje, budeme nutne pfijemne pfe- 
kvapeni moznostmi jedin6ho integrovaneho 
obvodu pou^iteho v TI - 57. Ve srovnani 
s drahymi programovatelnymi kalkulatory 
chybi pouze nepfime adresovani a vlajky 
(flags). Ty vSak lze na tomto kalkulatoru 
napodobit.. Jedinym omezenim je mensi po- 
^et pameti. Neni proto mozne, aby se pri 
pfechodu do programoveho modu a zpet 
„zapamatovalo“ puvodni cislo na displeji 
nebo aby bylo mozno programovat absolutni 
skoky, tj. skoky do adresou vyzna£eneho 
kroku programu. To lze nahradit navestimi, 
ktera jsou ovsem k dispozici. Absolutni 
skoky lze realizovat pouze „rucne“. 

Je v§ak zajimave, jake nove moznosti (ve 
srovnani s drivejsimi typy kalkulatoru teto 
firmy) pfinasi zjednodusene programovani. 
Nasleduje-li instrukce bezprostfedne po ne- 
jakemtestu (napf. x= f), nepochopi kalku¬ 



lator instrukci jako adresu skoku, dopadne-Ii 
test kladne, ale pochopi ji jako skutecnou 
instrukci. Nalezne-li na tomto miste 
treba instrukci +/-, zmeni znamenko. Bu- 
de-li vysledek testu zaporny, nevezme pfed- 
chozi instrukci na vedomi vubec. Vyvolavat 
lze vsak nejen skoky typu GTO, ale i podpro- 
gramy, dokonce az do dvou urovni. A tak se 
nelze ani prilis divit, ze se do pouhych 
padesati programovych kroku „vejdou“ do¬ 
konce i programy, ktere u puvodniho typu 
SR - 52 (viz AR A1/77) vyzadovaly casto 
vice nez dvojnasobny pocet kroku. Do pade¬ 
sati krokfi TI.- 57 lze umistit program na 
urceni dne v tydnu a soucasne jeste program 
na urceni po£tu dni, ktere uplynou mezi 
dvema daty. Lze se take pokouset o pfistani 
na Mesici pfesne stejne jako v pfipade SR - 
- 52, hledat pruseciky nejruznejsich zada- 
nych funkci s osou x, integrovat ruzne funkce 
i pocitat linearni regresi, pripadne i nektere 
regrese slozitej§i. V nekterych pfipadech da 
sice vice prace smestnat slozitejsi program do 
padesati kroku, na uvedenych prikladech 
jsme si vsak ukazali, ze je to az obdivuhodne 
mozne. 

Do specializovanych prodejen PZO TU- 
ZEX se tedy dostava maly programovatelny 
kalkulator, ktery pfi prijatelne cene bude 
nesporne vykonnym pomocnikem pfi reali- 
zovani mnohych technickych vypoctu. Zaci- 
najici programatofi se pfitom seznami prak- 
ticky se vsim, s cim se setkavaji programatofi 
mnohem slozitejsich stroju. 

Dr. Jin MrazekCSc 


Jak ziskat desky s ploSnymi 
spoji, uvefejrtovan^ v AR 
fady A a B? 

Prodej zo. hotove zajist’uje 
Radioamaterska prodejna 
Svazarmu 
Budecska 7 

120 00 Praha 2-Vinohrady. 

Prodej na dobirku po cele CSSR 
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Radiotechnika, podnik UV Svazar¬ 
mu Teplice 

expedice plosnych spoju 
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Uprava zapalovani z AR A8/77 

V tyristorovem zapalovani popsanem 
v AR A8/77 se objevila nasledujici zavada. 
jTyristor i po vybitl kondenzatoru Q (viz 
obr. 2 v uvedenem cisle) zustaval v sepnutem 
stavu, takze primarnim vinutim zapalovad 
civky protekal pouze maly stejnosmemy 
proud dodavany menicem. Tento stav byl 
indikovan vysokym tonem menice, ktery 
pracoval na vysokem kmitodtu, Zrusit jej 
bylo mozno jen kratkodobym odpojenim 
napajeciho napeti; pak bylo opet vse v porad- 
ku. Zavada se objevovala predevsim pri 
velke rychlosti otadeni motoru, coz ovsem 
mohlo - zvla§te pri predjizdeni - vytvorit 
kritickou situaci. 

Pricinu uvedene zavady se podarilo zjistit 
az tehdy, kdyz jsem pomoci jazydkoveho rele 
napodobil skutecne provozni podminky zari- 
zeni. Kazdy mechanicky kontakt pracujici 
s vet&im kmitoctem spinani produkuje na 
zacatku i na konci sepnuti zakmity, ktere jsou 
pri pozorovam na osciloskopu s casovou 
lupou dobfe patrne. Protoze je nabijeci 
konstanta spouSteriho obvodu prakticky nu- 
lova, znamena to, ze spouStdci impuls je 
generovan pri kazdem zakmitu, a to jak pri 
sepnuti, tak i pri rozpojeni preruSovace. Pri 
velkych rychlostech otadeni motoru, kdy se 
vyrovnava kmitodet tlumenych kmitu rezo- 
nancniho obvodu zapalovad dvky s kmitoc¬ 
tem spousterich impulsu, se po nekolika 
kmitech zmensi podatedni napdti na konden¬ 
zatoru G tak, ze minimalni amplituda nasle- 
dujiciho kmitu, superponovana na stejno- 
smerny proud dodavany menicem, jiz neni 
nulova. To ma za nasledek, ze od tohoto 
okamziku zustane tyristor trvale otevren 
a zapalovani vysadi. 

Tento jev Ize odstranit zapojenim odporu 
10 kQ namisto diody D 6 . Tim se zvet§i 
nabijeci casova konstanta spousteciho obvo¬ 
du asi na 1,5 ms, takze spousted impuls 
dostatecne velikosti je generovan jen tehdy, 
byl-li prerusovad po urditou dobu sepnut. 
Tato aoba je u dtyrtaktniho ctyrvalcoveho 
motoru asi 3 ms pri 6000 ot/min. Tim je 
zajisteno, ze se kondenzator Q nabije temer 
na pine napeti zdroje. Proto je pri rozpojeni 
kontaktu spouSted impuls maximalni, zatim- 
co po kratkdm zakmitu pri sepnuti nevznikne 
vubec. SpouSteci impuls vznikne jen ve 
spravnych okamzidch, mezi nimiz je dosta- 
tek casu na dobiti kondenzatoru Cl na tak 
velke napeti, aby rezonancni obvod civky 
zakmitl po spouSteni az do zapornych ampli- 
tud. Po teto uprave se tyristor stadi uzavrit 
i pri „pfetoceni“ motoru, dimz je popisovana 
zavada vyloucena. 

Zajimave by bylo vyuzit tohoto principu 
jako omezovace maximalni rychlosti otadeni 
motoru. Stadi zvetsit nahradni odpor R tak, 
aby se pri maximalnich rychlostech otadeni 
kondenzator Gt nabijel jen na takove napeti, 
ktere prave postacuje k sepnuti tyristoru. 
DaBi zvet^eni rychlosti otadeni jiz neni moz- 
ne, nebot nedojde k zazehu a rychlost se ted> 
ustali na nastavenem maximu i pri pine 
seslapnutem pedalu plynu. Vyhodou tohoto 
zpusobu proti metode zmenSeni vykonu me- 
nide popsane v puvodnim clanku je, ze 
energie zazehu zustava stejna az do maximal¬ 
ni rychlosti otadeni. Odpor R je nejvyhod- * 
nejSi nahradit odporovym trimrem (asi 
0,22 MQ), aby bylo mozno obvod presne 
nastavit na pozadovanou maximalni rychlost 
otadeni. 

Doporuduje se je§te zamenit vzajemne 
odpor Rio a diodu Di (jeji katoda musi 


smerovat k anode tyristoru), aby se vyloudil 
nepriznivy vliv svodoveho odporu sekundar- 
niho vinuti transformatoru, ktery zpusobuje 
vybijeni kondenzatoru Cj. Jan Raab 


Pozndmka k tyristorov6mu zapalovani 

Postavil jsem si podle dlanku uverejnene- 
ho v AR A8/77 tyristorovd zapalovani. 
V zapojeni podle obr. 2 citovaneho dlanku 
vsak zapalovani „spoustelo“ nejen pri rozpo¬ 
jeni kontaktu prerusovace, ale i pri jejich 
sepnuti. Upravil jsem proto zapojeni tak, jak 
je naznadeno na obr. 1, 
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Obr. 1. Upravene zapojeni 

Rad bych jeste pripojil radu tern, kdo 
budou zapalovani pouzivat ve vozech S 100 
nebo § 110. Zjistil jsem totiz, ze pri vypnuti 
zapalovani klidkem spinaci skhnky bezel 
motor dale. Kladnd napeti se dostavalo pres 
kontrolni zarovku nabijeni do site automobi- 
lu a na zapalovani jsem namefil 4 V, coz 
stadilo udrzet zapalovani v cinnosti. Do 
obvodu jsem tudiz zaradil diodu KY723 
(KY703), jak vyplyva z obr. 2. 
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Obr . 2. Zmena na svorkovnici 


Od te doby je funkce celeho zarizeni 
bezvadna a vice nez 2000 km se nevyskytla 
zadna porucha. 

Karel Skurek 


Vyroba desek 8 ploSnymi spoji 


Jako mnoho jinych, i ja jsem byl postaven 
pred problem domaci vyroby desek s plo§ny- 
mi spoji. Nejlepe mi sice vyhovovala fotogra- 
ficka metoda, nakonec jsem vsak od ni musel 
ustoupit riejen pro jeji pracnost, ale take pro 
obtizne shaneni prislusnych chemikalii. Pri 
dalsich pokusech mi prisla do ruky tu§ na 
astralon. Zkouskami jsem si overil, ze velmi 
dobre drzi na mddend desce a ze take odolava 
pusobeni roztoku FeCI 3 . 

Pracovni postup je zee la shodny jako pri 
jinych metodach. Na odistenou a odmaste- 
nou desku (se strany folie) prenesu sit der 
pomoci maleho dulciku, tusi na astralon pak 
nakreslim obrazec spoju. Pouzivam k tomu 
udelu trubidkove pero,* pfipadne,nulatko. 
Vet§i plochy natiram steteckem a k popisuy 
pouzivam Propisot. 

Popsana metoda je velice rychla, protoze 
umoznuje rysovat beznymi pomuckami k ry- 
sovani primo na mddenou folii. Byl bych rad, 
kdyby ma zkusenost prisla vhod i ostatnim 
ctenarum. 


JeStd jednou zdvojovad nap6tf 

V AR A 2/77 na str. 69 bylo uverejneno 
zapojeni mustkoveho usmernovade a nape- 
t’oveho zdvojovace, ktere s transformatorem 
s jednim sekundarnim vinutim, 6 diodami a 3 
kondenzatory dava jak zakladni, tak i zdvo- 
jene usmernene napeti. 

Jiz delsi dobu pouzivam obdobnd zapoje¬ 
ni, avSak s 5 diodami, 2 kondenzatory a pre- 
pinadem (obr. 1). Puvodni zapojeni dava obd 



Obr. 1. Zdvojovac napeti 

napeti soudasne, zapojeni podle obr. 1 dava 
bud jen zakladni napeti, ziskane mustkovym 
zapojenim, nebo pri prepnuti na zdvojovac 
napeti zakladni (jednocestne usmernene) 
i zdvojend. Pro prepinani stadi jednopolovy 
prepinad. Pouzijeme-li prepinaddvoupolovy, 
lze jeho druhe poloviny vyuzit k pnpojeni 
voltmetru (mame-li voltmetr s nizsim rozsa- 
hem, nez je zdvojene usmernend napeti, 
nebo chceme-li jej umyslne pouzit). Pro 
mereni zdvojendho napeti pak pouzijeme 
vhodny odpor v serii a doplnime stupnici 
meridla. 

Miroslav Benatsky 


Jednoduchd zkouiedka ph'strolovych 

mr 

Popsana zkouSecka (obr. 1) slouzi k rych- 
lemu vyhledani poruchy v pnstrojovych pro- 
pojovacich snurach. Obe zastreky Shury za- 
suneme do konektoru zkousecky a v pripade, 
ze je snura v poradku, rozsviti se vkchny 
kontrolni zarovky. Nesviti-li nektera zarovka 

l --1 
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Obr. 7. Zkouseckapristrojovych snur 


znamena to, ze je prislusny vodic preruSen. 
Jako zdroj slouzi jjlocha baterie 4,5 V a za¬ 
rovky jsou z beznych kapesnich svitilen 
(3,5 V/0,2 A). U jednotlivych zarovek jsou 
napsana cisla, odpovidajici kontaktum ko¬ 
nektoru. Celd zapojeni jsem umistil do ple- 
chove krabidky s odnimatelnym vikem pro 
snadnou vymenu baterie. Zkou§edka indiku- 
je i nedokonaly (studeny) spoj tak, ze pri 
ohybani snury zadne zarovka prislusneno 
kabliku blikat. 

Robert Bauer 

Pozn. red .; Jedinou nevyhodu popsane zkou¬ 
secky vidime v tom, ze nedovede indikovat 
mezivodicovy zkrat . 
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Jaroslav Callus 
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Jin Horddek 

O pfednostech cislicoveho mefeni jako je rychlost a jednoznacnost cteni, p res nos t, snadne 
urceni desetinneho mista a viditelnost udaju pH ruznem osvetleni atd. bylo jiz publikovdno 
mnoho cldnku a pojedndni v nasi i cizi literature a neni tfeba je rozvddet. Uvedene pfednosti 
a v neposledni fade i modernost zapojeni a osvojeni cislicove techniky hraje svou roll v tom, ze 
stale vice techniku ze zdliby touzi takovy pfistroj postavit. Odrazuje je vsak slozitost zapojeni 
a cena soucdsti. Dalepopisovanypristroj chce alespon v nekterych smerech vyplnitmezerumezi 
slozitymi pfistroji pfizachovdni vyhovujicich parametru a modernosti zapojeni. 


Zaddni 

V bezne dostupne literature byly u nas 
jako stavebni navody popsany tri ftslicove 
voltmetry ci multimetry - AR 2/1974; AR 
B5/1976; Rocenka sdelovaci techniky 1976. 
Prvni dva jsou pomerne slozit6 a drahe, treti 
je sice jednoduchy, ale pouziva zahrani£ni 
a nedostupne soucastky. 

Pfi navrhu popisovaneho cislicoveho volt- 
metru byly sledovany tyto pozadavky: 

a) pouziti beznych soucasti tuzemske vyroby, 
ktere jsou k dostani v maloobchodni siti; 

b) maie rozmery a vaha, co nejjednodussi, 
snadno realizovatelna konstrukce; 

c) nizka cena pfi zachovani vyhod cislicoveho 
mefeni, tj. 

d) velky vstupni odpor, jednoducha obsluha 
jednim prepinacem), prijatelna presnost 
±1 %); 

e) mefeni odporu, pfipadne mefeni stfida- 
vych napeti. 

Pfedpokladal jsem, ze pfistroj bude moz- 
no pouzivat k externim opravam prijimacu, 
k dilenskym opravam vyrobku spotfebni 
elektroniky, k vyvoji amaterskych pfistroj u 
apod. 

Pfi realizaci popsaneho pristroje bylo do- 
sazeno dale uvedenych parametru. 


Zdkladni technick6 udaje 

Rozsah displeje: 01 az 199. 

Rozsahy mefeni ss napeti: 1 V, 10 V, 100 V, 
1000 V. 

Rozsahy mefeni st napeti: 100 V, 1000 V. 

Vstupni odpor: ss IV > 500 MQ, 

10 az 1000 V = 10 MQ, 
st > 2 MQ. 

Rozsahy mefeni odporu: 1 kQ, 10 kQ, 
100 kQ, 1000 kQ. 

Pfesnost mefeni (z plneho rozsahu): 
ss po zapnuti - 3 

po 2 minutach ±1 % (±1 bit), 
st ±3 %, 

odpory ± 1 %. 

Linearity mefeni: lepsi nez 1 % (viz text). 
Pfetizeni: 

ss rozsah 1 V - 100 V trvale, 500 V 
kratokodobe; 

10 az 1000 V-1000 V trvale; 
vstup kQ - 100 V kratkodobe. 
Rychlost mefeni: 50 mefeni za sekundu. 
Potlaceni stndaveho serioveho ruseni 
(50 Hz): filtrem RC, 28 dB. 

Indikace pfeplneni: automaticka - svitem 
doutnavky. 

Pfikon. 5 VA. 

Rozmiry: 180 x 102 x 60 mm. 

Hmotnost: 1300 g. 



Princip Cinnosti prevodniku A/D 

Pfevodnik pracuje metodou „pilovit6ho“ 
prevodu. Cinnost je patma z blokoveho 
schematu na obr. 1. Pfevedenim synchroni- 
zacnich impulsu ze synchronizatoru se pre- 
klapi klopny obvod KO, uzavfe se tranzistor 
Tj, zacne se nabijet kondenzator Ca soucas- 
ne se spousti oscilator OSC a jeho impulsy se 
citaji v citaei. Pfivadene napeti U x se v kom- 
paratoru KP porovnava s linearne se zvetsu- 
jicim napetim na kondezatoru C, ktery se 
nabiji ze zdroje konstantniho proudu prou- 
dem A. Budou-li napeti U x a Uc stejna, 
pfeklopi komparator klopny obvod KO. 
Vystup KO otevira tranzistor T a naboj 
kondenzatoru C se vybiji na nulu. Sou&isne 
se vystunim signalem z KO „uzavfe“ oscila¬ 
tor, Pocet impulsu, ktery napodital citac po 
dobu dinnosti oscilatoru, je pfimo umerny 
pfivadenemu napeti U x . 



Obr. 1. Blokove schema pfevodniku 


Dal§i synchronizacni impuls vynuluje ci¬ 
tac, soucasnS pfeklopi KO a cely pochod se 
talcto opakuje 50x za sekundu synchronne 
s kmitoctem pfivadeneho sit’ov^ho napeti. 

Zdroj konstantniho proudu 4 a kondenza¬ 
tor Cspolu se spinacim tranzisforem T tvofi 
vlastni zdroj napeti piloviteho prubehu (obr. 
2, prubeh a), s nimz je porovnavano mefene 
napeti U x . 

Na vystupu z klopneho obvodu KO do 
oscilatoru je tedy napeti pravouhleho prube¬ 
hu (obr. 2, prubeh b ), delka impulsu je pfimo 
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Obr. 2. Prubehy napeti v pfevodniku 



umerna vstupnimu napeti. Neuvazujeme-li 
spousteny oscilator, obvod prevadi nejprve 
napeti na impulsy odpovidajici sifky a teprve 
spou§tenym oscilatorem je doplnen na pfe¬ 
vodnik A/D. 


Pfesnost dislicov^ho voltmetru 

Linearitu uvedeneho zapojeni urcuje 
pfesnost zdroje. konstantniho proudu, tj. 
Iinearita nabijeni kondenzatoru. Jako zdroj 
4 je pouzit tranzistor typu MOS (KF521), 
ve znamem zapojeni. Linearita nabijeni je 
fadove lepsi (asi 0,1 %), nezcelkova pfesnost 
cislicoveho voltmetru, ktera je mimo jine 
urdena i poctem mist displeje. Ukazuje-li 
napf. voltmetr napeti 99 V, muze se skute£ne 
napeti pohybovat v rozsahu 98,5 az 99,5 V. 
Pfi napeti mensim nez 98,5 V, tj. napf, 
98,3 V, bude na displeji udaj 98 V. Rozliso- 
vaci schopnost na tomto rozsahu je tedy 1 V. 
Tato chyba tzv. kvantovani je tedy ±0,5 %. 
Hlavni vliv na pfesnost pfevodu ma stabilita 
spousteneho oscilatoru, sestaveneho z hradel 
(na zakladnim schematu obr. 3 oznaceni G, 
H). Oscilator ma dobrou stabilitu a jezejm£- 
na malo zavisly na zmene napajeciho napeti. 
Ma zna^ne vet§i stabilitu nez bezna zapojeni 
s hradly. Po zapnuti pristroje je pfesnost 
voltmetru horSi, asi -3 %. Zhruba po 2 
minutach provozu se stabilizuje teplota pou- 
zdra integrovanych hradel a pfesnost pfevo¬ 
du se zlepSi na ± ! %. Stabilita je dale urcena 
jen zmenami odporu a kapacity kondenzato¬ 
ru (C u ) v zavislosti na teplote. Z tohoto 
duvodu je jako C u pouzit stabilni kondenza¬ 
tor typu TC 235 nebo TC 276. 

Oscilator svou jednoduchosti a stabilitou 
odpovida tride presnosti a jednoduchosti 
celeho pfistroje. Signal z krystalem fizeneho 
oscilatoru by nebyl vyuzit. 


Popis zapojeni 

Zakladni zapojeni je na obr. 3. 

Vstupni cast se sklada z delice pro ss 
rozsahy, z usmernovace stridavych napeti 
s delicem a z pfepinatelneho zdroje konstant¬ 
niho proudu pro mefeni odporu. 

Pfepinani vSech rozsahu zajist’uje minia- 
turni pfepinac 4x6 poloh - oznaceny Pf u , 
Pf lb , Pf lc a Pf ld . Dily pfepinace Pf U) Pf lb 
pfepinaji rozsahy ss a st napeti. V poloze 
oznacene „1“ je pfivedeno napeti ze svorky 
„V“ pfimo na vstupni zesilovac. V polohach 
„10“, „100“, ,,1000“ je vstupni napeti pfive¬ 
deno pres deli£ z odporu R 34 a R 35 az R& 
a miniatumich keramickych odporovych tri- 
mru P 4 az P 6 , kterymi se v malych mezich 
pfesne nastavuji jednotlive rozsahy.. 
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St napeti se men v polohach 100 
„~1000“. Vstupni napeti je privedeno pres 
oddelovaci kondenzator ktery oddeluje 
stfidavy vstup od pnpadneho ss napeti. Od- 
pory R 2 9 7 -R 28 a trimr P 3 se nastavi tak, aby po 
usmdrneni bylo na kondenzatoru Q$ napeti 
umerne efektivni hodnote st napeti. Usmer- 
nene a vyfiltrovane napeti je vydeleno v deli- 
di R 20 az Rx na uroven 1 V pro vstupni 
zesilovac. Zmenou odporu oznacenych hvdz- 
didkou se nastavuji rozsahy na jmenovite 
napeti. Zvolene zapojeni usmernovade je 
velmi jednoduchd. Je to v podstate tzv. 
spickovy usmernovac, ktery je upraven k me¬ 
reni efektivni hodnoty. Presnost mereni stn- 
daveho napdti se zmensuje pri malych nape- 
tich, proto byl zvolen jako zakladni rozsah 
100 V. Pri informativnich merenich lze v&ak 
merit na tom to rozsah u i jednotky voltu a pro 
predpokladand pouziti (napr. mereni zhavi- 
cich napeti v TV prijimadich apod.) je pres- 
nost dostatedna. 

Pri mereni odporu se zasunutim bananku 
do zdirky „kQ“ prepina Pr 2 a pripojuje na 
vstupni zesilovac zdroj konstantnihoproudu. 
Pri pripojeni mefen^ho odporu vznika na 
nem pruchodem konstantniho proudu napeti 
primo umerne odporu. Zdroj proudu je 
tvoren tranzistorem T 7 , Zenerovou diodou 
D s s pfisluSnymi odpory. Rozsahy se prepina- 
ji prepinadem Prt c . Zapojeni je klasickd 
a nepotrebuje vysvdtleni. Odpor R^ spolu 
s diodou D 9 ochranuji T 7 , privede-li se 
omylem na vstup „kQ“ napeti. 

Prepinadem Pr ld se pfepinaji miniaturni 
doutnavky, ktere indikuji desetinnou tedku 
v displeji podle zvoleneho rozsahu. 

Vstupni zesilovac. Odpor R^ spolu s Q 
tvori vstupni filtr pro potlaceni ruSivych 
signalu. Pri zvetSeni kapacity Q je potlaceni 
lepsi, zaroven se vsak zvetSuje casova kon- 
stanta obvodu a zmenSuje rychlost mereni. 


Zvolena kapacita 0,1 pF je kompromisem. 
Diody D 2 , D 3 spolu s odporem R S6 ochranuji 
vstup zesilovace proti napefovemu pretizeni. 
Protoie merit lze jen kladna napeti, jsou 
zaporna zkratovana primo na nulovy poten- 
cial didou D 3 , Kladna napeti vet§i nez 5 V 
jsou vedena diodou D 2 , ktera ma predpeti 
+5 V. Odpor R 56 omezje proud D 2 , D 3 na 
pripustnou velikost; Trvale pretizeni vstupu 
je tedy dano maximalnim dovolenym zatize- 
nim odporu R 56 a povolenym proudem diod. 

Pri bezndm mereni, tj. je-li na vstupu 
zesilovade napeti +2 V, jsou obe diody 
polovany v zavernem smeru a prakticky 
nezmenSuji vstupni odpor. 

Hlavm'm ukolem vstupniho zesilovade je 
dosahnout co nejvetsiho vstupniho odporu. 
Je pouzit bezny operacni zesilovad M AA502 
(na schematu, obr. 3, OZi) v neinvertujicim 
zapojeni se 100 % zapornou zpetnou vazbou. 
V tomto zapojeni se dosahuje nejvetsiho 
vstupniho odporu a dobre stability. Pusobe- 
nim zpdtne vazby pres R 3 se plnd vystupm 
napdti dostava na invertujid vstup. Tato 
zpetna vazba (pri velikdm zesileni OZ) zvet- 
§uje vstupni odpor neinvertujicicho vstupu. 
Stabilita nuly (tj. nulove vvstupni napeti pri 
nulovem napeti na vstupu) je dana driftem 
OZ, ktery je o dva rady menSi nez presnost 
celdho voltmetru, a tak neni treba nulu 
nastavovat. Zapojeni lze do jistd miry pocho- 
pit srovnanim se zapojenim idealniho emito- 
roveho sledovade, ktery neobraci fazi, ma 
zesileni 1 , velmi velky vstupni odpor a maly 
odpor vystupni. 

Problemem zustava vstupni klidovy proud 
OZ, ktery byva radu desitek nA a vytvari na 
vstupnim odporu (odporu merendho zdroje) 
nezadoud ubytek napdti, ktery se pridita 
k merenemu napeti a zpusobuje chyby. Pro 
vykompenzovani tohoto proudu jsou pouzity 
tranzistory Ti, T 2 a dioda Di, tvorici nastavi- 


telny (Pi) zdroj konstantniho proudu v ob- ^ 
dobnem zapojeni, jake doporuduje vyrobce 
IO. 

Prevodnik A/D. Princip cinnosti jsme si jiz 
popsali. Merene napeti je z vystupu vstupni¬ 
ho zesilovade prevedeno pres ochranny od¬ 
por na neinvertujici vstup 3 OZ 2 , ktery je 
zapojen jako komparator. Na neinvertujici 
vstup 2 je pres shodny odpor R^ pripojen 
zdroj napeti piloviteho prubehu, ktery se 
sklada ze zdroje konstantniho proudu s T 3 , 
Rs, P 2 , nabijendho kondenzatoru Q a ovla- 
daneho spinaciho tranzistoru T 4 . 

Odpor R 9 spolu s diodami D 4 , D 5 upravuji 
vystupni napeti z komparatoru pro pouziti 
v obvodech TTL - tj. vstup M (mazani) 1/2 
klopneho obvodu IOi. Z vystupu Q je 
ovladan spinaci tranzistor, vystup Q spouSti 
oscilator sestaveny z hradel G, H. Obvod je 
spouSten hodinovymi impulsy do vstupu T. 

Je-li na neinvertujicim vstupu 3 OZ 2 nulo- 
vd napeti, je na invertuiicim vstupu 2 napeti 
asi +5 mV, tranzistor T 4 je otevren a kon¬ 
denzator Q se vybiji na nulu. Tranzistor T 4 se 
otevirasignalem log. 1 (asi+3,5 V)zvystupu 
Q klopneho obvodu IO!. Male kladne napeti 
na vstupu 2 totiz zpusobuje, ze na vystupu 
6 OZi a tim na vstupu M IOi je log. 0 
a klopny obvod ma na Q uroven log. 1 a tento 
stav je trvaly (nulovani) bez ohledu na pri- 
chod hodinoveho impulsu, uroven log. 0 z vy¬ 
stupu Q blokuje oscilator. 

Je-li na vstupu 3 kladne napeti (vetsi nez 
5 mV na vstupu 2), komparator se preklapi, 
na vstupu M je log. 1, ti, „nemaze u . Po 
richodu impulsu T se preklapi - na Q je log. 
a uzavira se T 4 - zadina se nabijet Q>. Pri 
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souhlasu napeti na vstupech 2 , Jse kompara- 
tor pfeklapi, na okamzik je na vystupu 6, tj. 
na M, uroven log. 0, ktera ,,maze“, tj. pfeklo- 
pi klopny obvod. Na Q je log. 1, sepne T 4 , 
vybije se Cna nulu a az do pfichodu dalsiho 
impulsu T je obvod v pocatecnim, shora 
popsanem stavu. Po prichodu dalsiho imulsu* 
T se cely pochod opakuje a vzniklymi impul- 
sy na vystupu Q je periodicky spouSten 
oscilator z hradel G, H. Kmitocet hodinovych 
impulsu je 50 Hz a tim je dano. ze probehne 
50 mefeni za 1 sekundu. Kmitocet oscilatoru 
z hradel G, H je nizsi nez 19 kHz (kapacita 
kondenzatoru Cn), protoze 1 mefeni trva 
10 ms a za tuto dobu smi byt na displeji udaj 
max. 199. 

Synchronizator. Protoze voltmetr nema 
pfidavnou pamef, musi pracovat „dvoueta- 
pove‘\ V jedne etape probiha citani a displej 
nesviti, v druhe etape se indikuje vysledek 
citani - displej sviti. Zhasinani a rozsveceni 
displeje je zajisteno tim, ze je napajen 
jednocestne usmernenym napetim bez filtra- 
ce. Protoze kmitocet zhasinani je odvozen ze 
sit’oveho kmitoctu 50 Hz, setrvacnost oka 
zpusobuje, ze se jevi jako trvale svitici. 
Synchronizator je spousten stejnym kmitoc- 
tem tak, aby citani probihalo pri zhasnutem 
displeji a aby se citac vynuloval tesne po 
zhasnuti, avsak pfed pocatkem citani. Jedno 
cele mefeni tak probiha v dobe 10 ms. 
Protoze nacasovani musi byt pfesne a stabil- 
ni, je na vstupu synchronizatoru korektor 
tvaru impulsu. Je to jednoduchy Schmittuv 
klopny obvod - hradla A, B a R\ b - ktery 
koriguje obe hrany impulsu, vytvofeneho ze 
sinusoveho napeti v orezavacim obvodu s D 6 
a R, s . Pfes oddelovaci hradlo Cjsou strme, 
pfesne definovane impulsy pfivedeny na 
tvarovaci derivacni obvod Cn , R 7 , ktery 
vytvafi kratke hodinove impulsy pro spouste- 
ni pfevodniku. Pfes hradlo D je napajen dalsi 
tvarovaci obvod pro nulovani citace zaodde- 
lovacim hradlem E. Hradlo F obraci polaritu 
nulovacich impulsu pro I 0 4 a pro indikaci 
preplneni (IOi, T 6 ). Delka nulovaciho impul¬ 
su (nastavuje se zmenou Ci 3 ) je dulezita 
proto, aby displej spravne indikoval nulove 
vstupni napeti (tj. pfi zkratovanem vstupu 
sviti na displeji 00). Na vystupu vstupniho 
zesilova£e OZi je totiz male chybove napeti 
(napet’ova nesymetrie) az nekolik desitek 
mV a toto napeti jiz staci k pfeklopeni 
komparatoru, cimz displej indikuje trvale 01 . 
Prodlouzene nulovaci impulsy zpusobi, ze 
citani zacina pozdeji a tak je tento stav 
vykompenzovan. Technicky spravnejsi fese- 
ni, tj. vykompenzovat napefovou nesymetrii 
pfimo ve vstupnim zesilovaci, je slozitejsi 
a nulovani by muselo byt znacne rychle. 

Pouzite zjednoduseni vyhovuje a nulovani 
voltmetru nevyzaduje zadne nastavovani a je 
stabilni i pfi zmenach teploty. 

Citac, dekodery, displej . Z vystupu hradla 
H jsou privadeny citane impulsy na prvni 
dekadu, I0 2 , vstup 14. Z vystupu 11 tohoto 
desitkoveho citace (MH7490) je kazdy desa- 
ty impuls priveden na vstup druhe dekady 
I 0 3 , kde jsou postupne litany a opet kazdy 
desaty impuls je vyveden tentokrat na hodi- 
novy vstup 12 klopneho obvodu JK - 
MH7472, ktery zapojen jako citac cita jen 
dva stavy. Pfi prvrn'm vstupnim impulsu se 
preklopi a signalem z vystupu Q se pfes 
ovladaci tranzistor T 5 rozsviti doutnavka ve 
tvaru cislice „ 1 “ na miste nejvyssiho fadu. 
Pfichod dalsiho impulsu zhasne cislici ,,1", 
ale to jiz je vlastne displej preplnen (mela by 
byt indikovana cislice „2“). Indikaci pfeplne- 
ni signalizuje zvlastni doutnavka, napajena 
pfes tranzistor T 6 druhou polovinou klopne¬ 
ho obvodu D, IO), MH7474. Protoze tento 
obvod se pfeklapi pfi celni hrane impulsu, byl 



by pfi zapojeni na vystup Q I0 4 spousten Transformator zdroje je navinut na jadru 
soucasne_s cislici ,,1". Je proto vyuzito El 20 x 16. Aby pomerne mala skrinka 

vystupu Q obvodu I0 4 , kde jsou impulsy voltmetru nebyla'zbytecne vyhnvana trans- 

zaporne polarity - tak je zaruceno, ze pfepl- formatorem, bylo voleno mensi syceni a pre- 

neni bude signalizovano az pfi zhasnuti dimenzovany prufezy dratu. Primarni vinuti 

cislice ,, 1 ", tj. indikace pfeplneni se objevi (220 V) ma 3520 z dratu 0 0 0,16 mm CuL, 

vzdy, dosahne-li cislo na displeji hodnoty sekundarni vinuti pro 185 V ma 3024 z dratu 

199 + 1 . Cislice prvniho a druheho fadu, tj. o 0 0,08 mm CuL, pro 14,5 V 235 z dratu 

digitrony ZM1020, jsou rozsveceny z deko- o 0 0,2 mm CuL a pro 8,6 V 135 z dratu 

deru I0 5 a I0 6 , MH74141. Tyto dekodery o 0 0,35 mm CuL. Napeti na sekundarnich 

pfevadeji vystupni informaci z citacu, ktera vinutich jsou mefena bez zatizeni (naprazd- 

je v kodu BCD (8421) na kod 1 z 10 pro no). Proud primarnim vinutim naprazdno je 

jednotlive katody digitronu. Funkce nulova- asi 11 mA pfi 220 V. Pfi zatizeni odberem 

ni je popsana v predchozim odstavci. proudu pro cely pfistroj je primarni proud asi 

Zdroj. Pro napajeni operacnich zesilovacu 23 mA (tj. asi 5 VA). 

staci bezny zdroj ±12 V se Zenerovymi Pro informaci uvadim proud odebirany 
diodami. Stridave napeti 14 V tohoto zdroje zjednotlivych zdroju: 
slouzi zaroven k napajeni synchronizatoru - * 180 V asi 5 mA, 

orezavac J?i 5 , Zenerova dioda D 6 - Digitrony ± 12 V asi 12 mA. 

jsou napajeny z vinuti o napeti 180 V pfes 5 V asi 150 mA. 

diodu D 10 . Napeti je, jak bylo vyse popsano, Proudy, zejmena ze zdroje 5 V, se mohou 
nefiltrovane, aby v zapornych pulvlnach liSit, coz zavisi na pouzitych IO. 

mohlo probihat citani a nebylo indikovano. 

Stabilizovany zdroj 5 V je klasickeho za¬ 
pojeni, ve zdroji je vsak neklasicky pouzit MechanickS konstrukce 

linearni integrovany obvod 109 , MAA435. 

Dva tranzistory tohoto obvodu, ktere maji Na nakresu sestavy (obr. 4) je znazorneno 
propojenu bazi jednoho s kolektorem druhe- provedeni celeho pristroje, Dve zakladni 

ho, slouzi jako zesilovac odchylky. Treti desky s plosnymi spoji A, B obsahuji vsechny 

tranzistor je pouzit jako referencni dioda obvody voltmetru. Deska obsahujici obvody 

a vznika na nem prutokem proudu z Rm zdroje (C) je pfipajena za vyvodykdesce B. 

stabilni srovnavaci napeti asi 0,7 V. Protoze 

„dioda“ a zesilovac odchylky jsou najednom Obe zakladni desky A, B jsou spojeny 
substratu, je zarucena i castecna teplotni dtyrmi distancnimi sloupky (se zavitem M3) 

kompenzace. Velky zisk tranzistoru spolu se a pfes kratke distancni trubicky je celek 

zvlastni filtraci (R 9 , C n ) zpusobuje, ze zbyt- prisroubovan k vrchnimu dilu skrinky 

kove stridave napeti na vystupu je i vzhledem (obr. 5). 

k male kapacite filtracniho kondenzatoru C 16 Na deskach B a C jsou obvody zdroje,. 
jen asi 1 mV. Vystupni odpor zdroje je asi pfepinace Pfi a Pr 2 s obvody vstupni casti (tj. 

0,6 Q. Napeti 5 V se nastavuje napevno ' delice, usmernovac a pfepinatelny zdroj 
zmenou R 53 , pfipadne R 52 . Zenerova dioda proudu pro ohmmetr). Na desce je pfisrou- 

D 19 na vystupu zdroje slouzi jako ochrana bovan transformator tak, ze civka pro usporu 

proti pfepeti pfi pfipadne poruse ve zdroji. mista caste^ne prochazi otvorem v desce. Pro 

Zvetsi-li se napeti nad Zenerovo napeti pfepinac Pf 2 , ovladany zasunutim bananku 

diody (dioda vybrana -5,5 V), zvetsi se do zdifky ozna^ene ,,kQ“, je pouzit svazek 

proud natolik, ze se pfepali odpor Rs, 6 'mz pruzin z rele LUN (nebo pod.). Svazek je za 

jsou. chraneny vzacne cislicove integrovane vyvody pripajen pfimo na desky s plosnymi 

obvody. 





spoji a „tlak“ z bananku (ktery po zasunuti 
vycniva ze zdifky) je preveden pfes fosfor- 
bronzovy pasek asi 10 x 35 mm o tloust’ce 
0,3 mm. Na jednom konci pasku je otvor 
o prumeru zdifky a na druhem konci je 
pripajen pasek z mosazneho plechu tloust’ky 
asi 0,5 mm a vytvarovan podle nakresu na 
obr. 4. Prostfedni pruzina kontaktniho svaz- 
ku je od pfitla^neho mechanismu izolovana 
navlecenim tenke izoladni trubicky. 

Vsechny tri pfivodni zdifky jsou zponiklo- 
Vane mosazi a jsou dvema maticemi pripev- 
neny tak, aby vycnivaly z desky s plosnymi 
spoji az pod kryci panel z organickeho skla. 


Obr. 5. Provedeni skrinky 







Vyvody pro zdirky jsou vytvofeny v miste 
jejich upevneni kontaktnimi ploskami na 
plosnych spojich. 

Pred transformatorem jsou na desce 
s plosnymi spoji dva vyrezy, ktere pozanyto- 
varri pasku z fosforbrorizoveho plechu tvori 
drzak sit’ove pojistky. Proti dotyku jsou 
vyvody pojistky izolovany paskou Isolepa. 
Na teze desce je v dire o 0 12,5 mm pripev- 
nen dvoupolovy sit’ovy spinal tak, aby do 
podelneho otvoru v krycim panelu vycnivala. 
jen jeho pacJka. Rozmisteni ostatnich soucas- 
ti na desce B je videt na obr. 6 - rozmisteni 
soucasti. Mezi deskou B a horni casti krytu 
(na ktere je deska upevnena) je vzdalenost 
asi 7 mm. V tomto prostoru je mozno pri 
nastavovani zdroje proudu pro ohmmetr 
pajet pnpadne paralelni odpory, napr. k od- 
porum Rn az R 47 a tim presne nastavit 
jednotlive rozsahy. Propoje mezi deskami 
A a B, tj. napajeci privody: zem, +5 Vj 


±12 V, “14 V, +180 V a vstup zesilova£e, 
jsou zhotoveriy z barevnych izolovanych 
lanek tak dlouhych, aby desky po demontazi 
mohly byt od sebe odklopeny. 

Osazena deska A je na obr. 7. Na desce 
jsou vsechny zbyvajici obvody voltmetru. 
Objimky digitronu jsou upevneny k desce 
12 mm dlouhymi distancnimi trubickami. 
Privody z objimek digitronu k cislovanym 
vyvodum z dekoderu MH74141 jsou drato- 
ve. Pod objimkami jsou na desce umisteny 
srazeci odpory 1/2 W. Indikator 6 'slice ,,1“ 
je z doutnavky FN2. Lupenkovou pilkou jsou 
opatrne rozriznuty kovove Cepidky, odpaje- 
nim odstraneny a kratke vyvody jsou pripaje- 
nim izolovaneho dratu o prumeru 0,5 mm 
prodlouzeny a pfipajeny do vyvodu na desce 
s plosnymi spoji. Delku spoju volime tak, aby 
doutnavka byla v rovine celnich ploch digi¬ 
tronu, Elektrody teto doutnavky maji delku 
stejnou jako 6 'slice ,,1“ v digitronech. V pri- 


pade nedostupnosti doutnavky FN2 je moz¬ 
no cislici ,, 1 “ zhotovit z podobne doutnavky 
s maskou ve tvaru uzkeho obdelnicku. Ob- 
dobne jsou upevneny (pripajenim za pro- 
dlouzene vyvody) miniaturni doutnavky pro 
indikaci desetinneho mista a pro indikaci 
preplneni. 

Vzdalenost mezi deskami A, B je zvolena 
tak, ze dovoluje pouzit objimky pro vsechny 
integrovane ojbvody; po odzkouleni je vsak 
lepe pajet obvody primo do desek. 

Vlastni skrinku voltmetru tvori dva profily 
tvaru „U“ z polotvrdeho hlinikoveho plechu 
tlou§t’ky 1 ,5 mm, ktere dosedaji tesne na uro- 
ven sebe - obr. 5. Po vyvrtani prislusnych der 
a otvoru a zacisteni dosedacich ploch je 
































































































Ohr. 7 . Plosne spoje - deska , r A“ a rozlozeni soucastim desce ,,A“ (M23) 


sknnka potazena samolepici tapetou. Cela 
vrchni cast je pokryta panelem z organickeho 
skla tloustky 2 mm, ktery zaroven kryje 
okenko digitronu. Napisy jsou z Propisotu na 
kladivkove ctvrtce, pripevnene Ctyrmi Sroub- 
ky M3 s krycim panelem do der ve vrchni 
casti krytu ado zavitu v distancnich sloupcich 
sestaveneho bloku plosnych spoju. 

Spodni cast krytu je pripevnena zaSroubo- 
vanim ctyr nozicek se zavitem M3 nasvorni- 
ky (M3), ktere pripevnuji desku A do dis¬ 
tancnich vlozek. Nozicky jsou vysoustruzeny 
z duralu 0 0 12 mm a jsou vysoke asi 8 mm. 
Na dosedaci ploSe jsou polepeny pryzi. Sit’o- 
va zasuvka je priSroubovana z boku do 
otvoru v horni casti krytu az po sestavenj. 
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Oziveni a nastaveni 

Pri ozivovani postupujeme od desky B se 
zapojenou deskou C s obvody zdroje. Napeti 
5 V se nastavi zmenou odporu R iit Ve 
vetsinS pripadu vyhovi odpor podle schema- 
tu, protoze jako referenCni dioda je pouzit 
emitorovy prechod tranzistoru, u nehoz je 
tolerance ubytku napeti v propustnem smeru 
veimi mala. Po zmefeni ostatnich napeti 
zdroje pripajime tranzistor T 7 a ozivime 
zdroj proudu pro ohmmetr, Presne proudy 
pro jednotlive rozsahy se nastavuji zmenou 
odporu R 41 az R» 7 , nebo pripojovanim para- 
lelnich odporu na desku ze strany spoju, 
Proudy lze tedy nastavit predem pri pouziji 
presneho pAmetru (alespon 1 %), nebo az 
po oziveni voltmetru pomoci dekady pfes- 
nych odporu. 

Jednotlive rozsahy voltmetru se nastavuji 


az po oziveni, a to trimry P 4 az P 6 . U stridave- 
ho voltmetru se nastavi zakladni rozsah 
delicem Rn a £ 33 - Pro tento delic je 
mozno pouzit presne odpory, cimz je auto- 
maticky nastaven rozsah 1000 V. Jinak se 
presne nastavi tento rozsah zmenou paralel- 
niho odporu R i2 - 

Pro snadne nastaveni. a stability celeho 
pristroje je nejtepe pouzivat ve vSech mistech 
v d£li£i presne a stabilni odpory (nejlepe typu 
TR 161). 

Nastaveni zakladni casti voltmetru na desce 
A. Nejprve ozivujeme citac, ktery v dalsi 
etape poslouzi pfi ozivovani prevodniku. 
Osadime desku A integrovanymi obvody 10 5 
a 10 6 a zapojime objimky digitronu. Sprav^ 
nost zapojeni dislic muzeme v teto etape 
prezkouset pripojovanim vstupO ABCD ria 
log. 0 nebo 1 podle pravdivostni tabulky 
MH74141. Po prezkouSeni osadime I0 2 

















































































a IO 3 , prozatimmm spojem uzeramme vyvo- 
dy nulovani ( 3, 2) a zkou&me citani tim, ze 
na vstup 14 I0 2 zapojime impulsy log. 1 
z improvizovaneho logickeho spinace - zna- 
me zapojeni dvou hradel a pfepinaciho tla£it- 
ka. Pri spravne funkci je podet vstupnich 
impulsu indikovan na displeji od 1 do 99. 
Dale vyzkousime indikator ,,1“ a indikator 
pfeplneni. Osadime I0 4 , IOi a tranzistory T 5 , 
T$ s pfisluSnymi doutnavkami. Protoze IO« 
neni osazen, zustavaji nulovaci vstupy obou 
10 nezapojeny. Vstupnimi impulsy na I0 2 
pfesahujicimi pocet 99 se rozsviti doutnavka 
FN2, indikujid cislice „1“, a po pfekroceni 
podtu 199 doutnavka, indikujid pfeplneni 
6 'tace. 

Jsou-li vyse uvedene funkce v pofadku, 
osadime obvody IO7 a IO9, kter£ tvori 
tvarovac impulsu 50 Hz a synchronizer. 
Jejich funkci lze nejl£pe overit osciloskopem. 
Na vystupu hradla C musi byt pravidelne 
impulsy 50 Hz se strmymi nabeznymi, celni- 
mi hranami. Na vstupu 3 IOi jsou kratk£ 
kladne jehlovite impulsy, ktere vznikajivde- 
rivafnim obvodu G 2 , R\t. Za oddelovacim 
hradlem D je zarazen dalsi derivacni obvod 
ro nulovaci impulsy. Za hradlem E jsou to 
ladne impulsy pro nulovani I0 2 a IOj. Zde 
jeste ovefime funkci oscilatoru z hradel G, 
H - I0 7 . Pri vyjmutem IO» (tj. odpojenj/ 
vystup Q - vyvod 5) oscilator kmita pfibliz- 
ne na kmitodu 17 kHz 0 - viz popis zapojeni. 
Kmitocet je mozno upravit zmenou C M . Na 
pfesnosti kmitoctu nezalezi (±1 kHz), pro¬ 
toze pfesny rozsah, tj. podet impulsu do 
ditade se fidi nastavitelnou sir kou spouStecich 
impulsu prevodniku napeti - sirka impulsu. 
Dulezita je zde vsak stabilita, a ta je dana 
pouzitymi soucastkami a zapojenim. Kmito- 
det je mozno nastavit ditadem nebo na 
osciloskopu porovnanim s nf generatorem. 

Pri pfedem zmerenych soucastk£ch (hrad¬ 
la, odpory a kondenzatory) je mozno cele 
mefeni osciloskopem vynechat a funkci 
synchronizatoru a oscilatoru overit ve funkci 
s prevodnikem. 


Nvni osadime OZ 2 , T 4 ,T 3 , D 4 , D 5 . Tranzis- 
tor T 3 je nutno pa jet se zkratovaci spojkou, 
kterou odstranime teprve po pfipajeni vsech 
jeho elektrod. Po zapajeni jiz neni ohrozen, 
protoze elektroda G je zapojena pres pomer- 
ne maly odpor ( R s , P 2 ) na elektrodu S (emi- 
tor). Pfes Ri pripojime na vyvod 3 OZ 2 
napeti 1 V. Na presnosti tohoto napeti zavisi 
presnost celeho pristroje. Pri spravnem zapo¬ 
jeni pracuje pfevodnik napeti - Sirka impulsu 
tak, jak bylo popsano, a trimrem P 2 je mozno 
nastavit na displeji udaj 100. Pri vetsich 
odchylkach od tohoto udaje (mimo rozsah 
nastaveni P 2 ) je tfeba zmenit Q. Pri velkych 
tolerancich parametru T 3 je take mozno 
obvod hrube nastavit zmenou R$. Spravnou 
funkci prevodniku kontrolujeme oscilosko¬ 
pem - viz prubehy na obr. 2 , mefeno na 
kondenzatoru Q - napeti piloviteho prubehu 
a na vystupu G (vyvod IO 1 ) - napeti pra- 
vouhleho prubehu, u nehoz sirka impulsu 
zavisi na privedenem vstupnim napeti. 

Nakonec osadime OZ u T ( a T 2 a propoji- 
me spoj mezi Ci na desce A s odporem R 56 na 
desce B. Pfepinac rozsahu dame do polohy 
IV, tj. na vstupni zdifku „V“ je zapojen 
primo vstup 3 OZ ( . Zkratujeme vstup volt- 
metru (tj. zdirky „V“ a „-L“. Pri tomto 
zapojeni ma displej indikovat hulovd napeti. 
Jak bylo vyse v popisu funkce popsano, muze 
vlivem napet’ove nesymetrie vstupniho zesi- 
lovace OZi byt toto chybove napeti trvale 
indikovano i pri zkratovanem vstupu volt- 
metru, tj. na displeji je stav 01. Pfidanim 
paralelniho kondezatoru k Qy prodlouzime 
delku nulovacich impulsu tak, aby voltmetr 
ukazoval nulovy udaj. Kapacita C J3 vsak 
nesmi byt tak velka, aby byl voltmetr vynulo- 
van i pri malem vstupnim napeti (tzn., ze na 
rozsahu 1 V by voltmetr neukazoval vstupni 
napeti 0,01 V). 

Potom odstranime zkrat a pripojime na 
vstupni zdirky odpor 10 MQ. Nevykompen- 
zovanym vstupnim proudem vznika naodpo- 
ru ubytek napeti, ktery voltmetr indikuje. 
Nastavime bezec trimru Pi do stredu drahy 


a zmenou R 2 nastavime na displeji cislo co 
nejblizsi nule a jemne „doladime“ trimrem 
Pi. Protoze uvedenym zapojenim se da 
vstupni proud vykompenzovat az na uroven 
nA, je ubytek na odporu 10 MQ znacne 
menSi, nez je vlastni citlivost voltmetru a udaj 
na displeji bude pri dobrem OZi nulovy. 
Spravnou kompenzaci pozname take podle 
toho, ze po odpojeni odporu 10 MQ, kdy je 
vstupni zdirka ,,ve vzduchu", je udaj nulovy 
nebo maximalne se blizici nule, coz znamena, 
ze kondenzator Q se nenabiji vstupnim 
proudem. 

V posledni etape nastavime, porovnanim 
s presnym voltmetrem, jednotlive napet’ove 
rozsahy trimry P 4 az P 6 , pop?. znovu nastavi¬ 
me presne rozsah 1 V trimrem P 2 , cimz je 
nastaveni skon^eno. 

Moinfe upravy a zlepSeni 

S vicepolohovym prepinacem nebo se 
zvlastnim tlacitkem „citlivost lOx" (nebovy- 
nechanim rozsahu 1000 V) je mozno ziskat 
rozsah 1 az 199 mV. V teto poloze pfepinace 
by se zapojil mezi vstup 2 OZi a zem odpor 
asi 10 kQ (nutno vyzkouset). Tento^odpor 
zmensi zpetnou vazbu OZi tak, ze OZ 
zesiluje 10 x. O neco se tim na tomto rozsahu 
zmensi vstupni odpor voltmetru, ale stale 
zustava asi 100 MQ. 

Zmenou delice R 3U , Ru, Ryy je moznc 
doplnit voltmetr i stndavym rozsahem 10 V, 
coz umozni (s mensi presnosti) merit stridave 
napeti jednotek voltu. Je to vyhodne, napr. 
pri informativnim mefeni signalu radkoveho 
kmitoctu v TVP apod., protoze dane zapoje¬ 
ni usmernovace pracuje spravne az do kmi¬ 
toctu stovek kHz. 

Dale by stalo zato nahradit napr. spouste- 
ny oscilator oscilatorem rizenym krystalem 
(primo na nf nebo s delicem) a rozsirit displej 
o jeden rad. Toto zapojeni by sice zvetsilo 
presnost mefeni, ale pfistroj by ztratil vyho- 
du pomerne jednoduchosti zapojeni a tim 
nizke ceny. 


Seznam doporudenych soudastek 


Odpory 


fti 

330 Q 

ft2, ft? 

1 MQ 

TR 151 (TR 112a) 

ft: 

390 Q 

ft3, ft5 

10 kQ 

ft 

22 kQ 

ft 3 

33 Q 

fts, ft(9 

3,3 kQ 

ft 

3,3 kQ 

fll4, fts, ft6 

2,2 kQ 

fto 

1.6 MQ 

ft. 

100 kQ 

ft 7 

330 Q 

ftl 

470 kQ 

ft, fto 

1 kQ 

fts 

10 kQ 

ft 2 

0,16 MQ 

ft 

27 kQ 

fll9, fto 

3,3 kQ 

ft 3 

47 kQ 

ft, ft 

10 kQ 

ftl, ftl 

1 kQ 

ft 4 

16 kQ 

ft 

1,2 kQ - 

fts 

62 kQ 

fts 

4,7 kQ 

ft 

1,8 kQ 

ftl, ft>6 

100 kQ 

ft 6 

1,6 kQ 


Bn 

470 Q 

. TR 153 (TR 144): 

Kondenzatory 


fts 

4,7 Q 

ft 3 , fts 

12 kQ 

TE 986: 


ft 9 

1,8 kQ 

ft 4 , ft 7 

82 kQ 

Ci 9 , C20 

100 nF 

fto 

2,2 kQ 

ftb 

56 kQ 



ftl 

820 Q 

fto, ft 4 

10 MQ 

TE 984: 


RS2 

680 Q 



Ci 7, C21, C22 

50 

fts 

270 Q 

TR 152: 


C16 

500 |iF 

ft-4, fts 

220 Q 

ft 9 

3,3 MQ 

Cts 

100 nF 



ft 6 

100 kQ 

TK 782: 





Obr. 8. Plosne spoje - deska ,,C" a rozlozem soucastina desce C" (M24) 


Polovodi6ov6 prvky 

Ci, Cg, C 7 , G, 


Di, Da, Da, D? 

KA206 

Cia, C 24 , C»5 

0,1 pF 

D4, Ds 

KA501 



0*. Ds 

KZ140 
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D 7 , Dio 

KYI30/1000 

Ci 

0,1 pF 

Du, D 12 , 


Cu 

82 nF (80 nFy 

Dl3, Dl4 

KYI 32/80 

Ci a 

33 nF 

D 15, Dlb 

KYI 30/80 

G 

0,22 pF 

D)7, DlS _ 

6NZ70 



Dl9 

1NZ70 

TC 276: 


Ti, Tj, T7 

KF517 

C 12 

3,3 nF 

T4 

KC508 



Ts, Tb 

KF504 

TC 184: 


Ta 

KF521 

Ci 4 

0,1 pF 

Ts 

KF506 (s chladiSem) 

Cis 

33 nF 

OZi 

MAA502 



OZ 2 

MAA501 

4ibovoln6 keramick6: 

IO 9 

MAA435 

Cs 

22 pF 

IOi 

MH7474 

- 

470 pF 

lOa.IOa 

MH7490- - 

C* 

lOpF 

IO 4 

MH7472 

Chi 

3 pF 

lOs.iOb 

MH74141 



107, IOs 

MH7400 

Digitrony 


" 


ZM1020, 2 ks 


Preptnade 

V 



Ph 

WK 533 38 (4 x 6 poloh) 

Doutnavky 


Pri 

viz text 

Dt 

FN2, miniaturnf. 

S 

pSfikovy 


3 ks 
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V uvodni dasti v minutem AR jsme se 
seznamili se sch€matem zapojeni radiopfiji- 
mace VlaStovka, se soudastkami, ktere k jeho 
stavb£ potrebujete a s jejich oznadovanim. 
V druh£ casti uvedeme rozmisteni sou£astek 
na desce s plosnymi spoji a strudne poznamky 
k jejimu osazovam. 

Jak jsme si fekli jiz minule, v6tSina sou£as- 
tek je umistena na desce s plosnymi spoji 
M20 (obr. 1). Mimo ni jsou pouze potencio- 
metr k regulad hlasitosti, ladici kondenzator, 
reproduktor a baterie. 

NejdHve osadfme nizkofrekven&ii 6ast 
pfijimade. Soudastky si pe£live roztHdime 
a oznadme tak, aby nemohlo dojit k jejich 
vzajemn6 zamene. Muzeme jejich vyvody 
„zapichat“ do listu papiru a vedle popsat, 
riebo ozna£it malymi papirovymi praporky 


s vyzna£enou hodnotou. Nejdrive pripajime 
do desky vSechny odpory. Jejich vyvody 
zkratime tak, aby odpory byly ve vodorovne 
poloze asi 1 mm nad deskou. Pracujeme 
pozome a pe£live, abychom vSechny soucast- 
ky umistili do spravnych otvoru. 

Potom pripajime kondenzatory; tak, 
aby leiely na desce. Davame pritom po- 
zor na oznadeni polarity u elektrolytickych 
kondenzitoru - vyvod oznadeny + na kon- 
denzatoru musi pH jit do otvoru oznace- 
neho rovnez +. Nakonec si nechame tran- 
zistory. Zjistime, ktery vyvod je kolektor 
- je u neho na pouzdru tranzistoru Servena 
tedka a je vice vzd&len od ostatnich 


dvou vyvodu. Je vyhodne si jej oznadt 
naviecenim barevn6 izola£ni ,,bu£irky“. Vy¬ 
vody tranzistoru pajime rychle a opatme a je 
vhodne je uchopit pH pajeni do kovovych 
kle§ti nebo pinzety, abychom odvadeli nad- 
bytedne teplo. Nadmernym zahratim se tran- 
zistor muzezniat. 

Mame-li jiz v desce pnpojeny vSechny 
soucastky nf zesilovace, pripojime dvema 
ohebnymi kabliky reproduktor a celou praci 
znovu pedive zkontrolujeme. Nyni pomoci 
dalHch dvou ohebnych kabliku pripojime nf 
zesilovac k baterii - pozor na jeji polaritu; 
kladny p6I je ten kratSi vyvod ploche baterie. 
Pouiijeme zatim pouze jednu plochou bate- 
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spinac no potenciometru 
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Obr. 1. Obrazec ploSnych spoju M20 pro prijimac' 
VlaZtovka a rozmistem soucdstek prijimace na desce 
s ptoSnymi spoji M20 


rii. Po pripojeni se z repro- 
duktoru ozve slabe lupnuti. 
Nyni prilozime prst na volny 
vyvod kondenzatoru Q (poz- 
d6ji k nemu prijde pnpojit 
bezec potenciometru P,). 
V reproduktoru by se melo 
ozvat bruceni, znamka toho, 
ze zesilovac zesiluje. Lee* 
komu se muze ozvat i program 
rozhlasove stanice Cesko- 
slovensko. PHpojime-li do to- 
hoto mista pres diodu (pujdi- 
me si zatim nezapojenou Di) 
ant^nu, mame nejjednodu§§i- 
„krystalku“ se zesilovacem. 
Do stejneho mista muieme 
pripojit i vyvod z gramofonu 
a pouzivat zesilova£ k repro- 
dukei gramofonovych desek. 
Jiste najdete sami vice ta- 
kovych experimentu. 

Nyni stejnym postupem 
osadime vysokofrekveneni 
cast 'prijimace. Nejprve 
odpory, pak kondenzatory, 
nakonec diody a tranzistory.. 
Odporovy trimr R 4 ma tn 
vyvody, v desce jsou pro nej 
vsak jen dva otvory. Pomu- 
ieme si tak, ie jeho stredni 
vyvod spojime s libovolnym 
krajnim vyvodem kouskem 
dratu. I druhy vyvod nastavi- 
me kouskem dratu a tak trimr 
pnpojime bez obtiii do 
prislusnych otvoru. 

- Kondenzator Q se mozna 
nekomu nepodaHlo sehnat, 
protoze v souCasne dobe neni 







Obr. 2. Rozmisteni 
soucasti prijimace ve 
skrihce („sperkov- 
nici”) z plasticke 
hmoty 



na trhu vhodny kapacitni trimr. Pomuzeme si 
snadno tak, ze vezmeme dvadraty izolovane 
buzirkou a zkroutime je dohromady (konce 
nesmi byt spojeny). Ziskame tak kondenza- 
tor o kapacit£ asi 10 pF, kterou muzeme 
zmensovat zkracovanim delky dratu. 

Zbyva je§tS zhotovit civku L\ a L^. Z le- 
penky nebo papiru si zhotovime asi 5 cm 
dlouhou trubicku tak, abychom ji mohli 
volne posouvat po feritove tycce, kterou jsme 
zakoupili. Na tuto trubidku navineme asi 80 
zavitu vysokofrekvencnfm lankem nebo ji- 
nym izolovanym vodidem o 0 max. 0,4 mm. 
Zavity prfliS neutahujeme, abychom s civkou 
mohli posouvat. Tim jsme zhotovili civku L x . 
Civku Li tvofi tri zavity tlustSiho izolova- 
neho dratu u „studeneho“ konce L u tj. 
u toho konce, ktery prijde uzemnit (dulezi- 
t£!). Obe vinuti zpevnime lepidlem nebo 
lakem, aby se nam civky „nerozmotaly“. 

Feritovou tydku s nasunutou civkou prile- 
pime na desti£ku se sou£astkami - ne tesne, 
ale pres nejake podlozky, abychom s civkou 
mohli posouvat. 

Nyni pripojime provizome ladici konden- 
zator a potenciometr a odporovy trimr R * 
nastavime na nejvetSi odpor (nato£enim na 
doraz smerem ke spojenym dvema vyvo- 
dum). Zapojeni znovu pedlive zkontroluje- 
me a pripojime baterii. .. 

Pravdepodobne se nam hned ozve stanice 
Ceskoslovensko, kterou doladime ladicim 
kondenzatorem na maximalni hlasitost. Nyni 
naladite stanici Hvezda - bude podstatne 
slab§i a budete muset moina i otocit s priji- 
macem vzhledem ke smerovym udinkum 
feritove ant6ny. Trimrem K nastavite nej- 
vetSi hlasitost; bude to presne pred bodem, 
kde prijima£zacne„piskat‘\ Pokud se nasta- 
venim trimru R* nepodari piskani odstranit, 
je nutne zkratit vlastnoru£ne zhotoveny kon- 
denzator Q, popr. zmenisit kapacitu zakou- 
peneho trimru Q. 


Vice nastavovani prijimad nepotrebuje. 
Posouvanfm civky L x po feritove tycce dosah- 
neme rovnomerneho rozmisteni prijimanych 
stanic na stupnici ladiciho kondenzatoru. Na 
to jiz prijdete sami. 

Zbyva jiz jen vestavet pfijimaC do skrinky 
- a to jsme ponechali na kazdem z vas, na vaSi. 
fantazii a tvurcim elanu. Na vlastmm prijima- 
£i tim jiz nic pokazit nemuzete. Sperkovnice 
z plasticke hmoty, do ktere byl vestaven vzo- 
rek, je k dostani po cele republice a stoji 
22 K&s - vejde se do ni vsak pouze maly 
reproduktor do 0 80 mm a mala devitivoltova 
baterie, ktera se provozem prijimade velmi 
brzo vybije. 


Cele zapojeni bylo mnohokrat vyzkouSe- 
no a pri pe£liv6 praci musi prijimad hrat „na 
prvni zapojeni 44 . Kdyby v§ak presto nekoho 
z vas nechtel poslouchat, obrat’te se na 
nejblizSi radioklub Svazarmu nebo na radio- 
technicky krouzek pionyru a mladeze, kde 
vam urdite pomohou. 

Upozorftujeme zAJemce, ie tady sou£dstek ke 
stavbft radlopHjfma&e Vlafttovka Ize zakouptt nebo 
objednat na dobfrku ve znatkov6 prodejnft TESLA, 
Pardubice, Palackdho 560, P$6 530 00. Cena aoupra- 
vy, obaahujfcf odpory, kondenzitory, polovodi£ov6 
sou&iatky, polenclometry, ladlcf kondenzdtor, repro¬ 
duktor, feritovou tyt a deaku a ploAnyml apojl jo 
220 K£a. Cena aoupravy bez reproduktoru a ladiciho 
kondenzatoru je 130 K£a. 


Programovatelny hraci strojek 


Kdysi oblibene mechanicke hraci strojky 
lze dnes nahradit elektronickym zarizenim, 
kter6 dovede zahrat libovolnou jednoduchou 
melodii. Zarizeni obsahuje tonovy generator 
s tranzistory Ti a T 2 , jehoz kmitocet zavisi na 
odporech R a R'a jejich seriovych kombina- 


cich s odpory R x az R 9 . Tyto odpory jsou 
postupne elektronicky zar azovany do obvodu 
generatoru, dimz se meni vyska tonu. 

Druhou dasti je generator obd^lnikovitych 
impulsu (hradla 1 a 2 ), jehoz kmitocet urduje 
dobu trvani tonu v zavislosti na casove 
konstante obvodu. V navrzenem zarizeni 
trvaji jednotliv6 tony asi 0,25 s. Tyto impulsy 
jsou privedeny do elektronickeho voli£e 
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s MH7490 a MH74141. Aby byl do obvodu 
zarazen prislu§ny odpor R x az fcje tfeba na 
. nej privest kladne napeti. Proto je zde devSt 
hradel, ktere pracuji jako invertoiy log. 0 
na log. 1. Pres diody v serii s odpory je souCet 
vystupnich signalu jednotlivych hradel priva- 
den do obvodu tonoveho generatoru. 

Zanzeni uvadime do chodu stisknutim 
tla6'tka Tli, kterym privedeme log. 0 na vstup 
nulovani klopneho obvodu D, ta se dale 
prevede na vystup Q a odblokuje dekadicky 
citafi. Ten zadne poditat az do kombinace. 
0000, kdy se pres hradlo 3 dostane na vstup 
obvodu kladny impuls. Pritom se log. 1 
objevi na vystupu Q a 6ita£ se zablokuje. 
Dal$im stisknutim tla^itka se cyklus opakuje. 

Hraci strojek lze zasouvanim konektoru 
s ruznymi odpory „preladovat“ na ruzn^ 
devititonov^ melodie. K naprogramovani 
nov^ melodie pouzijeme konektor, kteiy ma 
namisto pevnych' odporu R x 
az R 9 dev6t odporovych trim¬ 
ru (asi 3,3 kQ). Jejich nasta- 
venim naladime zadanou 
melodii, pak jednotlive odpo¬ 
ry zmerime a nahradime pe- 
vnymi odpory, ktere zapo- 
jime na vymenny konektor. 

Ing. Jaromir Chlad 


Obr. 1. Schema zapojeni 
hraciho strojku 
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Elektronicke doplnky pro vozy 
typu Trabant 

VSechny uveden£ pHstroje Ize pouzit i pro U vozu Trabant yyrobenych do roku 1973 

jinl automobily s ukostrenym zapomym neni intervalovy spinal steradu. Vhodn£ za- 
polem baterie a Sestivoltovym akumulato- pojeni tohoto doplnku je na obr. 2. Zakla- 
rem. Ma-li vuz dvan^ctivoltovy akumulator, dem je generator razii, jejichz kmito^et je 
muse! by byt upraven stabihzovany zdroj urcovan kondenzatorem Q a n£kterym zod- 
napajem, ostatni zapojeni by zustala beze poru R x az R+, Tim to nap£tim je ovl&dan 
zmfcny. vykonovy stupen s tranastory Ti a £ T 3 . 

Na obr. 1 je schema zapojeni napaje£e pro Tranzistorem T 3 je primo spojovan motorek 
vSechny pfistroie. Za Ti Ize pouzit KF517 st£rad6 se zipomym p61em napajeni (kos- 
a za Tj KC508. Urditi potii je jen se trou). Namisto odporu R\ ai R+ Ize poufit 
Zenerovou diodou, ktera ma mit U z go take potenciometr 4,7 k£2 se spina£em, ktery 
neiblizeS V. Lzejinal6ztvyb6remmezitypy pak nahradi tak£ oba spinate Si a S 2 , iak 
1NZ70. Pro dvanictivoltoyy akumulator vyplyva z obr. 3. Nastavenl intervaloveho 
musime zvStSit Ri tak, aby diodou Dj prot6- spinade je pak plynul£. 
kal steinyj>roud. Ri bude asi 100 Q. Je t£z Na obr. 4je schema zapojeni atackomeru. 
vhodne prekontroiovat odb€r, aby na Ti Tranzistor Tj tvaruje impulsy prichazejici 
nebyla prekrofena dovoleni ztr£ta. z preru$ova£e. Pak nasleduje monostabilni 


klopny obvod a spinaci tranzistor s mencim 
pfistrojem, Integrovany obvod Ize nahradit 
naSim typem MH7400, Ti naSim KC508 a T 2 
naSim KF517. 

Na obr. 5 je ukazatel hladiny paliva 
v nadrzi. Protore amat£rska vyroba roecha- 
nickych dasti b£zn& pouJavanych ukazatelil 
paliva je pomerng obtizna, byla zvolena £iste 
elektricka cesta. Zakladnlm principem je 
zmena kapacity kondenzatorov6 sondy, pri- 
pojen6 k oscilatoru v mist£ C*. Kapacita 
sondy se m£ni podle vySky hladiny paliva 
a tim se mSnii kmitodet oscilatoru s tranzisto¬ 
rem Ti v rozmezi asi 200 a£ 500 Hz. Poten- 
ciometrem P\ nastavujeme nulu m£ridla pH 
prazdne nadrzi, potenciometrem P 2 pak pl- 
nou vychylku pH pin 6 nadrih. Signal oscilato¬ 
ru zpracovava jednoduchy integrator s IO 
MAA225. 

Tranzistor Ti Ize nahradit naSim typem 
KC508, transformator Tr je na feritov6m 
jddru. Li ma 75 zivitfi a La 225 zavitti 
meden^ho dratu. Obtiin6jSi je vyroba kon- 
denzatorov£ sondy. Je to kovova trubka 
o svetlosti asi 15 mm, dlouhd asi 250 mm a je 
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Obr. 4. Schema zapojeni otdckomeru 


umistena svisle v nadrii. Musi byt vodiv6 
spojena s kostrou vozu, pHdemz palivo must 
sondou voln€ prot^kat. Uvnitf trubky je 
izolovanS upevn£no jadro, kter6 tvon kovo¬ 
va ty£ o prumferu 1,2 az 1,5 mm. Tato ty£ je 
stinenym kablikem propojena s oscil^torem 
v miste C,. 

VSechna zapojeni byla prevzata z £a$opisu 
Funkamateur 1/76. 

Ing. Miroslav Arendds 
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Obr. 5. Schema zapojeni ukazatele paliva 
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Na vystupu se tedy vytvofil impuls urovne L, 
jehoz ddka je urfiena soudem dob zpozdeni 
pruchodu signalu invertory. Ukondi-li se 
vstupni impuls, prejde vystup bez ohledu na 
zpozdeni invertory k urovni H. Obvody 
tohoto typu se tedy hodi jen ke zkracovani 
ddky vstupniho impulsu. 

K vytvareni delSich impulsfl se hodi mo¬ 
nostabilni obvody s Casovanim deny RC. 
Priklad je na obr. 103. Ve stabilnim stavu je 
na vstupu obvodu urovefi H. PQsobenim 
odporu R je privadfina uroven L na vstup 
denu B, jehoz vystup je tedy na urovni H. 
Privedeme-li spouSfovy impuls urovne L, 
prejde vystup denu A na uroven H. Signal se 
kondenzatorem C prenese na vstup denu 
B a uroven vystupu obvodu B se zmeni na 
uroven L. Kondenzator Cse nyni nabiji pres 
odpor R a napeti na vstupu 'denu B se 
zmenSuje. Zmen§i-li se asi pod 1,4 V, zmeni 
vystup denu Bsvuj stav. Doba trvani impulsu 
L na vystupu je priblizne rovna soucinu'RC. 
Cinnost obvodu je zlepsena zpetnou vazbou 
z vystupu na druhy vstup denu A. Pokud je 
na vystupu uroven L, mi vystup clenu A uro¬ 
ven H. Ukond-li se v te dobe spousfovy 
impuls, neni to na ujmu doby trvani vystupni- 
ho impulsu. Odpor R musi byt vybran tak, 
aby ubytek napeti na nem, vznikajici pruto- 
kem vstupniho proudu dlenu B (1,6 mA), 
nebyl vetsi nti asi 0,8 V. Odpor tedy nesmi 
byt vetsi, nez asi 500 Q. Pro vfitsi delky 
impulsu by tedy bylo nutno pouzit kondenza¬ 
tor s velkou kapacitou, coz nem ekonomicke. 
Obvod se tedy hodi spise pro kratsi impulsy. 
Dioda Dchrani vstup obvodu Bpred udnky 
zaporneho napeti. 

Pro vetSi naroky a pro impulsy libovolne 
delky Ize pouiit monostabilni obvod podle 
obr. 104. Obvod je sestaven z logickeho 


denu AND-NOR a vyuziva navic spinaciho 
tranzistoru. Ve stabilnim stavu je na vstupu 1 
denu A uroven L. Tranzistor je pfisobenim 
odporu R v nasycenem stavu. Jeho saturadni 
napeti (uroven L) je vedeno na vstup 2 denu 
A. Vlivem odporu i? 3 je uroven L tak£ na 
vstupech 3 a 4 logickeho denu. Prijde-li nyni 
spousfovy impuls urovne H, prenese se tato 
uroven kondenzatorem Q na vstupy 3 a 4. 
Vystup denu A prejde na uroven L. Tim se 
uzavre tranzistor a na jeho kolektoru bude 
uroven H. Ta je vedena na vstup 2 denu A. 
Na vystupu denu A bude tedy uroven L i po- 
t£, co uroven H na vstupech 3 a 4prestane pu- 
sobit. Od okamziku, kdy byl tranzistor urovni 
L na vystupu denu A uveden do uzavreneho 
stavu, nabiji se kondenzator C pres odpor 
R ze zdroje Vcc. Napeti na bazi tranzistoru se 
zvetguje a po doW asi 0,8RCprejde tranzis¬ 
tor opet do nasyceneho stavu. Uroven na 
vstupu 2denu A se zmeni na uroven La uro¬ 
ven vystupu denu A na uroven H. Zpetna 
vazba urychluje prepinani a zlep^uje hranu 
impulsu. Pouzivame-Ii tranzistor, jehoz 
proudovy zesilovaci dnitel je napr. vetsi nez 
20, muzeme pouzit velky odpor R v bazi. Mez 
odporu R je dana pomerem napeti U<x 
a proudu baze, ktery pri danem zatezovacim 
odporu postad uv^st tranzistor do nasycene¬ 
ho stavu. Pri pomerne velkem R staci pak 
k dosazeni vetSich delek impulsu mensi 
kapacita kondenzatoru C. 

Monostabilni klopne.obvody se tez reali- 
zuji jako integrovane obvody. V fade TTL je 
napr. obsazen monostabilni obvod SN74121 
firmy Texas Instr. U nas je vyraben integro- 
vany monostabilni obvod MZK105, ktery 
vsak nepatri do rady obvodu TTL. 

Astabilnf klopn6 obvody 


~u~ 

vstup 




ko 8 
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Obr. 103. Monostabilni klopny obvod s ca 
sovanim clenem RC 


Astabilnf klopne obvody vytvareji pra- 
vouhle impulsy o definovane deice, ktere se 
opakuji s urdtym kmitodtem. Hodi se obecne 
jako gener^tory impulsu pro dslicovou tech- 
niku nebo i k jinym tiCelum. S integrovanymi 
obvody TTL Ize realizovat radu ruznych 
zapojeni astabilnich obvodu. Velmi jednodu- 
chy obvod sestaveny ze dvou invertoru je na 
obr. .105. Pfedpokladejme, it na p^tku 
do§lo k zmene stavu vystupu denu A z urov¬ 
ne H na L a ke zmene stavu vystupu clenu 



Obr. 104. Mono - 

stabilni klopny ob¬ 
vod s pomocnym 
tranzistorem 



Obr. 105. Astabilni klopny obvod sestaveny 
z invertoru 


B z urovne L na H. Kondenzator C se 
z vystupu clenu B nabiji pres odpor R. Jeho 
nabijeci proud udrzuje. na vstupu denu 
B uroven L po dobu asi IRC. Pot6 se napeti 
na vstupu denu BzvetSi nad asi 1,4 V a zm£ni 
se stav vystupu denu B. Vystup denu Bpre- 
jde na urovefi L, dm2 se zmeni uroven na 
vystupu denu A na uroven H. Nyni se 
kondenzator Cnabiji z vystupu denu A pred 
odpor R a proud prot^ka do vystupu denu B. 
Nabijeci proud, jehoz smer je nym opadiy, 
udrzuje na vstupu denu B urovefi H po dobu 
asi 2 RC. Pot£ se napeti zmensi pod 1,4 V 
a obvod se opfit preklopi. S oh lede m na 
velikost vstupnich proudu obvodu TTL musi 
byt odpor R mensi nez asi 250 Q a vetsi nez 
asi 160 Q. 

Dokonalejsf astabilni obvod je na obr. 
106. Pfedpokladejme, ze se na podatku 



zmfinil jednak stav vystupu denu A z urovne 
L na H a jednak stav vystupu denu Bz urov¬ 
ne H na L. V tomto okamziku se podna 
vybijet kondenzator C 2 , ktery byl nabit na 
vystupni napeti clenu B. Vybiji se pres odpor 
Rz a k nemu paralelni vstupni odpor denu A. 
Vybijeci proud udrzuje na vstupu denu 
A urovefi L. Soucasne se nabiji kondenzator 
Ci. Nabiji se vystupm'm napetim denu A pres 
odpor R\ a k nemu paralelni vstupni odpor 
denu B. Nabijeci proud kondenzatoru C x 
udrzuje na vstupu denu B urovefi H. Se 
zmenou nabijeciho proudu se zmensuje 
vstupni napeti. Pri napeti mensim ne2 asi 
. 1,4 V se obvod preklopi. Nyni je na vystupu 
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Obr. 107 . Nesoumerny astabilni klopny ob¬ 
vod s rizenim vystupu 

clenu A uroven L a na vystupu clenu Buro- 
ven H. Kondenzator C\ se vybiji, kondenza- 
tor C 2 se nabiji, Dej se opakuje s periodou asi 
2RC. Uvedeny astabilni obvod pracuje uspo- 
kojive od asi 0,1 Mz do 10 MHz. Odpory R\ 
a R 2 musi byt v rozsahu od 1 Q do 5 kQ. 

Jiny druh astabilniho klopneho obvodu je 
naobr. 107. Je to nesoumerny klopny obvod. 
Pfedpokladejme, ze na pocatku ma vystup 
clenu A uroven H. Vystup clenu B ma pak 
uroven L a kondenzator Cse nabijiz vystupu 
clenu A pres odpor R a vystup clenu B. 
Nabijeci proud udrzuje na vstupu clenu 
C uroven H po^dobu asi RC . Jakmile se 
ubytek napeti na odporu R zmensi pod asi 
1,4 V, zmeni se stav vystupu clenu C na 
uroven H. Na vystupu clenu A bude nyni 
uroven L a na vystupu clenu B uroven H. 
Kondenzator C se bude nabijet z vystupu 
clenu B pres odpor R a vystup clenu A. Na 
vstupu clenu Cse nabijecim proudem udrzu¬ 
je napeti urovne H po dobu pfiblizne rovnou 
casove konstante RC. Potom se obvod znovu 
pfeklopi. 

Tam, kde jsou kladeny velke pozadavky 
na pfesnost kmitoctu, je nutno pouzivat 
obvody fizene krystalem. Pfiklad zapojeni 
tohoto druhu, ktera se hodi pro pasmo 
kmitoctu od asi 200 kHz do asi 5 MHz, je na 
obr. 108. Kapacita kondenzatoru C pro 
kmitocet 5 MHz je 120 pF, pro 2 MHz 
330 pF, pro 1 MHz 680 pF a pro 200 kHz 
3300 pF. 



Obr. I OS. Astabilni klopny obvod rizpny 
krystalem. Pro. kmitocty nad 1 MHz nahradi- 
me indukcnost odporem 1 kQ 


\ 

Pfi pouzivani astabilnich klopnych obvodu 
je nekdy nutno ovladat vystup obvodu tak, 
aby bylo mozno vystupni signal zablokovat. 
K tomu je vhodne usporadani naznacene na 
obr. 106. Vystupni logicky clen NAND ma 
dva vstupy. Jeden z nich prijima impulsni 
signal, druhy je vstupem fidicim. Pri bezne 
cinnosti je na tomto vstupu uroven H. Chce- 
me-li vystupni signal zablokovat, uvedeme 
fidici vstup na uroven L. Blokujeme-li asta¬ 
bilni klopny obvod zasahem do jincho mista 
jeho usporadani (tj. do jincho logickeho 
clenu), muze obvod spatne ,,startovat“ pri 
bczne cinnosti. 


10. Prace s integrova¬ 
nymi obvody 

Integrovane obvody jsou slozitymi polo- 
vodicovymi soucastkami. Podobne jako u ji- 
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nych polovodicovych soucastek je kvalita 
dodavanych integrovanych obvodu pfedme- 
tem zaruky vyrobce. Kvalita je charakterizo- 
vana souborem elektfickych a jinych para- 
metru, ktere jsou podrobne specifikovany 
v Technickych podminkach pro dany typ 
obvodu. Nedodrzeni vlastnosti a parametru 
podle Technickych podminek muze byt pfed- 
metem reklamace ve smyslu obvyklych 
pravnich ustanoveni. Dodrzeni zarucovane 
kvality je tedy pfednim zajmem vyrobce. 
Vyroba integrovanych obvodu je podrobena 
mnoha kontrolam a je vylouceno, aby byl 
expedovan nezmereny integrovany obvod. 

Integrovane obvody jsou ovsem soucast¬ 
kami pomerne choulostivymi. Kvalitni inte¬ 
grovany obvod muze byt tedy porusen doda- 
tecne pfi pouzivani. K poruse muze dojit 
nevhodnou manipulaci, nevhodnou montazi 
a nevhodnym elektrickym zatezovanim. 
Ncktere nevhodne podminky mohou zne- 
moznit jeho spravnou cinnost, pricemz ob¬ 
vod nemusi byt jejich pusobenim pfimo 
porusen. Ma-li byt dosazeno dobre a spoleh- 
live cinnosti integrovanych obvodu, je nutno 
dodrzet nektere zasady a tim predchazet 
naznacenym obtizim. Ukazeme si strucne 
nejdulezitejsi z techto zasad. 


Obecna manipulace s integrovanymi 
obvody 

Integrovane obvody TTL jsou vesmes 
v pouzdrech z plasticke hmoty se dvema 
radami vyvodu. Pocty vyvodu jsou 14, 16 
a 24. Ruznemu poctu vyvodu odpovidaji tcz 
ruzne rozmery pouzder. Udaje o techto 
rozmerech a roztecich vyvodu lze nalezt 
v kazdcm katalogu vyrobce. Pres ruznost 
rozmeru pouzdra je konstrukce vsech inte¬ 
grovanych obvodu stejna. Vlastni system 
integrovanych obvodu je pripajen ke kovo- 
vemu nosniku, ktery prochazi po deice celym 
pouzdrem. Velikost systemu zalezi na husto- 
te integrace daneho obvodu a neni tedy jed- 
notna. Systemy mohou mit plochu v jednot- 
kach nebo nejvyse desitkach mm; Systemy 
jsou na svem obvodu opatren.y kontaktovaci- 
mi ploskami. ktere tvori vyvody systemu. Na 
tyto plosky jsou termokompresi pripojeny 
zlate dratky tloustky asi 30 pm. Temito 
dratky jsou jednotlive vyvody systemu pripo- 
jeny k paskovym vyvodum integrovancho 
obvodu, opet termokompresi. Paskove vyvo¬ 
dy uvnitr pouzdra zasahuji do blizkosti syste- 
mu tak, aby dratove spoje byly co nejkratsi, 
Soustava paskovych vyvodu spolu s nosni- 
kem systemu a dratovymi vyvody je zalisova- 
na ve specialni plasticke hmote, ktera je 
vytvrzovatelna, Materialem paskovych vyvo¬ 
du a nosniku systemu je povrchove upraveny 
kovar. Dilatacni vlastnosti kovaru a vytvrze- 
ne plasticke hmoty jsou pfizpusobeny a pfi- 
spivaji k dobre mechanicke soudruznosti 
celku. 

Pri zachazeni s integrovanymi obvody 
musime predevsim dbat na to, aby nebyla 
porusena naznacena konstrukce integrova- 
neho obvodu. Prvnim predpokladem je nut- 
nost-vyloucit vsechny hrube zasady. Tako- 
vym zasahem muze byt napr. ohybani pasko¬ 
vych vyvodu. Ohybanim v,miste, kde pasko- 
vy vyvod vychazi z pouzdra, se muze vyvod 
nejen uvolnit v pouzdre, ale muze se i ulomit. 
Uvolncnim vyvodu se muze porusit vnitrni 
spoj. Tuto zavadu lze zjistit pomerne snadno. 
Uvolncnim vyvodu vsak vznika i netesnost, 
ktcrou do obvodu postupne pronikaji necis-' 
toty, napr, vlhkost. Zavada se pak muze 


projevit az po urcite dobe a pricina se velmi 
obtizne zjistuje. Vyvody integrovanych ob¬ 
vodu tedy zasadne nesmime ohybat. lehke 
pfihnuti je pfipustne jen v mistc ziizeni pajeci 
spicky za predpokladu, ze zbyvajici cast 
vyvodu zustane nepohnuta. 

Netesnost styku vyvod-pouzdro muze byt 
zpusobena take nadmernym oteplenim vyvo¬ 
du pfi nevhodnem pajeni. Vznikle teplo 
muze take porusit spoj uvnitr pouzdra. Pajet 
je tedy nutno jen tak, jak je dale uvedeno. 

K poruseni integrovaneho obvodu muze 
vest take hrube mechanicke namahani, napf. 
pad integrovaneho obvodu apod. Mechanic- 
kym razem muze dojit k naprasknuti systemu 
a k jeho destrukei. To plati zvlaste o obvo- 
dech s velkym stupnem integrace. 

Velmi dulezitym predpokladem spravne 
cinnosti obvodu je cistota pouzdra. Necisto- 
ty, napf. zbytky pajeciho prostfedku nebo 
necistoty z rukou, mohou vytvorit vodive 
mustky mezi vyvody obvodu. V prumyslo- 
vych podminkach se k tomu pouzivaji spe- 
ciaoni cistici postupy s pouzitim rozpustidel 
(napf. na bazi freonu). Nektera rozpustidla 
vsak mohou mit na integrovane obvody 
nezadouci ucinky. Latky, ktere maji pomer¬ 
ne male molekuly, prochazejftotiz plastickou 
hmotou a po urcite dobe se dostanou do 
styku se systemem, ktery porusuji. Prokaza- 
ny ucinek tohoto druhu ma napf. etylalkohol. 
Tento prostredek tedy zasadne neni vhodny. 
Jedna-li se o maly pocet integrovanych obvo¬ 
du, davame prednost mechanickemuocisteni 
kartackem. 


Montaz integrovanych obvodu 

Integrovane obvody se montuji upevne- 
nim za vyvody bucf zasunutim vyvodu do 
vhodne objimky, nebo jejich pfipajenim. 
Pracovni poloha integrovanych obvodu je 
pritom Iibovolna. 

Pfi vyvoji pokusnych zapojeni a pfi experi- 
mentovani s integrovanymi obvody davame 
zasadne pfednost montazi do objimek. Pfi 
vkladani integrovanych obvodu do objimky 
musi vyvody smefovat vzdy kolmo k rovine 
objimky tak, aby se vyvody nenamahaly na 
ohyb. Podobne si pociname pfi vyjimani 
obvodu z objimek. Paceni integrovanych 
obvodu z jedne strany objimky neni vhodne. 
Na kvalite styku vyvodu integrpvaneho ob¬ 
vodu s kontaktem objimky velmi zalezi. To 
platf zejmena tehdy, jde-li o vyvody vystupu 
vykonovych logickych clenu. Spoji prochaze- 
ji proudy radu 10 mA a ubytky napeti na 
pfechodovych odporech spoje mohou zhorsit 
napetove pomery v urovni L. 

Nemame-li vhodne objimky k dispozici, 
musime i pro experimentalni prace pouzivat 
montaz pajenim. Pfitom je tfeba mit na 
zreteli, ze opakovane pajeni vyvodu je pro 
integrovane obvody znacne nebezpecne. Do- 
chazi jednak k opakovanemu tepelnemu 
namahani, jednak k poskozovani povrchove 
upravy vyvodu, coz zhorsuje jejich pajitel- 
nost. Abychom se vyhnuli temto vlivum, 
muzeme pouzit laminatove montazni desky 
s pomoenymi plosnymi spoji. Pro kazdy 
vyvod integrovaneho obvodu vytvofime je¬ 
den izolovanv a popripade vhodne tvarovany 
plosnv spoj. Na jednu stranu techto spoju 
pfipajime integrovany obvod tak, ze pajeci 
spicku vyvodu prilozime na tupo k plosnemu 
spoji a upevnime malou kapkou pajky. Na 
opacne konce plosnych spoju je pak jiz 
mozno pajet jakekoli dalsi spoje, jimiz se 
integrovane obvody a pomocnc soucasti vza- 
jemne spojuji. 

Pro konecnou montaz integrovanych ob¬ 
vodu muzeme pouzit rovnez objimky. Cas- 
tcjsi je vsak montaz pajenim do plosnych 
spoju. Pro ten ucel je nejprve nutno opatfit 
plosne spoje derami takoveho prumeru, aby 
do nich ^zapadly" jen pajeci spicky vyvodfi. 
Integrovane obvody vsuneme do techto der 



a spicky dvou protilehlych vyvodu lehce 
zahneme. Tim jsou integrovane obvody za- 
jistcny pfed vypadnutim pfi dalsi manipulaci. 
Pfi vlastnim pajeni pouzivame neutralni pa- 
jeci prostredek (napf. kalafuna) a cinovou 
pajku. Teplota rucniho pajedla nema byt 
vetsi nez 300 °C a doba pajeni' nema prekro- 
cit 4 sekundy. Pajime vzdy jen v miste zuzene 
pajeci spicky. Zasadne nepajime sirsi cast 
vyvodu u pouzdra. Zkracovat vyvody inte¬ 
grovanych obvodu neni pripustne. Je-li vsak 
jiz vyvod zapajen, muzeme popripade od- 
stfihnout precnivajici casti pajecich spicek, 
jsou-li na zavadu. 

V prumyslovych podmirikach se integro : 
vane obvody pajeji s pouzitim mechanizac- 
nich prostfedku. Pouziva se tzv. pajeni vlnou, 
coz je veimi narocna technologicka operace. 
Jsou pri ni kladeny specificke naroky na druh 
pajeciho prostfedku, na slozeni pajky a na 
teplotni a casove parametry operace. 

Mezi montazni deskou a integrovanym 
obvodem musi byt vzdy zachovana vzducho- 
va mezera. Pri spravne montazi se tato 
mezera zajistuje jiz tvarem vyvodu. Rozsife- 
na cast vyvodu se opira o desku. Mezera 
brani usazovani ruznych necistot pod inte¬ 
grovanym obvodem a take ucinne prispiva 
k chlazeni integrovaneho obvodu. Chlazeni 
integrovanych obvodu nesmime nikdy pod- 
cenovat. Je-li na jedne montazni desce neko- 
lik integrovanych obvodu, pfedevsim obvodu 
MSI nebo LSI, vznika jejich cinnosti vzdy 
znacne teplo. To je treba odvadet tak, aby 
teplota integrovanych obvodu byla co nejniz- 
si. Desky s integrovanymi obvody je proto 
vhodne upevhovat vertikalne. Pak jsou inte¬ 
grovane obvody chlazeny prirozenym prou- 
denim vzduchu a tepelne pomery jsou mno- 
hem pfiznivejsi, nez pri horizontal™ montazi 
desek. Obsahuje-li zarizeni vetsi pocet inte¬ 
grovanych obvodu, je ucelne pouzit nucene 
chlazeni ventilatorem. 

Demontaz jednou zapajenych integrova¬ 
nych obvodu nelze doporucit. Bez nastroje 
pro odsavani pajky je demontaz obtizna 
a muze vest k poskozeni obvodu. K demonta- 
zi pfistupujeme jen tehdy, je-li integrovany 
obvod prokazatelne vadny a je-li nutno jej 
nahradit novym. Pak je vhodne vyvody 
obvodu odstrihat a z plosneho spoje je 
uvolnovat postupne. 


Napajeni integrovanych obvodu 

Veimi dulezitym predpokladem spravne 
cinnosti integrovanych obvodu je jejich 
spravne napajeni. Obvody rady MH74 maji 
byt napajeny napetim Uc c = 5 Vs dovole- 
nou toleranci ±0,25 V. Uvedena velikost 
napeti se rozumi primo mezi svorkami U C c. 
a 0 integrovaneho obvodu. Do tolerance je 
tedy treba zahrnout vsechny pripadne rusive 
vlivy, ktere se mohou v napajecim rozvodu 
vyskytnout. Takovymi vlivy muze byt napf. 
zbytkovy brum zdroje, prechodove odpory 
konektoru pro privod napajeni apod. Navrh 
zdroje a rozvodu napajeciho napeti zaVisi na 
druhu cislicoveho zarizeni a vzdy se prihlizi 
ke specifickych podminkam. 

Druh pouziteho zdroje zavisi rovnez na 
koncepci a rozsahu cislicoveho zarizeni. Pro 
jednoducha zarizeni, v nichz celkovy odber 
integrovanych obvodu nepresahuje nekolik 
amperu, pouzi'vame zdroje typu seriovy sta¬ 
bilizator s vykonovymi tranzistory. feseni 
techto zdroju veimi ulehcuji analogove inte¬ 
grovane obvody, zejmena MAA723. Zdroje 
maji byt opatreny ochranou proti pretizeni 
a zkratu a musi byt zabezpeceno, ze vystupni 
napeti zdroje nebude za zadnych okolnosti 
vetsi nez spickove -napeti 7 V. Zdroje je 
vhodne dimenzovat s rezervou a dbat zejme¬ 
na na maly vnitfni odpor. Nepresahuje-li 
odber integrovanych obvodu asi 1 A, je 
vhodne pouzit integrovany obvod MA7805, 
ktery je navrzen pro napajeni obvodu TTL. 
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K sestaveni zdroje s timto obvodem postaci 
transformator, usmernovaci diody a filtracm 
kondenzator. Vsechny stabilizacni obvody 
a vykonovy clen stabilizatoru jsou jiz obsaze- 
ny v integrovanem obvodu. U vsech techto 
jednoduchych napajecich zdroju je treba mit 
na zreteli moznost ruseni nizkofrekvencnimi 
signaly z elektrovodne site. Ucinnou pomoci' 
byva dobre stineni primarniho a sekundarni- 
ho vinuti transformatoru zdroje. Dale se 
pouzivaji odrusovaci filtry, nebo alespon 
kondenzatory 0,1 pF mezi vyvody sekundar- 
niho vinuti transformatoru a zemi. 

Pro rozsahla zarizeni, v nichz je pouzito 
mnoho integrovanych obvodu, je nekolik 
moznosti, jak resit napajeni. Zarizeni je 
mozno napf. rozdelit do bloku a kazdy blok 
napajet ze samostatneho zdroje, lze pouzit 
i tzv. dvoustupnove napajeni. Pri dvoustup-, 
hovem napajeni se pouziva centralni zdroj, 
ktery zabezpecuje urcity stupen stabilizace. 
Jeho vystupni napeti se rozvadi na jednotlive 
bloky nebo desky zarizeni, kde je dale zpra- 
covavano mistnimi stabilizator. Tyto stabi- 
lizatory pak zabezpecuji pfesnou stabilizaci 
a izoluji napajenou cast od ruseni v rozvodu 
a v centralnim zdroji. Jako mistni stabilizato- 
rv se opet vyborne hodi integrovane obvody 
MA7805. 

Dalsi feseni vyuziva centralniho dobfe 
stabilizovaneho zdroje, jehoz napeti se roz¬ 
vadi po celem zarizeni. Noveji se k tomu 
ucelu pouzivaji tzv. beztransformatorove 
zdroje, ktere pracuji na principu menice. 
Usmernene napeti se tranzistorovym obvo¬ 
dem meni na prerusovahe napeti o kmitoctu 
mezi asi 20 kHz az 100 kHz. Toto napeti se 
pak transformuje feritovymi transformato- 
ry (obvykle toroid) a usmerhuje vykonovou 
Schottkyho diodou. V obvodu je zarazena 
zpetnovazebni regulacni smycka, ktera napf. 
s pouzitim sifkove modulace impulsu udrzuje 
vystupni napeti stale. Podobne zdroje jsou 
opet opatreny ochranami a pfipadne obvody 
pro indikaci poruchy. 

Sebelepe stabilizovany zdroj muzeme zne- 
hodnotit nevhodnym rozvodem napajeciho 
napeti. Rozvodu (je-li rozvadeno plnestabi- 
lizovane napeti) je tedy tfeba venovat nalezi- 
tou pozornost. V prvni fade je tfeba vyloucit 
ubytky napeti na rozvodu - pouzivaji se 
proto tluste vodice, nebo nekolik vodicu 
paralelne. Pouzivaji-li se konektory, je tfeba 
spojovat vetsi pocet kontaktu pro oba poly 
rozvodu paralelne. V nckterych prumyslo¬ 
vych zanzenich se pro rozvod pouzivaji tluste. 
pasove vodice. Rozvodem dostavame napa- 
jeci napeti na jednotlive desky s integrovany¬ 
mi obvody. Jak jsme si ukazali vpfedchazeji- 
ci casti, je odber proudu integrovanymi 
obvody pri ruznych logickych stavech vystu- 
pu ruzny. Zmenou odberu proudu, tj. zme- 
nou zatezovani zdroje a rozvodu, muze. 
dochazet k nezadoucim libytkum napeti na 
vnitfnich odporech. Tyto zmeny je treba 
vyrovnavat. K tomu pouzivame elektrolytic- 
ke kondenzatory o kapacite mezi 10 az 
50 [iF, ktere zarazujeme mezi vodice U c c a 0 
na vstupu kazde napajene desky s integrova¬ 
nymi obvody. Kondenzatory soucasne ome- 
zuji pfipadne rusive signaly, indukovane do 
rozvodu z okoli. Pouzivame-li na napajene 
desce mistni stabilizator, zapojujeme kon¬ 
denzator na jeho vystup. 

Dalsi dulezitou casti rozvodu jsou spoje, 
jimiz jsou napajeny jednotlive integrovane 
obvody, umistene na desce. Zasady pro 
feseni techto spoju zustavaji stejne bez ohle- 
du na to, jakym zpusobem jsme napeti na 
desku privedli. Nerozhoduje tedy, rozvadi-li 


se napeti pfesne stabilizovane, nebo pouziva- 
li se mistni stabilizator. 

Pfepinaci pochody v integrovanych obvo- 
dech probihaji veimi rychle. Doby cela a tylu 
impulsu, ktere jsou produkovany logickymi * 
cleny TTL pri zmenach logickych stavu, jsou 
kolem 10 ns/Jak jsme se jiz zminili, vznikaji 
v logickych clenech pri zmenach logickeho 
stavu proudove spicky dlouhe asi 6 ns. 
Dalsi proudove spicky znacne amplitudy 
vznikaji take nabijenim a vybijenim kon- 
denzatoru, pripojenych na vystup logickeho 
clenu vuci spolecnemu zemnimu vodici. 
Jedna se o rozptylove kapacity spoju. Ra¬ 
pacity zatezi, pripadne o kapacity vedeni, 
jsou-li pripojena. Proud integrovanym obvo¬ 
dem se rychle meni bez ohledu na to, s jakym 
opakovacim kmitoctem .logicke obvody 
pracuji. 

Pfi rychlych zmenach proudu se veimi 
zavazne uplatnuji indukenosti napajeneho 
rozvodu. Neni-li indukenost zanedbatelna, 
dochazi na ni se zmenou logickeho stavu 
napajenych integrovanych napajenych obvo¬ 
du k okamzitym ubytkum napeti, ktere mo¬ 
hou znemoznit spravnou cinnost integrova¬ 
nych obvodu, napajenych z tehoz rozvodu. 
Pracuje-li vice integrovanych obvodu syn- 
chronnc, nabyvaji dusledky pfepinacich po- 
chodu na zavaznosti. Pfihledneme-li k do- 
bam cela a tylu impulsu, muzeme cinnost 
integrovanych obvodu TTL interpretovat ja¬ 
ko cinnost vysokofrekvencnich obvodu v pas- 
mu desitek a stovek MHz. Na vlastnosti 
napajeciho rozvodu je pak nutno pohlizet 
z hlediska techto kmitoctu. 

Jedinou cestou, jak zabranit rusivym je- 
vum, je dosahnout zanedbatelne male impe¬ 
dance napajeciho rozvodu. Tuto impedanci 
je pritom tfeba uvazovat v uvedenem rozsa¬ 
hu kmitoctu. Prisnejsi pozadavky jsou pfitom 
kladeny na rozvod 0 (zemnici spoje), jimiz 
mohou pfi cinnosti integrovanych obvodu 
prochazet dalsi impulsni proudy. 

Malou impedanci rozvodu zabezpecujeme 
tim, ze pouzivame spoje o male indukenosti 
a dodatecne blokovaci kondenzatory, ktere 
predstavuji zkrat pro vysokc kmitocty. Prvni 
z techto kondehzatoru, nejlepe keramicky 
tercovy s kapacitou 10 az 68 nF pajime 
paralelne ke vstupnimu elektrolytickemu 
kondenzatoru desky. Dalsi takove konden¬ 
zatory pfipojujeme v zavislosti na poctu, 
druhu a usporadani integrovanych obvodu na 
desce. Rozvod lze usporadat a kondenzatory 
na desce lze umistit nekoiika zpusoby podle 
druhu pouzitych plosnych spoju: 
jednovrstvove plosne spoje - deska ma jen 
jedinou pokovenou vrstvu spoju. Tento zpu- 
sob je z uvazovancho hlediska nejmene 
vhodny. Nicmene je v jednoduchych zanze¬ 
nich casto pouzivan. Spoje pro Ucc a 0 musi 
byt co nejsirsi. Co nejvetsi plochu desky 
pouzijeme jako zemni vodic, tj. spojime ji 
s nulou rozvodu. Zemni vodic ma pokud 
mozno prochazet take po celem obvodu 
desky. Keramicke kondenzatory umistujeme 
rozlozene mezi vodic U C c a 0 tak, ze asi na 
dva kombinacni logicke obvody pfipadne 
jeden kondenzator 10 nF. Je vhodne, ma-li 
kazdy vykonovy kombinacni integrovany ob¬ 
vod a kazdy sekveneni integrovany obvod 
svuj vlastni kondenzator, pfipojeny co moz¬ 
no nejblize svorek U C c a0obvodu. Nestaci-li 
misto pro sirokc vodice rozvodu, muzeme 
pouzit pasky medeneho plechu, ktere na 
desky s plosnymi spoji umistujeme ve svisle 
poloze. Takove pasky mohou slouzit jako 
pomernc dobry rozvod, jsou-li spoje od 
svorek U c c a 0 integrovanych obvodu k pas- 
kum kratke. Kondenzatory pajime mezi tyto 
pasky; 

dvouvrstvove plosne spoje - deska ma poko- 





veny obe strany. V tomto pnpade je vhodne, 
ponechame-li jednu celistvou stranu desky 
pro zemni vodic (0). Na druhe strane desky 
pak navrhneme siroke spoje pro rozvod U C c 
a funkcni spoje. Kondenzatory pouzijeme 
jako v pfedchozim pfipade. V narocnych 
zafizemch se postupuje tak, ze se jedna 
strana desky pouzije pro zemni vodic, druha 
strana pro vodid l/ cc . Integrovane obvody se 
umisfuji do objimek a vsechny funkcni spoje 
integrovanych obvodu jsou realizovany dra- 
tovymi vodici na spickach objimek technikou 
ovijeni. Vzajemna kapacita kovovych vrstev 
priznive zmensuje impedanci rozvodu, takze 
pocet keramickych blokovacich kondenzato- 
ru lze redukovat; 

ctyfvrstvove plosne spoje - takove spoje 
muzeme realizovat tak, ze dve dvoustranne 
pokovene desky polozime na sebe pres ten- 
kou izolacni folii, napf. teflonovou. Obe 
vnitrni vrstvy jsou pouzity pro zemni vodic 
a vodic Ucc . Na vnejsich stranach desek jsou 
vsechny funkcni spoje. Take v tomto pnpade 
se priznive uplatnuje vzajemna kapacita de¬ 
sek. Obdobne je mozno realizovat i spoje 
trojvrstvove. Vicevrstvove spoje vsak obecne 
kladou velke naroky na techniku montaze 
integrovanych obvodu a pouzivaji se pfede- 
vsim v prumyslove vyrobe. 

ti 

usetfit radu obtizi. Impedance rozvodu, neni- 
li zanedbatelna, vede k zavadam funkce 
zafizeni, jejichz pricina se i s pouzitim 
diagnostics techniky dodatecfnd identifikuje 
velmi obtizne. 


Spravne navrzeny obvod napajeciho nape- 
na deskach s integrovanymi obvody muze 


P?ipojov£ni a ftzeni vstupu 
integrovanych obvodu 

Vstupni stranu pfevaine vetsiny obvodu 
TTL mfizeme vyjadfit nahradnim schema- 
tern na obr. 109. Ve schematu je viceemito- 
rovy tranzistor T t a diody, ktere predstavuji 
tranzistory T 2 a T 4 zakladniho usporadani 
obvodu TTL podle obr. 18. Je-li alespon 
jeden emitor tranzistoru T\ uveden na uro- 
ven L, proteka proud odporem Ra emitorem 
ven z obvodu. Jsou-li vsechny emitory na 
urovni H, proteka proud odporem Ra kolek- 
torem smerem do obvodu. Proud vsak prot^- 
ka smerem do obvodu i tehdy, zustanou-li 
emitory nepripojeny. Nepfipojene vstupy 
tedy maji z hlediska funkce obvodu stejny 
ucinek, jako vstupy na urovni H. Nepfipoje¬ 
ne vstupy vsak mohou snadno prijimat rusive 
signaly a tak nezadoudm zpusobem ovlivnit 
funkci obvodu. 

Pri reseni cislicovych zafizeni se casto 
stava, ze ndktere vstupy logickych obvodu 
zustanou nevyuzity. S ohledem na mozne 
ruseni musime takove vstupy vzdy pripojit. 
Vyjimku cini vstupy, jejichz pripojeni neni 
z funkcnich duvodu daneho obvodu mozne. 
Shrneme si hlavni zasady pro pripojovani 
nepouzitych vstupfl. 



Obr , 109. Ndhradni zapojem vstupu integro- 
vaneho obvodu TTL 
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Logics eieny NAND 

Nepouzite vstupy logickych clenu NAND 
musi byt privedeny na uroveh H nebo spoje- 
ny paralelne ke vstupum pouzitym. Vstupy 
lze na uroven H privest jednoduse tak, ze se 
spoji se svorkou Lfco Musi vsak byt zaruce- 
no, ze napeti Ucc a napeti mezi vstupy za 
zadnych okolnosti nepfekrod 5,5 V. Takto 
pfipojene nepouzite vstupy jsou vsak nama- 
hany meznim napetim, coz neni z hlediska 
spolehlivosti prave nejvhodnejsi. Pomery lze 
zlep§it, zaradime-li do serie s nepouzitym 
vstupem odpor 2 az 5 kQ, ktery omezuje 
proudove zatizeni vstupu. Z hlediska spoleh- 
iivosti provozu je vhodnejsi, je-li uroven H, 
na m'z jsou nepouzite vstupy pfipojeny, jen 
asi 3 az 3,5 V. K vytvoreni vhodne urovne 
H muzeme takE vyuzit nadbyte^neho logic- 
keho clenu NAND. Jeho vstupy uzemnime 
a na vystup, ktery je ve stavu H, pak 
privedeme uvazovane vstupy. Nejjednodus- 
sim resenim vsak zustava paralelni spojeni 
nevyuzitych vstupu. Pri takovem spojeni 
vznika otazka, nezmeni-Ii se jim velikost 
jednotkove zateze, predstavovana proudy 
vstupu v obou logickych stavech. Pfedpokla- 
dejme, ze jsou vstupy tranzistoru T\ na obr. 
109 spojeny paralelne. Budou-li privedeny 
na uroven L, bude protekat proud Ji L . Veli¬ 
kost tohoto proudu je urcena pfedevsim 
napetim Ucc a odporem R v bazi tranzistoru. 
Tento proud bude mit tedy prakticky stejnou 
velikost, bude-li protekat jednim, nebo ne- 
kolika emitory. Jednotkova zatez pro stav 
L se tedy paralelnim spojenim vstupu nijak 
nezvetsi. Uvedeme-li vstupy na uroven H, 
bude protekat proud I m . Velikost tohoto 
proudu je dana vlastnostmi daneho prechodu 
baze-emitor v zavernem 'smeru. Protoze je 
spojeno nekolik prechodu paralelne, bude 
vysledny proud dan souctem proudu jednot- 
livymi prechody. Jednotkova zatez pro stav 
H se tedy bude nasobit poctem paralelne 
spojenych vstupu. Proud l m jednoho vstupu 
je max. 40 pA. Vystup logickych obvodii ma 
ve stavu L znacne proudove rezervy, coz je 
patrne z vystupni charakteristiky na obr. 21. 
V praxi tedy neudelame velkou chybu, bude- 
me-li dva az ctyri paralelne spojene vstupy 
tehoz clenu pokladat za jednotkovou zatez. 


Logickg deny AND-NOR 

2^de musime rozlozit nepouzite vstupy 
soucinovych sekci a nepouzite soucinove 
sekce. Nepouzity vstup soucinovd sekce spo- 
jime paralelne se vstupem pouzitym. Je-li 
nepouzita soucinova sekce, spojime jeji vstu¬ 
py se svorkou 0. Neni-li pouzit expander, 
ponechame expanderove vstupy nepfipo- 
jeny. 


Klopnd obvody J-K 

Nepouzite vstupy J nebo K muzeme pripo- 
jit paralelne ke vstupum pouzitym. Jina 
moznost spociva v tom^ze nepouzite vstupy 
J pripojime k vystupu Q a nepouzite vstupy 
K k vystupu Q. Tim jen zdvojujeme spoje, 
realizovane uvnitr obvodu. Nepouzite vstupy 
je rovnez mozno privest na uroven H podob- 
ne, jako u clenu NAND. Na uroven H pripo- 
jujeme rovnez nepouzite asynchronni vstupy 
klopneho obvodu. Podobn£ zachazime 
s asynchronnimi vstupy klopnych obvodu 
D a tech sekvencnich obvodu, u nichz jsou 
asynchronni vstupy rizeny urovni L. Tam, 


kde je tomu opacne, pripojujeme nepouzite 
asynchronni vstupy na uroven L. 

Do kazdeho cislicoveho zafizeni je tfeba 
privadet vstupni udaje. Tyto udaje mohou 
byt ziskany ruznymi snimaci, napr. elektro- 
magnetickymi, elektromechanickymi, elek- 
trooptickymi, ruznymi elektronickymi obvo¬ 
dy nebo ovladacimi prvky, jakymi jsou ruzne 
spinade, tlacitka apod. Pro ovladani logic¬ 
kych integrovanych obvodu je obecne nutne, 
aby zmeny Hdicich signalu mezi urovnemi 
H a L byly co nejrychlejsi. Pro rizeni logic¬ 
kych obvodu kombinacnich ma byt dobacela 
a tylu impulsu privadenych na vstupy nejvyse 
1 ps, doporucuji se vsak doby kratsi nez 
400 ns. Hodinove impulsy, ridici dvojite 
klopne obvody J-K nebo R-S-T a sekvencni 
obvody z nich vytvofene, maji mit doby cela 
a tylu nejvyse 100 ns. Hodinove impulsy pro 
ovladani klopnych obvodu rizenych zmenou 
stavu hodinoveho vstupu (klopne obvody D) 
maji mit dobu aktivni hrany kratsi nez 50 ns. 
Nedodrzeni parametru hodinovych impulsu 
muze vest k nespravnemu chodu sekvencnich 
obvodu a je v praxi velmi dastou obtizi. 
Pokud se tyka logickych urovni, maji mit 
hodinove impulsy a ostatni zvnejsku privade- 
nd ridici impulsy co mozno velke rezervy pro 
oba logicke stavy. Je vhodne, je-li signal 
urovne L privadeny na vstup pokud mozno 
mensi nez 0,4 V a signal urovne H vetsi nez 
2,4 V. Rezervy v logickych urovnich prispi- 
vaji ke spolehlive cinnosti sekvencnich obvo¬ 
du zvlaste tehdyi pracuji-li obvody v sirsim 
rozsahu teplot. Merit uvedene casove para- 
metry impulsu je pomerne slozite a neobe- 
jdeme se bez velmi narodne techniky. Pokud 
takovou techniku nemame, nezbyya nez ude- 
lat vsechna mozna opatfeni, aby byly zabez- 
pedeny predpokladane strmosti hran impulsu 
a vysledek overit experimentalne podle funk¬ 
ce navrhovaneho obvodu nebo zafizeni. Im¬ 
pulsy s potrebnymi dasovymi parametry. je 
nastesti mozno vytvafet s pomoci cislicovych 
integrovanych obvodii. 

Mame-li k dispozici impulsy nevhodneho 
tvaru, nebo nezname-li tvary impulsu, kterd 
maji byt zpracovany, pouzijeme korekcni 
obvody. Takovymi obvody jsou napr. jiz 
zminene Schmittovy klopne obvody a mo- 
nostabilni klopne obvody. Ke korekci tvaru 
impulsu muzeme casto pouzit i kaskady 
invertoru podle obr. 110. Strmost hrany 
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Obr. 110. Tvarovdm impulsu invertory. Doha 
cela vstupntho impulsu md byt kratsi nez I ps 

impulsu se s kazdym pfuchodem invertoru 
zvetsuje. K uprave impulsu a k zabezpeceni 
logickeho zisku je casto ucelne pouzit spinaci 
tranzistor. Uspofadani je naznaceno na obr. 
111. Na bazi tranzistoru je pfivaden vstupni 



Obr. III. Spinaci tranzistor jako prevodnik 
logickych urovni 

impulsni signal. Spinaci rychlost tranzistoru 
je zlepsovana urychlovacim kondenzatorem 
C s kapacitou 10 az 100 pF. -Zatezovaci 
odpor, ktery volime s ohledem na zadany 
logicky zisk a spinaci rychlost tranzistoru, 
muze byt napr, fadu stovek ohmu. 

( Pokracovdni) 




Pi ^TAVEBNICE 


O potyiechnickem vzdeldni a polytechnicke vvchove se mnoho nahovorilo a mnoho 
napsalo a nechci tedy toto tema znovu probirat. Je fakt, ze se ndm v CSSR podarilo vybudovat 
vychovni vzdeldvaci system , v nemz je polytechnickd vychova zaclenena trvale. Pravdou 
ovsem je, ie ne vzdy byl problem polytechnickeho charakteru nasi skoly resen k pine 
spokojenosti pedagogickych a vychovnych pracovniku. Cilem tohoto cldnku vsak neni resit 
problemy, kterymi se, mimo jine, zabyvd soucasnd prestavba ceskoslovenskeho skolstvi. 
Soucdsti techto problemu je odbornd vychova v zdjmovych technickych utvarech, mezi nez 
patri napr. zdjmove elektrotechnicke a radiotechnicke krouzky a krouzky elektroniky, 
vypocetni techniky a programovdni, popr. krouzky kybernetiky. 


Obr. 3. Viceucelova stavebnice Pikotron 


casopisu fady A nebo B. Skoda, ze nem 
v silach pracovniku prodejny, aby mohli 


Okolem techto zajmovych utvaru je prohlu- 
bovat teoretickC znalosti a vytvaret a zdoko- 
nalovat pracovni navyky a zruCnost mladych 
adeptu elektrotechnickeho oboru. 

Zdalo by se, ze o doceneni vyznamu 
mimoSkolm technicke zajmove Cinnosti pro 
vzdClani a vychovu mladC generace je zbyteC- 
ne hovofit. OvSem podle sortimentu uceb- 
nich poraucek a jedno ci viceuCelovych 
stavebnic na naSem trhu lze usuzovat, ze 
mame vlastne nezaCatou praci pfed sebou. 

V zahraniCi jsou napr. dodavany na trh 
stavebnice ruznych zafizeni od jednoduchych 
zesilovacu pfes mCfici pfistroje a digitalni 
hodiny a£ po rozsahlou uplnou stavebnici 
elektrofonickych varhan. A to vse je dodav£- 
no do posledniho Sroubku, vybaveno navo- 
dem k sestavenl a oziveni pristroje 
(obr. 1, 2). 


Nebudeme-li hovofit o takovych kladnych 
Cinitelich, jako je vychovni vzdelavaci vliv, 
velmi rozumnC vyuziti volneho Casu, aktivni 
forma odpoCinku nebo uspora pracovnich sil 
a technickych zafizeni, nutnych ke zhotoveni 
takovCho vyrobku, pak bychom se mohli 
zminit o pocitu spokojenosti a radosti z do- 
koncenCho vyrobku, z dobre vykonanC prace 
a o pocitu seberealizace. 

Mozna, ze ani konstruktCr, ani delnik 
u montazniho pasu ci pracovnik vystupni 
kontroly pri vyrobC urCiteho zafizeni by sam 
takovy pristroj nepostavil, neuvedl do chodu. 
Tento pocit z prubCinC prace na stavebnici 
a vyslednCho oziveni pristroje je dopfan 
prave tomu, kdo si zhotoyuje zafizeni z tako- 
vCto iednouCelove stavebnice. 

Duleiita je i cena stavebnice, jejiz vyuziti 
se Casto pro velke naklady stava zalezitosti 


dodavat tyto stavebnice vCetne mechanic- 
kych Casti. 

Druhou kategorii elektrotechnickych sta¬ 
vebnic jsou viceudelove stavebnice s ruznymi 
navody nebo dokonce s vyukovyra progra- 
mem. Na naSem trhu je k dostani tfidilna 
stavebnice z NDR „PIKOTRON“, kterou 
vyrabi VEB kombinat Piko Sonnenberg 
(obr. 3). Instruktazni knizka dodavan^ v za- 
kladnim dilu stavebnice obsahuje 31 zaklad- 
ni zapojeni z navestni a kontrolni techniky 
(astabilni,a bistabilm multi vibratory, foto- 
elektricka a akusticka rel6, dtlit kmitc^tu, 
monostabilni multivibrator, casove spinace 
a jina zapoieni), dale osm zapojeni nizko- 
frekvehcnich zesilovacu a deset zapojeni 
z oboru sdelovaci techniky. V posledni casti 
je uvedeno jedenact zapojeni z oboru elek- 
tronickych mefeni, jako jsou napf. ruzna 
zapojeni k mefeni tranzistoru, diod, odporu, 


Vyznam jednouCelovych stavebnic pro po- 
lytechnickou vychovu mladych Ci dfive naro- 
zenych zajemcu je jiste nesporny. 


starsiho zkuSenCho amatera, jak dokazuji 
ceny nCkterych u n£s prodavanych (ovSem 
neuplnych) stavebnic napf. reproduktoro- 
vych soustav, zesi- 


kapacity a indukcnosti. Pfed zapoCetim 
prace se stavebnici je nutno jednotlive sou- 
castky vestavCt do modulu a schematickymi 
znaCkami TRANSOTYP tyto moduly ozna- 



lovacu a gramofonu Cit. JednotlivC moduly se mezi sebou spojuji 
rady JUNIOR v pro- zvonkovym dratem o 0 0,8 mm. Popis kaz- 
dejne podniku Sva- dCho zapojeni obsahuje schema zapojeni 
zarmu Elektronika, soucastek, schema uspofadani a propojeni 
Praha 1, Ve Smec- moduli, vysvetleni cinnosti zafizeni (zapoje- 
kach 22. m), pokyny k nastaveni Ci oziveni daneho 

zapojeni, teoreticke vysvetlem Cinnosti zafi- 
Velmi zasluznou zeni na zaklade prubChu proudu a pfiklady 
cinnost vyvijeji pra- vyuiiti jednotlivych zafizeni v praxi. 
covnici pardubicke Podobna stavebnice je nabizena v NSR 
prodejny OP TES- (obr. 4). Tato stavebnice s nazvem ELOtro* 
LA, ktefi komple- nic je urCena z^jemcum starSim dvanacti let 
tuji souCastky a plos- a navod obsahuje pfes 130 zakladnich zapo- 
ne spoje pro nektere jeni vCetne digit^lniho CitaCe a tfikanalovC 
stavebni navody, barevnC hudby. Moduly s jednotlivymi sou- 

uverejnovane v AR Castkami se ukladaji do zakladni desky, na 
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Obr. 1. a 2. Priklady jednoucelovych stavebnic 


Obr. 4. Souprava 
stavebnice 
EL( Tronic 

































Obr. 5. line provedent univerzdlni stavebnice 


niz jsou umisteny reproduktor, potenciomet- 
ry a merici pfistroj, a spojuji se navzajem 
zvonkovym dratem. 

Tento drub stavebnic je svou univerzalnos- 
ti urden jak zajemcum z fad navstevniku od- 
bomych elektrotechnickych krouzku, orga- 
nizovanych napr. Svazarmem nebo pfi §ko- 
lach, zavodech ci domech pionyru amladeze, 
tak i pro zajemce, ktefi provozuji svuj 
konidek doma sami. Dobrym prikladem uni- 
verzalni stavebnice je i stavebnice v obr. 5. 

Mnohostrannost elektroniky pfindgi rizi- 
ko, ze podatedni neuspechy mnohe zajemce 
odradi, nebof ndktera zapojeni a nekterd 
jevy nedokaii napnklad dvanactileti chlapci 
snadno pochopit. Naproti tomu ziskavaji 
dnegni mladi lidd zakladni znalosti ve forme 
teoretickych souvislosti a z nich odvozenych 
poudek jiz ve gkole. Prostor pro prakticke 
uplatneni techto znalosti vsak zustava po- 
mdmd omezeny, takie zajemcum o ziskani 
praktickych zkugenosti v oboru yyvstava 
otazka jak dal. Viceudelove stavebnice s do- 
konalym navodem jsou jiste dastecnym rese- 
nim. Zajimavym zpusobem se pokougeji 
aplikovat tento individuals pfistup k ziskani 
praktickych znalosti v zahranid. 

Velmi vtipny a udinny zpusob vyuky elek- 
tronice zprostredkuje zanzeni americke fir- 
my Heatnkit. Jedna se o programovand kursy 
elektroniky; postupuje se od nejjednoduS- 
gich probldmu k probldmum obtiznym a kaz- 
dy zajemce muie ve vyuce postupovat podle 
svych individudlmch moznosti. 

V pdti kursech, kterd jsou zpracovany 
formou pokusu a besed, jsou jednotlivd 
experimenty podrobne popsany a vydany 
tiskem v krouzkovem bloku; poudeni o pn- 
slugnych fyzikalnich jevech je na pfilozenvch 
gramofonovych deskach zpracovano ve for¬ 
me besed (kazdy kurs obsahuje tfi az gest 
desek). Dulezitou soucasti celeho souboru 
pdti kursu jsou dya „trena£ery“. Jeden z nich 
je urden pro prvni tfi kursy a obsahuje 
univerzdlni desku pro nepaiene spoje, zdroj 
napdti od 1,2 do 16V/120mA, generator 
sinusovdho a obddlnikoviteho prubehu 
s kmitodtem od 200 Hz do 20 kHz a linearni 
potenciometry 1 kQ a 100 kQ. Druhy trena- 
zer je urden pro zbyvajici dva kursy a jeho 
zapojeni takd neni slozitd. Obsahuje mimo 
jine univerzdlni desku pro nepajene spoje 
s asi 1280 kontakty, uspofadanymi tak, aby 
do nich bylo mozno vsunout jakekoli integro- 
vand obvody se dtmacti, gestnacti, dvaceti 
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dtyrmi, dvaceti osmi a ctyriceti vyvody. Pri- 
stroj ma dtyri luminiscendni diody pro optic : 
kou indikaci logickych stavu a cely pfistroj je 
sluditelny s integrovanymi obvody DTL, 
TTL, CMOS, nMOS a pMOS. 

Prvni kurs nazvany „Stejnosmemy proud 
v elektronice“ (obr. 6) je idealnim uvodem 
do tohoto oboru. Tento kurs se zabyva 
elektrickym proudem, napetim, odporem, 
Ohmovym zakonem, magnetismem, induk- 
tanci a kapacitanri. Diskutuje se o hmot^, 
atomech a proudu, toku, regulaci napSti, 
popisuji se vlastnosti seriovych a paralelnich 
zapojeni, napefovych delicu, magnetickeho 
pole apod. Ke gramofonovym deskam a tex- 
to \6 6asti se dodava 56 soudastek pro dvacet 
ruznych pokusu. Ke zvlddnuti kursu je podle 
udaje vyrobce zapotrebi dvaceti hodin. 

Druhy kurs je nazvan „Stfidavy proud v 
elektronice“ a seznamuje zajemce s nejpou- 
.zivanejsimi obvody - zabyva se stridavym 
proudem a jeho merenim, obvody s civkami, 
kondenzdtory, transformatory a ladenymi 
obvody. Diskutuje se o povaze vlneni, perio¬ 
ds, kmitodtu, o osciloskopech, sdriovych 
a paralelnich obvodech. DSle se kurs zabyva 
filtry RC, fazovymi posuvy, jalovymi odpory, 
vektory, transformadni teorii a charakteristi- 
kami, sSriovou a paralelni rezonand atd. 
K textovd dasti a gramofonovym deskam 
dodava vyrobce Sestnact soudastek pro osm 
ruznych pokusu. Kurs trva 15 hodin. 

Treti kurs nazvany „Polovodicove sou- 
dastky“ se zabyva zaklady polovodicove 
techniky: diodami, bipolamimi tranzistory 
a jej ich charakteristikami, tranzistory rlzeny- 
mi polem, integrovanymi obvody a optoelek- 
tronikou. Diskutuje se o dirach, toku proudu, 
typech polovodidu n a p, o predpdti, o tunelo- 
vych a reaktandnich diodach, o zarizemch 
citlivych na svdtlo a vyzarujicich svetlo atd. 

Ctvrty kurs „Elektronickd- obvody“ vy- 
svetluje v§echny druhy zesilovadu a jejich 
pouziti, zdroje proudu, osdlatory, impulsovd 
obvody, modulad a demodulaci. Diskutuje 
se o dinnosti a zapojeni zesilovadu, nf cha- 
rakteristikach, obrazovych zesilovacich, 
zakladech modulace, AM, FM, SSB atd. 
Predpokladaji se znalosti z predchozich 
kursu. 

Posledni (paty) kurs, nazvany „Cislicova 
technika“, probira zaklady a aplikace logic¬ 
kych integrovanych obvodu. Po teoretickem 
uvodu, obsahujidm vysvdtleni dvojkovych 
symbolu a dislicovdho k6du, nasleduji logic- 
kd obvody negace, logickdho soudinu a soud- 
tu a jejich negace. Dale pak kurs pokraduje 
logickymi integrovanymi obvody (TTL, 
ECL, CMOS, nMOS, pMOS ...), Booleo- 
vou algebrou, koddry a dekodery, operad 
EXKLUSIVE-OR, komparatory, multiple- 
xery, pametmi ROM a RAM. V zavdru jsou 
popsany aplikace dislicove techniky, jako 
napr. 6'slicove poditace a mikroprocesory. 
I k.tomuto kursu jsou dodavany vyrobcem 
soudastky potfebnd k jednotlivym experi¬ 
ments. 

Vyroba podobnych stavebnic je jiste zaji¬ 
mavym namdtem pro podnik, vyribejici sou¬ 
dastky pro elektroniku, di zabyvajid se sla- 
boproudou technikou. / 

Samostatnou kategorii ve stavebnidch, 
urdenych zajemcum a pracovnikum zabyvaji- 
dch se elektronikou, jsou stavebnice urdend 
k ovdrovani zapojeni nebo k vyuce teorie 
a praxe logickych (nekdy i lineamich) obvo¬ 
du. Tento druh stavebnic muzeme rozdelit do 
dvou skupin. 

Prvni skupina, ktera nema prili§ giroke 
uplatndnf, je skupina pfistroju s logickymi 
a klopnymi obvody, umistdnymi na prehled- 
ndm panelu. Pfehlednost se vsak ztrad ihned, 
zadneme-li logickd obvody mezi sebou pro- 
pojovat. Nepfehlednosti nezabrani ani 
duslednd pouzivani barevne odlignych pro- 
pojovadch kabelu. Tyto panely ndkdy obsa- 
huji vystup generatoru impulsu s negativni 
i pozitivm logikou, ditade, kodery a dekodd- 


ry, indikadni systemy apod. Pfikladem tako- 
vychto vyrobku mohou byt vyrobky z Velke 
Britanie (The Open University Logic Unit), 
obr. 7, nebo z MLR (LAB - LOG).'Vyrobcu 
takovychto stavebnic je v zahranici velmi 
mnoho, nebof tyto stavebnice maji jednu 
vyhodu; jejich pofizovaci cena je pomeme 
mala. 

Druha skupina stavebnic s logickymi ob¬ 
vody jsou stavebnice s modulovym uspofada- 
nim.'Jako prvni uvecfme stavebnici „Elektro- 
nic trainer* 4 vyrabenou v NDR (obr. 8, 9). 
S touto stavebnici Ize postupne pronikat do 
rise elektroniky a technicke kybernetiky, 
Booleovy algebry, elektronicke mefici a re- 
guladni techniky. Jedriotlive moduly se zasu- 
nuji do zakladmTio panelu, jehoz soucasti je 
sifovy zdroj 12 V/200 mA. Vstupy a vystupy 
jednotlivych modulu se propojuji vodidi, 
zakondenymi specialnimi konektory. Dotdto 



Obr. 6: Souprava kursu „Stejnosmerny 
proud v elektronice“ 



Obr. 7. Stavebnice pro cislicovou techniku 




Obr. 8. a 9. „ Electronic Trainer" 




Obr. 10. Stavebnice Dominoputer v Mestske stanici mladych 

techniku v Praze Price se stavebnici Dominoputer 


kategorie stavebnic patri £eskoslovensk6 
,,Stavebnicov£ zarizeni s integrovanymi ob¬ 
vody “, registrovan6 v Uradu proVynalezy 
a objevy pod 6islem 159640 a prihlaSend 
k autorskemu osved£eni dne 10. 7.1973. 

V Ceskoslovensku bylo vyrobeno pribliz- 
ne pouze padesat kusfi techto stavebnic, 
kter£ nejen rozsahem, univerzalnosti, upl- 
riosti a didaktickou nazornosti, ale i kon- 
struk£nim reSenim predci stavebnice, vyvije- 
ne a vyraben£ v zahranidi. V CSSR se pres 
trvaly nedostatek techto stavebnic a pfes 
velky zajem vyzkumnych ustavfi, vyrobmch 
podnikfi, prumyslovych §kol a zajmovych 
organizaci, nenaSel b6hem ctyf let vyrobce. 
Ke stavebnici existuje pe£li\e napsana in- 
struktaini knizka, ktera je nejenom dobrou 
ucebnici, ale i podrobnym popisem celeho 
zapojeni stavebnice. Dukazem didaktick6 
vhodnosti stavebnice jsou zku&enosti z Mest¬ 
ske stanice mladych techniku v Praze, kde 
mladi elektrotechnici pracuji se zapuj&nou 
stavebnici velmi radi (obr. 10). Jiz dvanacti- 
letl chlapci si na stavebnici overuji sve 
znalosti ze zakladnich logickych operaci a se- 
stavuji z modulfi stavebnice jednoduche lo¬ 
gics obvody. 

Stavebnice, nazvana Dominoputer, neni 
urdena jenom pro vyuku. Stavebnicove uspo- 
radani s jednotlivymi moduly pro integrova- 
n6 obvody umoznuje navrh, testovani a cas- 
tedne i optimalizaci vyvijenych celkfi. 

Jednotliv6 typy modulu s integrovanymi 
obvody se vmdaji v potrebnem poradi 
a mnozstvi prodane zapojeni do spole£neho 
ramu, opatrendho rozvodem napajeni a ne- 
zavislymi linkami (obr. 11). Kazdy zakladni 
modul obsahuje objimku pro jednopouzdro, 
umistSnou na £elni st£n£ modulu. Zdrovenje 
kaidy modul opatren schematem obvodu 
a prisluSnymi vyvody pro propojeni ohebny- 
mi vodtfi. 

Stavebnice Dominoputer obsahuje dale 
pomocn6 moduly s funkdnimi celky (napri- 
klad impulsni generator, 6'slicova zobrazova- 
ci jednotka, indika£ni sonda, ovladaci prvky, 
konektory pro propojeni stavebnice s deska- 
mi s ploJnymi spoji, osazenymi integrovany¬ 
mi obvody. Do nekterych propojovarich 
kabelu jsou vloieny diskr^tni elektrotechnic- 
k6 prvky (odpory, kondenzatory, diody 
apod.). 

Tato stavebnice je v elektrokrouzcich 
Mestske stanice mladych techniku natolik 
oblibena, fe starSi £lenove vyrobili zjednodu- 
Senou verzi teto stavebnice a nazvali ji 
Domino-logic. Navod na zhotoveni teto 
stavebnice prineseme pravdepodobne v ne- 
kter6m z pnstich cisel naSeho Sasopisu. 

Za dalSi, a v naSem yyctu posledni katego- 
rii stavebnic muzeme povazovat stavebmce, 
vysvetlujici zakladni funkce mikroprocesorfi. 


Tato kategorie stavebnic se velmi Tychle 
rozrfista, nebof ma vyznam nejen pro elek- 
trotechniky, ale i pro zakladni vyuku algorit- 
mizace a programovam. 

Stavebnici, ktera umoznuje pochopit za- 
klady prace s mikroprocesory, a ktera umoz¬ 
nuje pracovat se ctyrSitovym procesorem, 
nabizi firma Texas Instruments pod oznade- 
nim LCM 1001-1004. Vstupy lze ovladat 
packovymi prepinadi, stav na vystupech je 
tndikovan luminiscendmnii diodami. S po- 
moci priruiky lze krok po kroku pronikat do 
riSe mikroprocesoru a pritom je mozno si 
teoretick6 poznatky overit na stavebnici. 
Timto zpusobem je moino proverovat si 
algoritmy a programy. Vyrobce nabizi i dal§i 
moduly, kterymi je moino stavebnici rozsirit 
a zv6tSit tak oblast jejfho pouiitf. Je to 
napriklad napajeci zdroj, pamet typu PROM 
(v nii jsou naprogramovany zaklaani progra¬ 
my), ddle je to pam6f RAM, do kter? je 
motno ukladat data a instrukce z mikropro¬ 
cesoru. Tim je moino zv6t§it programovaci 
kapacitu az o tisic slov. Dalli modul plm 
funkci vstupni a yystupnf periferie. 

Protoze je cela stavebnice re§ena unifiko- 
vanym syst6mem dtyr bitu, je treba pouze 
6tyf padkovych prepinacu k zadavam instruk- 
ci, coi podstatnS zjednoduSuje mechanickou 
konstrukci. Perspektivne planuje firma Te¬ 
xas Instruments vyrobu dal§ich zarizeni 
a modulu, ktere umoznuji dale rozSifit tuto 
stavebnici. \ 

Poslednim trendem ve vyvoji stavebnic 
jsou tak zvan6 nepajen£ univerzalni spoje. 
Jsou to ruzne diuhy moduli s kontakty 
umistenymi a propojenymi tak, ie je mozno 
do nich zasunout a propojit ktere koli z pouz- 
der mikroprocesoru, integroyanych obvodu, 
tranzistoru £i pasivmch elektronickych prv- 
ku. Stavebnice - 6 16pe reCeno univerzalni 
montazni desky - jsou ve svych dokonalej- 
§ich a take draiSich variantach vybaveny 
zdroji pro napajeni logickych integrovanych 
obvodu (+5 V/l A) a opera^nich zesilovacfi 
(+15 a -15 V/0,5 A). 

Vsechny sou^astky, pouiite pfi zapojova- 
ni, jsou snadno pristupn6 a viditelne, coi 
umoinuje jednoduchou analyzu obvodu. 
Robustni konstrukce techto experimental- 
nich poll zarucuje dobu zivota. Niklostn- 
brne kontakty zabezpecuji spolehlive me- 
chanick^ a elektricke spojem. 

Vyhody a vyuriti vSech techto stavebnic 
neni treba rozepisovat. Potreba a dobry 
vyb6r tfechto elektronickych zarizeni pro 
stale dokonalejSi a rychlejsirozvoj elektroni- 
ky v CSSR jsou nesporne. 

Na otazku, zda budeme pracovat se sta- 
vebnicemi deskoslovensk6 N^roby 6 se sta- 
vebnicemi dovdienymi ze zahranidi, nezna- 
me zatim odpovea. A asi bychom nemeli 


radost z odpovfedi na otazku, kdy bude na 
naSem trhu dostatecny vyb6r techto staveb¬ 
nic ve vsech uvedenych kategoriich. 

fteSeni tohoto problemu by se m£lo stat 
prvoradym ukolem vyrobnich zavodfi a n. p. 
Komenium. Vidyf vyrobni podniky, zabyya- 
jici se elektrotechnikou, zde maji idealni 
moznost prispet k ziskani potencialmch za- 
jemcfi o tento perspektivni obor, ale zaroven 
mohou ocekavat lep§i uroven znalosti mla¬ 
dych odboraiku, kteri budou u nich pracovat. 

Stejny zamer sleduji i zavery XV. sjezdu 
KSC. Jen na nas zalezi, jak rychle a jak 
iniciativne a dokonale budeme tyto zavery 
uvad^t do zivota a do praxe. 

Mezi vedoucimi zajmovych utvaru elek- 
trotechniky ve Svazarmu, pfi udnovskych 
strediscich, skolach a domech pionyru a mid- 
deie je mnoho aktivmch a iniciativnich pra- 
covniku, kteri svuj volny cas a sve schopnosti 
venuji zive budoucnosti deskoslovenske 
elektrotechniky - naSi mladezi, a kteri po- 
stupn^ naplnuji zavery XV. sjezdu KSC 
smlrem k zajmove technicke cinnosti mlade- 
fe. Jake stanovisko zaujmou k t^mto proble- 
mum zastupci vyrobmch druzstev a zavodfi? 

M. H. 


Novinky sovdtskdho radioprumyslu 


Nejnarocnejsi milovniky. hudby uspokoji 
pristroj Allegro 002 stereo. Dokonalou re- 
produkci gramofonoveho zaznamu zajiSfuje 
zarizeni s magnetickou prenoskou s diaman- 
tovym hrotem a dve velmi jakostni reproduk- 
torove soustavy. 

K dalsim vybornym vyrobkum se radi 
stereofonm magnetofon Majak 001 stereo. 
Ultrazvukove zarizeni jej umoznuje ovladat 
ze vzdalenosti deseti metru. 

Ve vyrobS televizorfi nabyvaji stale vetri 
popularity prijimade pro barevnou televizi. 
Jednim z poslednich je Gorizont 723. Je 
osazen tranzistoiy a integrovanymi obvody 
a je vybaven senzorovou volbou programfi. 
Akusticky system s nf zesilovacem je zcela 
autonomni a je resen jako podstavec pod 
televizor. 

Velmi obliben^ jsou male prenosne tele- 
vizory. K nejnov^jri'm patri originalne tva- 
rovany prijimac pro cernobilou televizi Silja- 
lis 403 D. Zajisfuje pfijern programu na 
ktere mkoli kanalu v rozsahu metrovych a de- 
cimetrovych vln. Mfize byt napajen ze site 
i z autonomniho zdroje'. 




Su6iastky 



Vagina obvodov nie je narocna na dodr- 
zanie presnych hodnot. Aby som ufahcil prip. 
zaujemcom zhananie suciastok, vyskusal som 
vo vsetkych obvodoch rozne hodnoty a typy 
suciastok s tymito vysledkami: P. - 5 kQ/G, 


Mate] Ciernik 


2x KCH8 


1/2 mmo 

2*KF508 ■ 


Svetelnd hudba , popisand v tomto cldnku , 
je trochu neobvykla v porovnani so zariade- 
niami doteraz popisovanymi v nasich casopi- 
soch. Doteraz postavene tri kusy vsak doka- 
zuiu, ze toto pomerne jednoduche, lacne 
a tahko ozivitefne zapojenie spolu s vhodnym 
konstrukcnym riesenim (obr. 1) moze byf 
vybornym doplnkom ndladoveho osvetlenia 
mensich miestnosti. 




Obr, 1. Mala svetelnd hudba 


Obr. 2. Zapojenie svetelnej hudby 


Funkcia zapojenla 

Predzosilnovac a tvarovac (tranzistory T,, 
T 2 , obr. 2) dodava signal pravouhl&io prie-' 
behu cez frekvencnd filtre (G, i? 4 , resp. C 2 )- 
na vstupy monostabilnych klopnych obvodov 
(2 x 1/2 IQ MH7400). Jeden z nich, reagu- 
juci na nizke frekvencie, ma casovu kon§tan- 
tu okolo 0,5 s, druhy, ktory sa preklapa 
signalom vylsej frekvencie, okolo 0,1 s. Toto 
usporiadanie sa hodi predovsetkym pre ta- 
necnu a beatovu hudbu - vyniknu aj kratke 
basove t6ny a rytmika. 2 vystupov (+ a -) 
klopnych obvodov idu impulzy na bazy tran- 
zistorov T 3 az T 6 , ktore pracuju ako spinace. 
Nap^ijac dodava dve napatia: 30 V a 5,4 V. 

Mechanicka konstrukcia respektuje v pr- 
vom rade poziadavky na jednoduchosf. V§et- 
ky suflastky okrem transformatora, poten- 
ciometra a kondenzatora G su na jedinej 
doske s plosnymi spojmi (obr. 3). Objimky 
ziaroviek treba urobifpodfa obr. 4 z medene- 
ho drotu 0 1 az 1,5 mm na zavite starej 
ziarovky. Druhy kontakt tvori kvapka cinu 
na ocku z ten§ieho drotu. Kryt elektronickej 
casti (obr, 5) je z duraloveho plechu. Trans- 
formator s drziakmi poistiek je upevneny na 
dne, podobne ako privodnd vodi^e - siefova 
snura a tieneny kabel, ktore vstupuju do 
vnutra si 0,5 cm Sirokou strbinou medzi 
oboma dielmi kiytu. Uchytenie ostatnych 
suciastok je zrejm6 z nakresu (obr. 6), 
podobne ako krytu ziaroviek, ktorym je 
oby£ajna kompotov^ misa s radialnym vrub- 
kovanim. Jej vyska je okolo 7 az 8 cm, 
priemer okolo 19 cm a cena 11 K£s. 



Obr. 3 . Rozmiestnenie suciastok na doske s plosnymi spojmi M25 





pracuje do 50 kQ/G alebo /N, prva hodnota 
umoznuje najplynulejsiu regulaciu. Q - min. 
10 pF/min. 10 V, najlepSie typTE 003. Ri - 
pri pouziti tranzistorov typu KC v tvarovaci 
moze byf 10 kQ az 0,3 MQ, inad okolo 
47 kQ. R 2 , J? 3 - 2,2 kQ az 3,9 kQ. T,, T 2 -tu 
pravdepodobne vyhoveju akekoNek tranzis- 
tory n-p-n. Vyskusane su 103NU70, 
101NU71, KC508. ftt-330 Q az 680 Q. C 2 

- 6,8 nF az 0,1 pF, G - 0,1 pF az 0,33 pF; 
ich kapacity treba zladif tak, aby signal pre 
oba klopne obvody bol zhruba rovnako silny. 
IO - MH7400. R 5) Ro - 390 Q az 1,2 kQ, 
pritom sudin QRs by mal byf okolo 500 
a sucin QR* 50 az 100 (mikrofarady, kilooh- 
my). Oba kondenzatory musia byf dimenzo- 
vane aspon na 6 V, doporuceny typ TE 982, 
resp. TE 002. i? 7 , R& f R$ y R\o — 330 Q az 
2,2 kQ. T 3 , T 4 ,T 5 ,T 6 -KF508. D,, D 2 , D 3 , D 4 

- KY701, D 5 - KYI 30/80. Q - 500 pF, prip. 
1000 pF/50 V, mozno ho vynechaf za cenu 
znizenia jasu ziaroviek. Transformator ma 
jadro o priereze. 4 cm 2 , primarne vinutie 
2200zavitovdrotu0 0,18 mm,sekundarne: 
I. 380 zavitov drotu 0 0,45 mm; II. asi 70 
zavitov drotu 0 0,18 mm. Davaju napatia 


30 V (tolerancia -3, +4 V) a 5,4 V (toleran- 
cia ±0,4 V). Transformator bude zreime. 
treba robif doma. Postup uz bol viackrat 
uverejneny, preto len strucne: vrstvy vinutia 
treba oddefovaf zavitom transformatorovd- 
ho papiera, medzi primarom a sekundarom 


ma byf asi 10 vrstiev. V nudzi som s uspe- 
chom pouzil novinovy papier namodeny v pa- 
rafine a primarne od sekundarneho vinutia 
som izoloval vrstvou podobne impregnova- 
nej tenSej lepenky. Nakoniec som cely traris- 
formator vyvaril v parafine. Elektricku pev- 



poikovane 




Obr. 4. Objtmka 


Obr. 5. Konstrukcne riesenie: 1 - otvory pre uchytenie C 7 , 2 -otvor 
pre potentiometer, 3 - otvory pre uchytenie dosky s plosnymi spojmi, 
4 - zavesne otvory 


nosf som nemal ako zmeraf, preto povazujem 
za nutne nielen dokonale uzemnif jadro aj 
kostru celdho zariadenia, ale tiez istif poist- 
kami 0,1 A oba privody siefovdho napatia. 
Pozor! - zemniaci vodid must maf aspon taky 
prierez, ako privodny! V pripade, ze je 
uzemneny aj mapnetofon alebo zosilnovac, 
s ktorym svetelnu hudbu pouzivame, a vrci, 
treba odpojif na jednom konci tienenie 




Obr, 6. Zmontovanie svetelnej hudby: 1 - 
kryt ziaroviek, 2 -prichytky , 3-potentiome¬ 
ter, 4 - doska.s plosnymi spojmi, 5 - C 7 , 6 - 
casti krytu elektroniky 





































































privodu nf signalu. Pouzif mozno aj vypreda- 
jovy transformator s jedinym sekundarnym 
napatim 30 V a napatie 5 V ziskaf pomocou 
obvodu na obr. 7. Ziarovky su z vianodnych 
suprav (14 V/0,15 A). Farby mozno vzajom- 
ne kombinovaf. Netreba ostavaf len pri 
styroch farbach - casom sa da zohnaf az 8 
odtienov, z ktorych mozno vytvorif mnozstvo 
efektnych kombinacii. 


napajacie napatie pre 10. Na Q by sme mali 
nameraf 5,2 az 6,2 V. Chybu vyludimetak, ze 
skusime odpojif D s a pripojif ako zdroj 4,5 V 
bateriu - s nou tvarovad aj klopne obvody. 
bezpecne pracuju, pokia! su v poriadku. 

3. Jedna polovica svetelnei hudby zacina 
pracovaf skor, ako druha ye citlivejsia). 
Zmenime kapacitu Q alebo G. Cim je 
vacsia, tym je pomerne citlivejSi vyskovy 
obvod a naopak. 


nez sluchatkovy vystiip je vystup pre rozhla- 
sovy prijimad, ktory je spravidla pred regula- 
torom hlasitosti. Potenciometer svetelnej 
hudby nastavime tak, aby vsetky ziarovky 
svietili striedavo. Ak svietia naraz, je to 
znakom prebudenia zariadenia. 

Rozpis sudiastok pre zapojenie podia 
obr 2. 


Oiivenie 

Svetelna hudba by mala pracovaf na prve 
zapnutie - pravda, za predpokladu, ze je 
spravne zostavena. Predsa vSak uvediem 
niekolko moznych zavad. 

1. Nesvieti ani jedna ziarovka. Skontrolu- 
jeme napatia na kolektoroch tranzistorov T 3 
az T 6 (ma byf asi 30 V, ak ziarovky nesvietia). 
Ak je nulove, skontrolujeme, ci su ziarovky 
dobre zakrutene a obumky v poriadku a ci 
napajac dava napatie. Dalej zmeriame napa¬ 
tie na vystupoch klopnych obvodov - u kaz- 
deho musf byf aspon na jednom vystupe 
logicka 1 - tj. 5 V. £)alej hladame chybu 
v jich napajam a v tvarovaci (vicf nizsie). 

2. Svietia sudasne ziarovky, ovladane 
dvoma vystupmi toho isteho klopneho obvo¬ 
du, pripadne vsetky ziarovky. V prvom rade 
dame potenciometer P na minimum - prfci- 
nou moze byf neprimerane silny signal. Dalej 
skusime nahradif odpor R x trimrom 
0,22 MQ a s mm nastavime pracovny bod 
tvarovaca tak, aby v kfude bolo napatie na 
kolektore T t 0,2 V, na kolektore T 2 4 az 5 V. 
Po pripojeni signalu a spraynom nastaveni 
potenciometra P a trimra R x by sa malo 
napatie na vstupoch hradiel pohybovaf medzi 
0,5 az 4 V na vstupoch 1 a 9 a medzi 1,5 az 
5 V na vstupoch 4, 5 a 12, 13. Pridinou 
poruchy moze byf aj prilis verke, prilis 
male alebo nedostatocne vyfiltrovane 


balSie varianty 

Zakladne zapojenie mozno rozne modifi- 
kovaf. Kratkodobo (pocas niekorkominuto- 
vej prevadzky) su vyskusane tieto upravy: 

1. Tranzistormi KF508 mozno spinaf az 4 
serioparalelne zapojene ziarovky 14 V/ 
0,15 A. Svetelny vykonsazdvojnasobi,treba 
vsak prislusne dimenzovaf ai transformator. 

2. E§te vac§i vykon mozno spinaf tyristor- 
mi. Treba jedine vypustif kondenzator Q. 
Vyskusany bol KT501, ktory sa presne hodi 
do spojovej dosky. 

3. Aj najmladsim radioamatdrom moz¬ 
no doporudif stavaf tuto svetelnu hudbu 
ako bateriovu s napajanim zo 4 plochych 
baterii (4,5 V) s odbodkou na 4,5 V. Tu ne- 
hrozi nebezpecie urazu elektrickym prudom. 
Treba preskrabnuf spoje na miestach ozna- 
cenych sipkami a zapojif dvojice ziarovek 
paralelne. Tranzistory T 3 az T 6 mdzu byf aj 
typu KF507. S tranzistormi KC508 v tvaro- 
vadi pojde tato svetelna hudba na prve 
zapnutie celkom urcite. 


Prev6dzka 

Svetelna hudba sa da sporahlivo vybudif 
signalom z kazdeho magnetofonu vyrobene- 
ho u nas za poslednych 10 rokov. Vyhodnej§i 
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Obr. 7. Ziskanie napatia 5 V pre budic 



Je nutno poznamenaf, ze obvod s Q i6 
Uprava radloprijtmada Neptun a C 2 n je samostatny a jeho uprava nema vliv 

na ostatne vlnove rozsahy. Na druhom konci 
Zakupil som si radioprijimac rumunskej DV je rumunsky vysielac, ktory mi po 

vyroby Neptun. Po kupe som zistil jeden uvedenej uprave zostal „namieste“. Upravu 

zavazny nedostatok. Kmitodtovy rozsah dl- som s uspechem previedol na nekorkych 

hych vln bol povodne od 150 do 260 kHz, do tychto prijimacov inych majiterov. 

znemoznovalo prijem stanice Hvezda na Jaroslav Pomekdc 

215 kHz. Velmi jednoduchou upravou podia 
obr. 1 sa mi podarilo tento rozsah rozsirif do 

275 kHz bez ujmi na citlivosti alebo zhorse- Z^vada na televlzoru Silells 401 D 
nia subehu ci inych parametrov. Kondenza¬ 
tor C 2 i6 (316 pF) sa spolu s C 2 i 7 (10 az 40 pF) Po zapnuti pristroje se na obrazovce obje- 
pripaja pri stlaceni tladitka DV k obvodom vil posunuty zasynchronizovany obraz tak, ze 

oscilatora pre SV a DV.* Vymenou Q l6 za snimkovy zatemnovaci impuls byl v jeji dolni 

kondenzator 300 az 310 pF a doladenim tretine. Od ndho smdrem dolu pokradovala 

Qn som stanicu Hvezda dostal na pravy cast obrazu, smerem nahoru byla obrazovka 

okraj pasma DV. 



Seda. Zatemnovaci impuls se i se zbytkem 
obrazu zvolna posouval ke spodnimu okraji 
obrazovky a asi behem tri minut zcela zmizel, 
Obrazovka zustala Seda, zvuk byl vSak bez 
zavady. 

Pri mefeni (Avomet II) bylo na emitoruT 5 , 
(GT402B) namereno menSi napdti (asi 4 V), 
kterd se postupne zmenSovalo. Tranzistor T 4 
(GT402B) se znatelne zahrival. Zavada by- 
la nakonec zjiStena v kondenzatoru Q 
(4000 pF/10 V). Tento elektrolyticky 
kondenzator je pripojen kladnym polem 
na civku vychylovani a jeho zaporny pol 
je uzemnen. Hlinikove pouzdro kon¬ 
denzatoru neni spojeno s zadnou elektro- 
dou. V uvedenem pripade vsak doslo k vnitr- 
nirnu nezadoucimu propojeni pouzdra 
s kladnou elektrodou, ktera tak byla ko- 
vovou prichytkou kondenzatoru uzemne- 
na. Tim byl poruSen klidoyy pracovni bod 
koncoveho stupne vertikalnflio rozkladu 
a vychylovaci civkou protdkal stejnosmerny 
proud, ktery zpusobil posunuti obrazu. Po- 
stupny pohyb obrazu Ize yysvetlit tak, ze se 
stejnosmema slozka menila v zavislosti na 
oteplem tranzistoru T 4 . 

Zavadu jsem odstranil jednoduSe tak, ze 
jsem obal kondenzatoru izoloval od prichyt- 
ky izolepou. 

Jin Pistek 

Zdvada pfijimade TESLA 632 A 

U uvedeneho prijimace se v pasmu OIRT 
objevil brum mezi stanicemi. V obvodech 
napajeni a filtrace nebyla zjistena zadna 
zavada. Po otevfeni vf dilu OIRT se ukazalo, 
ze jeden tranzistor GF505 nebyl dostatedne 
zasunut v patici a dotykal se krytu, cimi doSlo 
k dvojimu zemneni. Kdyz byl tranzistor 
radne zasunut, brum zmizel. 

Zdenik Vesely 
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Generator 6isel 1 at 49 

Cislicova technika dava moznost vyuzit 
elektroniky i v takovych oblastech, kde to 
jeste donedavna neprichazelo vubec v uvahu 
- napriklad v televiznim sazeni apod. K „vy- 
losovani“ potrebnych ^isel byl vyvinut gene¬ 
rator £isel 0 az 49, u nehoz po stisknuti 
tlacitka a jeho uvolneni se na dvojmistnem 
displeji LED objevi nahodne jedno cislo 
z uveden^ho rozsahu, takze po vicenasob- 
nem stisknuti ma obsluhovatel k dispozici 
potrebny pocet disel, ktere lze pouzit pro 
slosovaci u£ely. 

Zapojeni generatoru je na obr. 1. Jad- 
rem pristroje je astabilni multivibrator, jehoz 
vystupni impulsy se po stisknuti tlacitka T1 
privadeji pres hradlo H 4 na vstup dvoudeka- 
doveho po£ita£e I0 2 a I0 3 . Kmitocet multi- 
vibratoru je dan soudinem Ri, Q a je asi 
75 kHz; pomerne vysoky kmitocet je volen 
zamerne, aby se nedala volba £isla ovliv- 
novat. 

Po zapnuti pristroje spinacem S kmita 
trvale multivibrator. Stisknuti tlacitka umoz- 
ni, aby se impulsy z multivibratoru dostaly do 
citace, ktery je cita. I0 2 dita jednotky s pre- 
nosem kazde desate na I0 3 , I0 3 pak cita 
desitky; vzhledem k tomu, ze jeho vystupy 
A a C jsou spojeny s mazacimi vstupy R 0 
podle obrazku, pracuje vlastne jako delic * 
(cita^S) peti. Tim je zajisteno, ze po dosazeni 
6'siice 5 v druhem radu je stupen automatic- 
ky nulovan. x 

V pfivodnim pramenu byl generator 
zapojen tak, ze cital v rozsahu 0 az 49. 
Protoze cislo 00 neprichazi v uvahu, bylo 
zapojeni upraveno tak, aby tento stav vubec 
nemohl nastat, tzn., aby bylo Kitano pouze 


v rozsahu 1 az 49. Tento pozadavek je 
zaji§ten tim, ze po nulovani prichazi pres 
hradla H 3 a H 4 jeden pridavny unpuis, takze 
stav 00 je preskocen a indikuje se stav 01. 

Vystupy obou citacich obvodu jsou zna- 
mym zpusobem navazany na dekodery budi- 
ce I0 4 a I0 5 , ktere pres ochranne odpory Ro 
budi dvojici sedmisegmentovych cislicovek 
LED se spolecnou anodou, 

. Protoze dekodery typu SN7442 poskytuji 
moznost potlacit nevyznamne nuly, je teto 
vlastnosti vyuzito pro lepsi ditelnost i zde. 
Proto je vyvod 5z I0 4 uzemnen; pri cislech 1 
az 9 sviti jen cislice prvniho fadu, zatimco 
druhy rad 0 je potlaten. 


Hranf melodie 

Zajimavou soucasti cislicovych hodin je 
doplnek pro hrani zvolene melodie. Cel^ 
zarizeni je na obr. 2. Laditelny oscilator 
IOi s tranzistorovymi prepinaci T, az T 5 
generuje vzdy jeden ze zvolenych peti tonu; 
hrany napev trva patnact fasovych intervals 
stejne delky. Napev je dan predprogramova- 
nou diodovou matid, ktera muze byt pnpad- 
ne vymenna. 

Vystup ladeneho oscilatoru je navazan na 
jednoduchy zesilova£ v tnde A, jehoz pomer¬ 
ne vetsi zkresleni v danem pripade neni na 
zavadu. Odporovym trimrem se serizuje 
hlasitost, trimry Pj az P 6 se ladi jednotliv^ 
tony oscilatoru, ktery kmita v nf oblasti. 

Casove intervaly jsou generovany oscila- 
torem s I0 2 , k nemuz je pripojen sestnactko- 
vy citac I0 3 , budid demultiplexer I0 4 . ktery 
pracuje jako dekoder v kodu 1 z 16. Vyvod 
17z I0 4 je dale vyuzit k vypnuti pamet’oveho 
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Obr. 3. Diodova matice znelky 

rele a tim i k Setreni energie, odebirane ze 
zdroje. Kmitocet IOi je dan odpory R\ az R 5 
a konstantou Cu, jakoz i nastavenymi 
odpory trimru Pi az P 5 .10 2 pracuje s kmito- 
ctem 4 Hz. Soucasti Q a 1^, pripojene 
k nulovacimu vstupu I0 3 , zajist’uji, ze citac 
startuje vzdy z pocatecniho stavu, takze 
zvolena melodie zni vzdy od pocatku. Vsech- 
ny vystupy I0 4 maji pri buzeni tetradami 
uroveh H krome jednoho, ktery ma uroven 
L, a to pri danem kmitoctu po dobu asi 0,25 s. 
Diodova matice oddeluje Jednotlive vystupy 
I0 4 . Signal „obihajici“ logicke nuly tedy 
pripojuje pres danou diodu a predradny 
odpor i?6 (az Rn) bazi jednoho z peti 
tranzistoru na zem, tranzistor se tak na 
okamzik otvira.,Proudem odporovym trim¬ 
rem p! az P 5 a odporem Rn vznika ubytek 
napeti, jimz je laden oscilator. Umistenim 
diod v matici pak je dana hrana melodie, 
pop?, jeji uryvek (znelka), Diodova matice 
(obr. 3) je koncipovana pro znelku Bee- 
thovenovy Devate symfonie. 

Po stisknuti tlacitka T1 (ci sepnuti rele 
hodin) bude na kolektoru T g provozni napeti 
pri bazove urovni H. Tranzistor T g se otevre 
a tim se sepne pametove rele, ktere bude 
v sepnutem stavu (i kdyz je tladitko T1 jiz 
rozpijjeno), dokud se nezmeni uroven vyvo- 
du 17 na L, tj. az do ukonceni melodie. 
Kmitocet I0 2 ovlivnuji R 17 a Rig, doba 
vypnuti rel£ zavisi na kapacite kondenzatoru 





Napodobenf tlkotu mechanickych hodin 


Se dvema integrovanymi obvody, dvema 
tranzistory a nekolika malo soudastkami 
muie byt konstruovano zanzeni, kter 6 dosta* 
tecne veme napodobi tikot mechanickych 
hodin. 

Zapojeni doplnku je na obr. 4. Signal 
s kmitoctem l"Hz z dopliikovych hodin se 
privadi na svorku. Je-h spinal Si sepnut, 
mule signal postupovat pres kondenzatory 
Q a Q na*'IOi (MH7400), ktery je zapojen 
jako zdvpjovad kmitodtu. Vystupni signal 
z IOi mi tedy kmitodet 2 Hz a budi bistabilni 
klopny obvod I0 2 (1/2 SN7473 di MH7472). 

Dvojice tranzistoru Ti, T 2 spolu s vystup- 
nim transformatorem Tr a miniaturnim re- 
produktorem tvon vlastnd generator akustic- 


keho signalu (nf zesilovac), jimz je vytvafeno 
charakteristickd „tik-tak“. Proto jsou z 10 2 
odebirany sekvencne impulsy po jednd 
sekunde (jednou z vystupu Q, jeanou z vy- 
stupu Q), kterd jsou pHvadeny pres Q na Ti 
(„tik“) a pres Q a filtr vysokych kmitodtu, 
RiQRiy na T 2 („tak“). Tranzistory mohou 
bjt jakdkoli typy n-p-n, pHdemz velikosti 
napajedho napdti je do jistd miry ovlivndn 
vysledny zvukovy efekt. 

Irtg. J. T. Hyan 
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Obr. 4. Zapojeni imitujid tikot hodin 


MH7400 


SIROKOPASMOVY 

ZESILOVAC 

Petr Kabelka 


5 modermmi kfemlkovymi tranzistory Ize velmi snadno zhotovit Sirokopdsmovy zesilovad 
s kmitodovym rozsahem 40 ai 860 MHz . Zesilovac je osazen tranzistory BFX89 nebo 
tuzemskym KT7 (obr. 1). Dale popsany zesilovad je vhodny pro Douzid mezi antenu 
a kabelovy svod - svym zesilemm nanrazuje ztrdty vznikle utlumem kabelu . 




Sumovd, ale vidy impedandnd. Zesilovad je 
navrien tak, ze mi impedanci 75 Q. Na 
vstupu je zarazen symetrizadni dlen s jedno- 
duchou kmitodtovou vyhybkou (300 Q ne- 
soumeme). 

V zapojeni pracuji tranzistory Ti a T 2 
s relativnd velkjhni odpory Ry a R 7 . Zapor- 
nou zpdtnou vazbu na tranzistory urduii 
odpory R\ a R 5 vdetnd kondenzatoru Q a Q. 
Pracovni bod je nastaven odpory R 2 a R&. 
V emitorech tranzistoru jsou zapojeny odpo- 
ry Ra a R*. 

Zesilovad je realizovan na desce s ploSny- 
mi spoji o rozmdrech 80 x 50 mm v krabidce 
s vySkou 25 mm. Symetrizadni dlen je pouzit 
z udastnickd pHpojky pro spolednd televizni 
antdny. Cely zesilovac je vhodne instalovat 
do hermeticky uzavfendho pouzdra, ve kte- 
rdm umistime balidek silikagelu („lapad“ 
vlhkosti). 

Pro zajimavost si je§t6 uvedeme, ze vhod- 
nou ddlkou pHvodu kondenzatoru G, C x a C 7 
ziskame t€z vazebni „indukdnost“, ktera 
s kapacitami zapojeni a tranzistoru tvon 
vazebni dlanky, kterd rozSiri horn! mezni 
kmitodet zesilovade na 900 a i 1000 MHz. 
Stejnym zpusobem pakpdsobi i indukdnost 
pnvodu kondenzatoru Q a Q t u nichz tato 
indukdnost zmenSuie pri vysokych kmitod- 
tech stupeh zpdtne vazby a opdt dastednd 
zvdtSuje zesfleni. Vhodna ddlka pfivodA uve- 
denych soudastek je asi 6 ai 12 mm. 


Technick^ udaje 

Rozsah: 40 a2 630 MHz. 

Napdjeni: 16 az 24 V. 

Vstup: 300 Q. 

Vystup: 75 Q. 

ZesOeni: 10 dB. 


Vstupni impedance zesilovade musi byt 
dokonale „§umovd u prizpusobena k vnitfni 
impedanci zdroje. Urdite tim vznikld impe- 
dandni neprupusobem neni na zavadu, pro- 
toie zesilovac se pripojuje primo k antdne. 
K velkdmu zhoiiem pomdru stojatych vln by 
do§lo pouze pH dloundm pfivodnim souosdm 
kabelu. PH pouziti tohoto zesilovade jako 
kabelovdho zesilovade neprizpfisobujeme jej 

Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji zesUovace 
‘ (M26) 
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TRAMP M5mhz fm 


Petr Novik, OK1WPN 

(Pokracovdni) 


a) odpada oscilator pfijimade a tdzko 
sehnatelnd krystaly pro 10,7 MHz (odstup 
pfijimadovdho oscilatoru); 

b) jednoznadnd naladdni kmitodtu vysila- 
ndho signilu na vstup prevaddde, pouzijeme- 
li VFO; 

c) na kmitodtu 600 kHz dosahneme snad- 
no dostatednd udinnosti detektoru NBFM 
diky velkd strmosti „S“ kfivky, bez pouiiti 
selektivniho dlenu (krystalu) nebo druhdho 
smeSovani. 

Pokusny pfijimaci doplndk k vysiladi do- 
kizal tak svoji fivotaschopnost a mohl jsem 
pfistoupit k celkove konstrukci. 

V konstrukri transceiveru se objevuji jeStd 
ndkterd jine „finty“, kterd jsou diskutabilm 
a o nichi je mozno z hlediska „dobrdho 
vychovani VKV amatdra“ pochybovat, prak- 
ticki konstrukce vSak pochyby vyvraci. Nej- 
vice ,,hfichfi“ je napichano v oscilatoru, od 
kterdho jako obvykle zadinim popis. 

Oscllitorovd jednotka (obr. 1) 

Inspiraci pro fidici oscilator jsem nalezl 
v [6]. Zapojeni, vdetne uvedendho zpusobu 
pfepinini krystalu, je spolehlivd. Vznikl 
pfedpoklad, ze dvojity oscilator na jedne 
aesce bude moino pouzit jak pro pfevadddo- 
vy duplex, tak i simplex. S vyvedenymi zdir- 
kami pro krystal na predni panel je mozno 
libovolne osazovat zvolene kandly. Pro dup¬ 
lex stadi jeden, pro simplex musi byt par. 
Krystaly jsou pro zikladni kmitodet 12 MHz, 
vyzkouSel jsem typy z Budedskd. V tomto 
pHpade jsou oba oscilatory, tj. Tioi i T 102 , 
zapojeny shodne. Civkou O 101 , popf. O 102 je 
moino kmitodty pfesne doladit. Pouzitim 
jineho jadra se mi podafilo krystaly z Buded¬ 
skd posouvat ai o ± 1 kanil. Pouzije-li se 
misto indukdnosti seriovy kondenzator (jako 
v zapojeni pro paralelni rezonanci), posune 
se jmenovity kmitodet o dva kanaly vySe a je 
moino opdt dolacfovat trimrem ± 1 kanal. 
Pro vyvedenl krystalu na zdifky je nutno 
pouiht silndjSi drat a dodrzet mecnanickou 
pevnost. 

Pro chudd amatory vSak je pochopitelna 
snaha pouzit VFO, ktery je pfece jen Ievnej- 
§ 1 , a ziskat tak vSechny' kanaly. Nei se 
obratim k jeho popisu, phpominarri durazne: 
nemate-li dost trpdlivosti di smyslu pro pedli- 
vou prici, kupte si radeji ty krystaly. A nyni 
k VFO: 

P^vodne jsem chtdl poufit dva VFO ladd- 
nd v soubehu, aby tak byl mozny i simplex- 
m provoz. Deska oscilatorfi byla pro toto 
provedeni i navrzena. Pres veSkerou snahu 
vSak nebylo moino udriet simplex v soubehu 
ddle nef ndkolik hodin a bylo nutnd novd 
nastaveni. T 101 byl proto zapojen jako krys- 
talovy oscilator pouze pro vysilani, Ti 02 jako 
VFO. 

Zakladem uspechu u VFO je dobra 
stability zvla§te uvddomime-li si, ze nasobi- 
me 12 x. Podivdme-li se na tento poiadavek 
z hlediska profesiondlnich pfedpisu, zjistime: 

a) Povolovaci podminxy povoluji tole- 
rand ± 0,02 % od jmenovitdho kmitodtu, tj. 
29,0 kHz na 145 MHz. Kdo by chtel dnes 
s takovou stabilitou vysflat, vystavi se vysmd- 
chu ostatnich, trebaze dodrd povolovari 
podminky. 

b) Radiokomunikadii Md Geneva 1959 
pro pohyblive stanice menSiho vykonu v pas- 
mu 100 a i 470 MHz pfedpisuje stabilitu 
± 50 • 10~ 6 . 

c) V literatufe [3], str. .71, je uvedena 
stabilita pro pasmo 160 MHz pri „rozte£i“ 


kanalu 25 kHz ± 15 10" 6 , na str. 72 
± 20 10 -6 . 


Vezmeme tedy za bemou mind ten nei- 
pfisnSjSi pfedpis, tj. ±15 10 6 . Na 
145 MHz to predstaviye 2175 Hz, pro VFO 
na 12 MHz ± 180 liz. VFO s takovou, 
zvla§t6 kratkodobou, stabilitou umime delat 
pro SSB, dli jsme schopni splnit i pfedpis, 
platny pro krystaly. 

Prvnim prohfe§kem proti zvyklostem je 
provedeni dvky VFO. Dosud doporudovana 
keramicka teliska jsou pro miniaturizad ne- 
vhodna. Civka je proto navinuta na t^lisku 
QA26145 (z Budedsk6) - 30 z£vitu CuL 
0,25 mm, natfena Epoxy a vlepena do stinid- 
ho krytu. To sam6 plati pro dvku Oioi. 
Podstatnd je pevnost, Q se zv&Suje ladicim 
i&drem; pouziv^m CervenS oznaden6ho prai- 
kov6ho. jadra, nikoli ferit. Dobr^ je takto 
provedenou dvku hned prilepit, pripajet 
vyvodv do desky a nechat nekolik dm lepidlo 
„vyst£mout“. 

DalSi ^asto diskutovanou otazkou je vhod- 
nost pouiiti varikapu s poukazem na teplotni 
drift t6to souiastky i laaidhopotendometru. 
Teplotni drift se vSak neprojevuje pouze 
u n£ho, ale i u tranzistoru a ostatnich. 
soudistek oscilatoru, kter6 maji vliv na kmi- 
todet a stabilitu. Nejdulerit$j§i je tedy vSech- 
ny souidstky umistit do teplotne dobre vodi- 
veho boxu, ktery zaruduje rychle pfedavani 
zm£n teploty u v§ech soucastek zaroven. 
Nutn6 je i dokonal6 zakrytovani, aby v pri- 
stroji nevznikal „pruvan“, ktery ma zanasle- 
dek kolisani kmito^tu kolem stredni hodnoty 
vlivem nerovnomem^ teplotni vodivostisou- 
dastek. Toto kolisani vSak muie byt zpusobe- 
no i vdtSim obsahem harmonickych u §patne 
nastavendho osdlatoru. Drive jsme byh, a to 
i ja v danku Tramp 80, tento jev ochotni 
pridst nahodnym zmdnam v dielektriku ke- 
ramickych kondenzdtoru, ale to je fidky 
pfipad. Chyba byla v nedostatecne tepelne 
dimenzovanem boxu a mdfeni prov^dendm 
pfi odkrytdm oscilatoru. 

Z techto duvodu je oscil£tor i cely trans¬ 
ceiver konstruovan robustne z dilu polotvr- 
ddho hlinikovdho plechu tlou§fky 3 az 4 mm, 
s krydmi plechy 1,5 mm. Nejldpe je yyrobit 
celou mechanickou konstrukd transceiveru 
predem, nebo pro prvni nastaveni pouiit 
slidovd kondenzdtory a oscilator definitivne 
vykompenzovat az jako uplne posledni praci 
pred cejchovanim stupmee, po dokondeni 
celdho transceiveru. 

Konednou kompenzaci nastavime tak, Ze 
cely pfistroj po dobu asi 1 hodiny vychladime 
na mraziri desce lednidky a po jeho preneseni 


na stul mdrime po 1 minute kmitodet. Pro 
toho, kdo ma ditad, je to prace na dva dny, 
hoiii je to bez ditade. Zde je nutno porovna- 
vat zazn&j s krystalem nejldpe az po vyn&so- 
beni do pdsma 145 MHz. 

DalSim nepfiznivym vlivem na stabilitu 
oscilatoru je kolisdm napajeriho napdti. Pro- 
toie neni moind opatrit dostatednd miniatur- 
ni reld s vice nei dvdma pfepinacimi kontak- 
ty, je nutno pf epinat napdti pro baze oscilato¬ 
ru pfes diody D 3 oi a D302 nestabilizovanym 
napdtlm +RX, +TX. Zenerovy diody para- 
lelnd ke spinacim bodum saray mnoho nepo- 
mohou. Proto bylo pfi konedndm ndvrhu 
spoju desky poditano s doplndnim stabiliza- 
toru podle [10], s£m jsem (viz schdma) nucen 
spokojit se se Zenerovymi diodami. Napdti 
ze stabiliz&toru T n3 a ladici napeti z D 303 
vykazuje dostatednou stabilitu i pfi kolisani 
napdti baterie. NejlepSim feSemm by bylo 


reld se tfemi pfepinacimi kontakty, kterymi 
by se pfepinalo napdti pro bdze pfi 
pnjmu a vysilani, napdti +RX/+TX a antena 
z vysflade na pfijimad. Pokud ndkdo tuto 
moznost md, jiste si s tdmito v podstatd 
stejnosmdrnvrni komplikacemi poradi sam. 

Kdo pouaje pouze krystalovd oscildtory,, 
vystadi samorirejmd se Zenerovymi diodami, 
moina ani ty v tom pripadd nejsou nutnd. 

Je tedy zfejmd, ze oscilatorova dast ma 
fadu variant a ka 2 dy si muze zvolit podle 
svych pozadavku a mofnosti. R4d bych je§td 
upozornil na variantu, kterou pouiivdm sam. 

Pfi pfijmu pracuje vidy VFO, tedy Tio 2 - 
Tim posloucham pfevddddovd kanaly a 4 
simplexm kanaly od 145,500 do 
145,575 MHz. Je-li pfepinad v poloze „Du- 
plex“ (na schdmatu D), sloua VFO i pfi 
vysilani pfes pfevaddd. V poloze ,,Simplex“ 
je spinan krystalovy oscilator pouze pfi 
vysilani. Je-li krystal vyveden na zdifky, 
muieme volit i kmitodet vstupu pfevaddde 
pevny, pfi pfijmu pak dolacfujeme pomori 
VFO. Vyvedeme-li zdifky pro dva krystaly 
a doplnime napf. mikrospinadem, mime 
zajiStdno rychld pfepinani simplexnich kana¬ 
lu napf. 145,500 a 145,550 MHz, duleritd 
pro mobilni soutdie (volaci a provozm kmi¬ 
todet). 

JeSte neco ke krystalum. Kaidy vi, ze 
krystaly se j 6 duji, dpavkuji, popf. gumuji di 
Skrabou filetkou. V posledni dobe se vziva 
zpflsob koupani krystalu v ustalovadi (der- 
stvdm), v ndmi se jodostfibma vrstva roz- 
pou§ti a kmitodet stoupa. Opakovanym jodo- 
vanim a ustalovanim je moino „prohnat“ 
kmitodet tdmdf pfes celd pasmo 145 MHz 
bez nebezpedi mechanickdho znideni. 

Zapojeni s T 103 je v [ 6 ] uvaddno jako 
vybomy odddlovad. To ov§em plati pouze 
pro krystaly, v pfipade VFO jsem zjistil, ze 
r^zovy modulator T M i silnd oscilator pfi 
modulaci strhava. Po umdmdm zmen^eni 
nizkofrekvendmlio moduladniho napdti deli- 
cem vznikla docela pekna NBFM, ovsem to 
je reseni „bastlirske t ‘; primoduloval jsem 
proto radeji varikap, jak je v konecnem 
schem'atu patrno. Vysledek je stejny, prepi- 
nac s delidem opet nutny. 

FAzovy modulator 

Fazova modulace je pro NBFM velice 
oblibena. Z amatdrskeho hlediska ma vyho- 
du v tom, Ze pokud pouiijeme tfeba i krystaly 
nestejnd kvality a nastavime stejnd vystupm 
napdti z nich, zustava vysledny zdvih kon- 
stantni. Nevyhodou je zbytkovd amplitudova 
modulace, kterou je nutno eliminovat tim, ze 
dal§i stupen pracuje jako omezovad. V praxi 
je ovSem tato AM slySet pouze na kratkou 
vzddlenost, hlavne na phjimadich s AVC, 
prava FM zarizeni ji neregistruji. Toto 
zapojeni poidhvd znimi radiostanice Stor- 
nophone 500. Vysvetleni dinnosti tohoto 
zapojem je prastard: najdeme je v [ 1 ], str. 
145, ve [2], str. 66 , i jinde (Stransky, Vac- 
kif), byt s elektronkami. 

Jako T 2 oi je pourit KC508, potfebnd 
moduladni napdti je asi 0,5 V na odporu 
1,2 kO. 

NAsoblde 

Puvodm zamer vyndsobit kmitodet pfimo 
varikapem jsem raddji neuskutednil. K tomu, 
aby parazitni emise zustaly v pfijatelndm 
odstupu od ufitedndho signalu by bylo treba 
pouzit fady odladovadu a filtru; jak zn&mo 
neni problem sehnat tranzistor, ale rivkovd 
tdlisko. Vrdtil jsem se tedy ke klasickd 
koncepci a stile jsem mel na mysli parazitni 
emise, kterd se mohou dostat a i ke koncovd- 
mu stupni a tarn neblaze pusobit. 
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iiti IO MBA145 jako dvojdinny zdvojovad 
push-push. Inspirovala mne k tomu zmlnka 
J. Hajka v kteremsi starSim disle ST. Zapo- 
jeni vytednd jiz na pocatku nasobidho retezu 
potladuje zakladm kmitocet i vSechny liche 
harmonickd, takze neni nutno se priliS obavat 
vyskytu kmitodtu 133 popr. 157 MHz, jak 
dasto u podobnych konstrukri byva. 

Pfi nastavovani se mi podarilo „utavit“ 
emitor tretiho tranzistoru IO od vyvodu 3. Po 
zkratovani vyvodu 4 na zem IO opdt plnil 
funkci zdvojovace a plni dosud. Predpdti pro 
IO je vyhodnejSi nastavit z delice - ve 
schdmatu je pouze odpor R 20 a. 

Za zdvojovadem nasleduje pasmova pro- 
pust O 202 , 0 2 o 3 pro 24 MHz. Vazbu lze 
nastavit kondenzatorem C 20 7 , ktery je pro 
obe casti spoledny. Stejne dobfe poslouzi 
i mala dvedka o nekolika zavitech, ba i od¬ 
por. Toto zapojeni propusti je z amaterskdho 
nlediska velice prakticlce a zasluhuje vetSiho 
rozSireni; dobre se nastavuje. Jelikoz lze 
pfedpoklidat, ze wobler je u amatera ved 
vzacnou, pomuieme si tlm, ze rozSirime 
ladid rozsah VFO a tvar krivky, nastavime 
rudne. Nejde o nejakd presne urdeni Sirky 
pasma propusti, ale o dostatedne potlaceni 
kmitodtu 12 a 36 MHz. 

DalMm stupndm je ztrojovac z 24 na 
72 MHz s KF124 (T 202 ). Tento tranzistor je 
velice ,4ivy“ a je ho nutno „uklidnit“ zvetSe- 
nim odporu R 205 bez ohledu na Schulze-Boy- 
senuv diagram; stale zapnuty odposlech pri- 
mo na 145 MHz se u nastavovani predpokla- 
da. Za ztrojovadem opet nasleduje propust 
pro 72 MHz. 

Zdvojovad ze 72 na 144 MHz je osazen 
levnym typem KS500 (T 203 ). Naprostoposta- 
ci pro vybuzeni T 204 , ktery je zesilovacem na 
144 MHz a moina by ani nebyl nutny. 
V zesilovad je zapojen KSY21, ktery je 
pomdmd odolny i proti bezohlednejsimu 
zachazeni. Buzeni pro KSY21 nastavime 
v emitoru T 20 3 odporem J? 207 . Za zesilova- 
dem se jiz vysledny signal rozddluje pro 
koncovy stupen a pro smesovac prijimade. 
Lze predpokladat, ze diky klasickd koncepci 
by nastaveni nasobidovd dasti nemelo niko- 
mu delat potize. Zasadou je, ze vysledny 
kmitodet musi byt disty a pouze jeden, jinak 
nem mo2no jej vyuzit pro vysflad a zvlaste ne 
pro prijimad, kdy pak nevime, kterd naladeni 
je vlastnd spravne. Jak jiz jsem se zminil vyse, 
dobrd je signal odposlouchavat pnmo v pas- 
mu 145 MHz, pfipadne parazitni kmitocty se 
tak nejsnaze zaregistruji a odstranuji. Velice 
mne zklamaly tlumivky z feritovych perlicek, 
kterd zfejmd vlivem nevhodneho materialu 
jevily snahu vyvolavat divokd kmity tdmdr 
superreakdniho charakteru. Pokud by je 
nekdo chtel pouzivat, musi si byt jist tun, ze 
pouiiva skutednd nizkofrekvencni ferit. 

PHjfmadov6 £6st 

Jak jiz bylo receno, tato dast se da pouzit 
i jako prev&dedow doplnek ke stargimu 
vysilad. Diky pouziti IO MAA661 je jeji 
nastaveni nenarocne. Lze ji rozdelit ria vstup- 
ni dil, mf zesilovad s detektorem, nf stupen 
a umldova£ sumu. Celkove zapojeni je na 
obr. 2. 

Vstupni dH 

Vzhledem k tomu, ze zesfleni mf zesilova- 
de prece jen nedosahuje doporucenych 
100 dB a tim je snizena dosazitelna citlivost, 
je pouzit na vstupu kaskadni zesilovac T 2 i 2 , 
T 2 i 3 , ktery tento nedostatek alespon castedne 
kompenzuje. Z hlediska dnes vzit6 koncepce 
VKV prijimacu je to reseni neobvykle, pro 
daily u£el lokalniho provozu vsak naprosto 
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Obr. 2. Prijimacovd cast 

vyhovujid. Podobnych neobvyklosti je Mnohym denarum je jist£ znamo, it prvni 

v konstrukd vice a nelze se na n6 divat provedeni pardubick^ stanice VXN101 pou- 

z hlediska spi£koveho prijimade nebo je zivalo (pred zavedenim krystalov^ho filtru 

povazovat za anachronismus. 10,7 MHz) jako prvku soustreden^ selektivi- 

Jelikoz je zpracovavana pouze cast pasma ty dvanacticlankovy filtr LC na kmitoctu 

145 MHz, nejsou ve vstupnim dile pouzity . 455 kHz, tedy po druh&n sm^Sovani. Tyto 
ani pasmov6 filtry, jejidiz nastaveni byva filtry se obcas u amat£ru vyskytuji a obycejne 

nekdy pracnd Do kolektoroveho pnvodu se nevi, co hned s nimi. Tak tomu byfo 

T 2 i 3 je vhodne zaradit tlumici odpor, nebof i v m£m pripade a rozhodl jsem se proto 

vstupni kaskada diky vysok^mu zesileni ma tohoto filtru pro mf zesilovad maximalne 

sklon kmitat a pro jednoduchost neni pouzita vyuzit. 

neutralizace ani mezizapojeni. Puvodni filtr se po odstraneni nosndho 

SmeSovad T 2U je v mdnd obvykldm zapo- mustku a spojek vyvodu po nahrati na varidi 

jeni se spolecnou bazi, ktere ma v§ak velkou rozpadne na tfi dasti, z mchz kazda ma dtyfi 

vyhodu v tom, ze jednak umoznuje vysoko- ladend obvody. Ziskame tak vlastne 3 kusy 

impedadni navazani vstupmho filtru mf zesi- dtyrclankovych filtru pro tri transceivery. 

lovade, jednak snadne zavedeni oscilatorovd Dalsi uvaha mne ved la k tomu, ze zmen§eni 

injekce do baze. Vsechny 3 signaly jsou tak ladid kapacity 470 pF v kazde komurce nutne 

prakticky odddleny. povede k preladdni filtru na 600 kHz bez 

Oscilatorovy signal prochazi je§td posled- ndjakych vetsich zmdn na celkovdm tvaru 
mm filtrem 145 MHz a velikost injekce se krivky filtru. Lze samozfejme poditat se 
ridi zmenou odporu J?243- zhorsenim dinitele tvaru, ovSem pro nas stale 

Nastaveni vstupniho dilu spodiva pouze v unosnych mezich. Puvodni utlum filtru asi 
v naladeni vSech obvodu na nejsilnejSi signal, 20 dB se zmensi asi na 5 dB a to je vyhodne. 

nem vyloucena ani moznost zmeny pracov- Nabizi se.zde tedy moznost vyuzit puvodniho 
nich bodu kask^dy a sme§ovade. Je vhodnd filtru pri nezmdnenych hlavnich i vazebnich 
nastavovat s co nejslabSim signalem napr. ze vinutich. Predbezna uvaha, doplnena po- 
vzdaleneho prevadece. To se samozrejme drobnym v^podtem podle generalizovanych 
dela az po uplnem dokondeni prijimad casti. krivek, dala tdto upravd opodstatneni. Upra- 
VSechny tri tranzistory vstupniho dilu jsou va spodiva v nahrade kondenzatoru 470 pF 
KF125. v komurkach kondenzdtory 270 pF(je vhod¬ 

ne vybrat tyto kondenzatory v homi toleran- 
Mezffrekvendni zesilovad ci., tj. 280 az 290 pF), a dale v rozmisteni 

vyvodu vinuti podle obrazce plo§nych spoju. 
Mf zesilovad ma v cele prijimaci ddsti Pfitom je nutno spolehlive odliSit hlavni 

dominantni vyznama jakkazdy vi,byvacasto vinuti od vazebniho. Pro informad: hlavni 

kamenem urazu. Pracnost pri jeho vyrobe vinuti m^ v2dy 175, vazebni 5 zivitu, vse vf 

a nastavovani se mi podarilo zmensit nekoli- lankem 6 x 0,05 mm CuL. Jako 0 2n - 

ka triky, presto v§ak nebylo mozno vyhnout s odbodkou na hlavnim vinuti - byl pouzit 

se pouziti ladenych obvodu s hrnickovymi posledni clanek puvodniho filtru a i vazba na 

dvkami z VXN, ktere, jak je mi z dopisu cte- dalSi tranzistor byla provedena stejnym zpu- 

naru znamo, jsou naprosto uzkym profilem. sobem jako u pfivodni VXN. Nemohu proto 

Na tomto miste bych se chtel omluvit vsem, slouzit udajem o poloze odbocky, podle 

kteri mne v dopisech o tato jadra zadali a jimz vypodtu i odhadu v§ak vychazi na 25. zavitu. 

jsem pri nejlepsi vuli a snaze nemohl vyho- Mereni na wobleru pak potvrdilo vyhovu- 
vet. Sam mam s jejichshanenim potize, presto jid tvar kfivky i skutecnost, ze v teorii 
je vsak povazuji pro amaterskekonstrukce za doporucovane l,41nasobne zvetseni poctu 
jedine vhodne, nebof nic udelnejsiho v tomto zdvitu prvniho a posledniho vazebmho vinuti 
smeru u nas neexistuje. V teto konstrukci, nema pozorovatelny vliv. 
kde s vyjimkou BFO nejsou nikde pouzity Pochopitelne moznost pouziti stredofrek- 
jako oscilator, by bylo mozne uvazovat o je- vendniho wobleru bude mit malokdo. Vy- 

jich nahrade mf tranformatory z tranzisto- zkouSel jsem proto starou klasickou metodu, 

rovych prijimacu. Popis mf zesilovace zacnu spodivajici v zatlumovani obvodu sousedicich 

tedy od ladenych obvodu. s tim, prave doladovanym, odpory 2,2 kQ 















(nezatlumujte proti zemi, na nCkterych vinu- 
tich je ss napeti, ale odpory davejte paralelne 
k hlavnlmu vinuti). Timto zpusobem se mi 
podafilo dosahnout naladCni, kterC po nove 
kontrole na wobleru jiz neslo nijak zlepSit. 
Signal 600 kHz v patfiCne zeslabene urovni 
privadime na emitor T 2 i 4 ze signalmho gene¬ 
rators Pokud nemate generator, muzete si 
pomoci tim, ze osadite BFO, ovsem kmitoCet 
600 kHz must byt presne nastaven - to kvuli 
dodrzeni pfevadeCovCho odstupu. 

Celkova Sirka filtru pro 6 dB vyjde pak asi 
25 kHz, co i je zcela vyhovujici. Propustna 
Cast krivky je naprosto rovna, bez zvlnSni 
vetsiho nez zlomky dB. Ladeni indikujeme 
Avometem v rnencim bodC MB nebo na 
vyvodu sirokopasmoveho zesilovace v 10 
MAA661. Pozor! Uroven z generatoru udr- 
zujte pfi ladeni natolik malou, aby IO praco- 
val pod urovni limitace, jinak se nastavovani 
zkresli. 

Za filtrem nasledujici kaskada T 2 05 » T 20 6 
KF125 je nutna, nebof pro na$e ucely je 
zesileni MAA661 nedostatecnC. Ladeny ob- 
vod O 212 je zcela shodneho provedeni jako 
Clanky filtru a dolacfujeme ho na maximum 
signalu. 

IO MAA661 je v doporucenCm zapojeni, 
je nutnC ho napajet ze stabilizovaneho nape¬ 
ti, jinak dochazi v mf zesilovaCi k vazbe 
zdrojem. 

Fazovaci obvod 0 2 i 3 je opet stejneho 
provedeni jako clanky filtru, pouze se zcela 
odpoji vazebni vinuti od vyvodu. Obvod se. 
ladi az za provozu podle sluchu na nejmenSi 
zkresleni. Na presnCm naladem pak zavisi 
dodrzeni odstupu 600 kHz. Tlumici odpor 
neni nutny. 

Z vystupu IO se nf signal rozdeluje pro nf 
zesilovac (pres regulator hlasitosti) a pro 
ulmCovaC §umu. 


Nf zesilovat 

Je pouzito to nejjednodus§i provedeni, se 
kterym ma kazdy nejake tv zkusenosti. T 207 je 
KC148, koncov^ par GC511/521. Tak vy- 
konne tranzistory jsou ovSem pro maly re- 
produktorek nevyuzite, snad jelte pro vnCjSi 
repro v mobilu. S pripojenim vnejsihorepro- 
duktoru se pocita (viz naznaCene vyvedeni 
reproduktoru na nozovy konektor na zadni 
stlnS), sam jsem vybral neoznaceny komple- 
mentarni par z pVtlicku, zrejme asi 
105NU70 + GC507. Ramusu to nadela 
dost, chlazeni je vhodne, protoze nikdy 
nevime v jakem horku budeme zafizeni 
provozovat. Doporucuji i rozpinaci zastrcku 
pro maid sluchatko, zvlaste vhodne pri vza- 
jemnCm QRM s harmonickymi; vyuzije se 
l pfi spojovacich sluzbach. 

Umltovat iumu 

Neni samozfejme pro funkei prijimaCe 
nezbytny, ale nelze ho povaiovat ani za 
luxusni doplnek, dnes ho pouziva kazdy FM 
pfistroj od nejmensich po nejvetSi. Sam isem 
pouzil oblibenC zapojeni, prepracovane po¬ 
dle VXW100 na kfemikove tranzistory. Po- 
pis cinnosti najdete v [5], zde jen nekolik 
slov k provedeni propusti. Kondenzatory po- 
staci obycejne blokovari, nebot' nejde o 
nejakou pfesnou propust. IndukCnostcivek je 
8,5 mH, sam jsem pouzil feritovC krouzky 
o 0 10 mm z hmoty H12 (bledCmodre zna- 
Ceni, byly v Budecske) a navinul 135 zavitu 
dratem 0 0,1 mm CuLH. Drat se samozfej¬ 
me nejdfive navine na protahovaci „zingh“ 
a ostatni je ji i pouze veci trpelivosti. Je 
samozfejme moznC pouiit i nf hrnidky 
0 0 14 mm, pokud zname konstantu A, - viz 
clanky ing. Petreka v AR. Tranzistory jsou 
KC148, mozno vsak vyuzit i pytlickovC typy 
(sam pro podobnC nenarocnl stupnC pouzi- 
vam miniplasty z NDR). 

(Pokracovdm) 
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UspdSnd soutdi k 60. vyroCi VftSR 


t 

Zac^tkem brezna t. r. byla vyhodnocena tortske 
sout§2 k 60. vyrofif VftSR a MfiSP 1977v celostfitnim 
mCrftku. Vyhodnotil ji z pov&reni Ustredni rady 
radioklubu Svazarmu Mdstsky vybor Svazarmu 
v Brnd. SoutCie se zuCastnilo celkem 746 Ceskoslo- 
venskych stanic, kter6 v uveden6m obdobf navazaly 
pres 135 000 spojenf se sovCtskymi radioamat6ry. 
NejuspdSndjSf byli: 

KrdtkovtnnA pAsma - kolektivni stanice 

1 . OK2UAS, radioktub Bfeclav 3998 bodu 

2. OK2KZR, radioklub Bystrice n. P. 3550 bodO 

3. OK2KFII, radioklub Rosiceu Brna 2395bodO 

KrAtkovInnA pisma - jednottivci 

1 . OK3TCA, E. Melcer, Banovce n. B. 3624 body 

2. OK3ZWA, J. KovaCik, Solivar 3287 bodu 

3. OK3CAW, M.AndrejCik, Udavske 2732 body 

KrAtkovInni pdsma - posluchadi 

1 . OK2-4857, J. Cech, JaromCrice n. R. 3528 bodu 

2. OKI-11861, J. Motyika, 

Jablonn6 n. 0. 2763 body 

3. OK2-25093, E. MareCek, 

Byst?icen.P. 2719 bodO 



Obr. 1. Pohdr prejimd zdstupce OK1KDO 



Obr: 4 . V cestnem predsednictvu zosedli 
(zprgva) RNDr. L. Ondris, OK3EM, predse- 
da URRk,plk. PhDr, J. Havlik, mistopredse - 
da UV Svazarmu , dr. J . Hondlik , tajemnik 
uv sCsp, a za vyhodnocovatele predseda 
mestske radisticke rady v Brne ing. Z. Kasek . 


VitSzGm jednotlivych, kategorif byly slavnostnS 
pfedSny putovnl pohary UV SCSP a UV Svazarmu, tfi 
z^jezdy vlakem druiby do SSSR, diplomy, v6cn6 
dary UV Svazarmu a knizni dary UV SCSP. 

Celostatniho vyhodnoceni sout^ie se kromd 
zastupcu vit§znych stanic zuCastnila delegace UV 
SCSP, veden^ clenem pfedsednictvaataiemnikem 
UV SCSP dr. J. Hondlfkem, a delegace UV Svazarmu, 
vedenA jeho mlstopredsedou plk. PhDr. J. Havlikem. 
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Obr. 2. Byvaly „liskar“ J. Bittner , OK10A y 
prejimd prvni cenu od tajemnika UV SCSP 
s. dr. J. Hondlika 


Pisma VKV-SW6QTH 

1 . OKI OA, J. Bittner, Praha 9 

2. OK1KKD, radioklub Kladno 

3. OK3KMY, radioklub Malacky 

PAsma VKV - bez rozdllu QTH 

1. OK1KDO, radioklub Domailice 

2. OK1AGE, S. Hladky, 
RoztokyuPrahy 

3. OK1QI, F. Loos, Cerna za Bory 


170 924 body 
147 920 bodu 
103 312bodu 


861 536 bodu 

370 744 body 
340 092 body 


Rubriku vede J . Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&fice nad Rokytnou 

OK - Maratbn 1977 

Druhy rodntktato celorodni sout^ie pro kolektivni 
stanice a posluchade je za ndmi. Celkovy po£et 87 
ufiastnlku je t6m8F dvojnasobny nei v prvnlm rofinl- 
ku. Kolektivnlch stanic se zuCastnilo celkem 41 
a posluchatu 46. Z dopisu a pripominek, kter8 jsme 
od v8s dostavali je zFejm8, te se vSem soutSi Kbila, 
ie pFinesla oJivent a pravidetnou itnnost dalSich 
kolektivnlch stanic a posluchaCu a ie jim pomohla 
pri vychovd novych operat6ru. To by I tak8 hlavni 
duvod. prod URRk Svazarmu CSSR tuto sou162 
vyhl6sila. 

V letoSnim tretlm rodniku bude jistd podet soutd- 
iicich dalekovdtSi neivminuldm roce, protoiejiiza 
leden 1978 poslalo hl&enl vice udastniku nei za cely 
rok 1977. M6me radost z toho, ie se do sout62e 
zapojily dalSf kolektivni stanice i posluchadi a tSSIme 
se na hl&enf od da)6Ich kolektivnich stanic, OL 
a RP, kteFIsvojehl&Senf dosud nezaslali. Oformu 16- 
re mdsfdnfch hl66en( si mG2ete napsat predem na 
moji adresu nebo na adresu: Radioklub OK2KMB, 
Box 3, 676 16 Moravsk6 Buddjovice. 


Radlotelefonni z6vod 1977 



Obr. 3 . Tfi nejlepsi jednotlivci - zleva -J. 
Cech, OK2-4857, J. Bittner, OKIOA, a E. 
Melcer , OK3TCA, kteriobdrzelipoukazy na 
zdjezdy do SSSR 


M6I jsem moinost prohlddnout si denlky z Radio- 
telefonnfho z6vodu, abych v6s mohl upozornit na 
chyby, kterych se v z6vod6 dopouStfte. 

Radiotelefonnl z6vod byl zrejmd prvnlm zdvodem 
pro posluchade Josefa, OKI-20938, kten/ u vSech 
odposlechnutych spojenf ud6v6 pouze RS bez dtver- 
cu QTH, a proto nemohl byt v z6vod6 hodnocen. 
Jistd se pFed zad6tkem pFI6tfhoz8vodu dobFe sezn6- 
mf s podmlnkami z6vodu. 

Jano, OK3MM, hodnotl z6vod jako vyborny s veli- 
kou udasti stanic. Uv6dl v6ak, 2e stanice nevyu2(vajl 
celkovou SIFku sout6zn!ho pisma 3650 az 3750 kHz 
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a podle jeho odhadu se asi 60 % stanic tisnilo mezi 
3690 ai 3715 kHz. 

Udast byla opravdu velki, cetkem se zudastnilo 
187 stanic, z^ toho 60 stanic kolektivnlch a 19 
posiuchadu. Velkym nedostatkemvgak stile zustivi 
nekizert nikterych zivodnlku, zvligti operatiru 
kolektivnlch stanic. Co je platni, ie se zivodu 
zudastnl a naviie velky podet spojenf, kdyi denfk ze 
zivodu nepogle? V tomto pFfpadi to bylo 11 stanic, 
kteri denfky nezaslaly, Pogkodily tak vSechny stani- 
ce, se kterymi navizaly spojenl, protoie timto 
stanicfm se spojenf s nimi nehodnotf. Zde je na mlsti 
pFipomenout viem VO, ie zodpovfdajf i za nezaslinl 
denfku ze zivodu. 

Dalglm nedostatkem nikterych stanic i poslucha- 
dti je veliki procento chyb v pFijatych k6dech. Podle 
Vgeobecnych podmlnek zivodu a soutiil na KV 
platf, ie v pFIpadi, kdy pFedivani QTC udivi 
soudasni moiny nisobid, se pFi jeho gpatnim 
zachycenf nisobid nepodlti. PFi gpatni zapsanim 
volacfm znaku se ti stanici, kteri mi nesprivny 
zipis, spojenf anuluje. 

PFi vyhligeni vysledku Radiotelefonnfho zivodu 
1977 budou jisti nemile pfekvapeni operatiFi kotek- 
tivnf stanice OKIKCU/p, kterym bodovi ztrita za 
chyby a nehodnoceni spojenf se stanicemi, kteri 
nezaslaly denfky, dinila timiF 55 tisfc bodu. Bodovi 
ztrity stanic OK1JKL, OK1JMW, OK1AGI a dalgfch 
jsou rovnii velki. Rohodni stojf za to pfed odesli- 
nfm znovu zkontrolovat denfk a opravit pFipadni 
r k V K V ve itvercfch GTH. 


SoutMMCSP 

URRk Svazarmu CSSR na svim zasedinf 26. 1. 
1978 vysoce hodnotila velkou udast stanic v soutiii 
MfcSP na podest 60. vyrodl VftSR. .Soutiie se 
zudastnilo celkem 455 stanic a 65 posiuchadu z 85 
okresti CSSR. Z tohoto podtu byfo 160 stanic 
kolektivnlch. Mistsky vybor Svazarmu v Brni ve 
svim hodnocenf soutiie uvedl nisledujlcl pFehled 
kolektivnlch stanic a RP z jednotlivych kraju CSSR: 


Praha 

kol. st. 

18 

RP 

1 

StFedodesky 

9 

2 

Jihodesky 

11 

' 1 

Zipad odes ky 

14 

5 

Severodesky 

16 

4 

Vychododesky 

18 

6 

Jihomoravsky 

25 

22 

Severomoravsky 

12 

4 

Zipadoslovensky 

16 

14 

StFedoslovensky 

8 

2 

Vychodoslovensky 

13 

4 


Odekivime, ie po uveFejninf tohoto pFehledu 
bude podet sout&ilclch kolektivnlch stanic a posiu¬ 
chadu v letoSnf soutiii jegti vitgi. 


Letnf tibory pro mlidei 

Komise mtideie ClIRRk Svazarmu na svim zase- 
dinl dne 15. 2. 1978 hodnotila pFipravu na letnf 
tibory mlideie: V letoSnfm roce budou uspoFidiny 
v CSR ve spoluprici s Domy pionyrCi a mlideie 
celkem 3 vycvikovi tibory talentovani mlideie, 
jejichi poFadateli budou kraje Zipadodesky, Vycho¬ 
dodesky a Severomoravsky. CljRRk poskytne kai- 
dimu poFadateli distednou finandnl pomoc. 

Zipadodesky kraj uspoFidi letnf tibor tFItydennl 
ve Striiigti v dobi od 3. do 24. 8. 1978 pro 60 diti, 
z toho pro 15 ditl z kraje StFedodeskiho a pro 15 ditl 
z kraje Jihodeskiho. 

Vychododesky kraj uspoFidi v dobi od 2. do 16.7. 
1978 letnl tibor v Janskych Liznlch pro 40 diti, 
z toho pro 10 ditl z Prahy mista a pro 10 ditl z kraje 
Severo deski ho. 

Petrovy boudy budou mfstem letnfho tibora mli¬ 
deie Severomoravskiho kr aje ve dnech 17. ai 29.7. 
•1978. Tohoto tibora se zudastnl i 80 diti z Prahy 
mista a 35 ditl z kraje Jihomoravskiho. 

Mlidei bude v jednotlivych tiborech zaFazena do 
oddllu se zamiFenfm na ROB, MVT a provoz v pis- 
mech KV/VKV. ViFIme, 2e vfiechny ORR vyuiily 
moinosti z a Faze n I 2 ai 3 ditl ze sviho okresu 
v tichto letnfch vycvikovych tiborech. Podobni 
vycvikovi tibory pro talentovanou mlidei v ietog- 
n(m roce na Slovensku uspoFidi taki SURRk Zva- 
zarmu. 
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Expedlce Junior 

Redakce AR uspoFidi v dobi od 3. do 16.7.1978 
expedici Junior pro mlidei ve viku od 15 do 25 roku. 
S podminkami titopFitailiviakcepromlideijstese 
mili moinost seznimit v minulych dlslech AR. Chtil 
bych viak pfipomenout viem operatirum kolektiv¬ 
nlch stanic, dlenOm radioklubu i ostatnlm radioama- 
tirum, kteFI se tito expedlce nezudastnl, aby byli 
viemoini nipomocni udastnfkum expedice ve 
svim okollapFispili kezdirnimu prubihu titoakce 
pro mlidei. 


KVpoInf den 

V sobotu 10. 6. 1978 bude uspoFidin KV point 
den. Zivod probihne ve dvou etapich v dobi od 
13.00 do 15.00 SEC a od 15.00 do 17.00 SEC. 2idime 
vgechny VO kolektivnfch stanic, aby umoinili udast 
operatirum kolektivnlch stanic v tomto zivodi. 
Pokud se stanice nemohou zudastnit s pFenosnym 
zaFfzenfm z pFechodniho QTH, mohou se zudastnit 
ze sviho trvaliho QTH. Nezapomertte vSak na jednu 
z podmlnek zivodu KV point den - stanice pracujict 
z trvaliho QTH nevolajf vyzvu a po ukondenim 
spojenf musi pFenechat kmitodet stanici pracujlcf 
..portable 1 . 


Vyzvfi dteniFum AR 

Vlme o tom, 2e dasopis Amatirski radio dte velki 
mnoistvl dteniFu. Mezi mlidei! je v soudasni dobi 
velice rozilFena stavba barevni hud by v ruznim 
provedenl, stavba rOznych zesilovadu mono i stereo 
a stavba dalgfch zaFIzenl. Moini, 2e privi taki vy 
pravidelni nebo jen nihodni kupujete a dtete 
Amatirski radio proto, 2e se zajfmite o radiotechni- 
ku a odekivite uveFejninl pFfhodniho dlinku di 
rady, jak mite postupovat pFi stavbi. Moini ani 
nevfte, 2e ve vagem okolf se v radioklubu schizl 
kolektiv radioamatirCi s podobnymi zijmy, jaki mite 
vy a ktery by vis rid pFivftal mezi sebe. Mnozl z vis 
svymi znalostmi a zkugenostmi mtiiete pomoci nim 
v radioklubech, mnohym z vis zase muieme pomoci 
tFeba privi pFi stavbi barevni hudby di dalglho 
zaFIzenl, v nikterych radioklubech najdete pot Feb ny 
miFicI pFfstroj, ktery si sami nemuiete zakoupit. 
Privi vim. kteFI jste dosud nenagli cestu mezi 
radioamatiry do radioklubO a na kolektivnl stanice; 
bych chtil vinovat tichto nikolik Fidku. PFijrfte 
mezi nis - startte se radioamatiry, dleny Svazarmu. 
Informace o radioamatirech vim poskytnou v kaidi 
ZO Svazarmu nebo na OV Svazarmu. 

Spoledni s nimi se budete podilet na stavbi 
zaFIzenl, organizaci ruznych pFeboru a soutiil, 
vychovi novych operatiru a vycviku brancu, jako 
posluchadi nebo operatiFi kolektivnfch stanic bude¬ 
te proiivat vzruieni chvfle pFi spojenf s radioamati¬ 
ry na celim sviti. Spoledni se pFidinfme o to, 
abychom znadku OK a jmino deskoslovenskych 
radioamatirCi uspigni reprezentovali na poti mezi- 
nirodnlm a dosahovali dalgfch / vyznamnych 
uspichu. 

TiSi'me se na vis. 

OK2-4857 


Radlotelefonnf zivod 1977 


Kategorie posluchadi: 

bodO 

1. OKI-6701 

82140 

2. OK2-4857 

69 825 

3. OK2-19749 

68103 

4. OKI-21486 

62 712 

5. OKI-19973 

62 410 

6. OKI-20991 

50 260 

7. OK3-26569 

32 640 

8. OKI-20937 

22 671 

9. OK2-18895 

19 600 

10. OKI -20897 

16104 

Nehodnocen: 


OK3TFH - pouze 3 spojenl ^ 

OK3KNS - nesouhlasl das 


OKI-20938 - u spojenl neuvidl dtverce QTH 

Deniky nezaslaly stanice: 

OK1JVQ, OKI DAT, OK2BBJ, OK3IAG, 

OK2KAJ, 

OK2KFT, OK2KQV, OK3KDX, OK3KHO, 
OK3RRC 

OK3RJB, 

Vysledky byly schvileny na zasedinf KV komise 

URRk dne 9. 2.1978. 

OK2-4857 

OK-Maraton 1977 

Celorodnf vyhodnocenl 


Kategorie A) - kolektivni stanice: 

bodu 

1. OK2KZR 

20 472 

2. OK3VSZ 

13 533 

3. OK3KFO 

12 315 

4. OK2UAS 

11 228 

5. OK3RKA 

8611 

6. OK2KTE 

7 412 

7. OK2KGV 

7 317 

6. OK2KQG 

7 012 

9. OK3RJB 

6 718 

10. OKI KIR 

6 437 

Kategorie B) - posluchadi: 

bodO 

1. OKI-19973 

22 071 

2. OK2-20712 

10 869 

3. OKI-11861 

10060 

4. OK2-25093 

9 958 

5. OK3-26558 

9 890 

6. OK2-18860 

9 243 

7. OK3-26743 

8607 

8. OK2-19783 

7884 

9. OK2-4857 

7 438 

10. OK3-9991 

6 839 


Vysledky byly schvileny na zasedinf KV komise 
URRk dne 9. 2.1978. 

OK2-4857 


$1 


Rubriku phpravuje komise telegrafie. URRk , Vlni- 
fi 33, Praha 4-Branfk, U70Q 

DUNAJSKY POHAR1978 


Kategorie jednotlivci: 



bodu 

1. OK1IG 

142 136 

2. OK1JKL 

133 560 

3. OK1JMW 

126 690 

4. OK2BKR 

96 832 

5. OK2JK 

95 392 

6. OK1FBH 

90 459 

7. OK1AGI 

85 838 

8. OK1DWA 

79 212 

9. OK1TJ 

78 407 

10. OK2ABU 

71 3C2 

Kategorie kolektivni stanice: 

bodu 

1. OK5CRC 

160 770 

2. OK3KI! 

128 547 

3. OKIKCU/p 

118 988 

4. OK2KZR 

77 280 

5. OK1KTW 

75 682 

6. OK1KSO 

56 992 

7. OK3KAP 

53 332 

8. OK3KNO 

46 604 

9. OK2UAS 

46 376’ 

10. OKIONA/p 

42 640 


V poslednlch dnech unora se uskutednil v Buku- 
regti jii osmy rodnlk telegrafnl soutiie o Dunajsky 
pohir. Zudastriilo se jej 27 zivodnfku ve dvou 
vikovych kategorilch z 8 stitu - BLR, CSSR, MLR, 
NSR, PLR, RSR, SFRJ a SSSR. Novidky tedy byli 
zivodnlci z NSR, kteFI se soutiie zudastnili poprvi, 
Ceskoslovensko reprezentovalo druistvo ve sloie- 
n(: ZMS Tomii Mike ska, OK2BFN, P. Vanko, 
OK3TPV, a V. Kopecky, OL8CGI. Vedl je stitnf 
trenir MS ing. Alek Mysllk, OKI AMY. Bylo to ..nejsil- 
nijgf“ druistvo, kteri jsme kdy natutosoutii vyslali. 

Kromi prvnlho rodnlku, kdy jsme Dunajsky pohir 
za neudasti druistva SSSR vyhrili, by I nig letognl 
start nejuspignijgl v historii nagf udasti na Dunaj- 
skim pohiru. Obsadili jsme druhi mtsto v drui- 
stvech za zatlm neporazitelnym teamem SSSR a zls- 
kali jsme tFi ze gesti zlatych medaili a dvi bronzovi 
medaile. Lze Flci, 2e vice nebylo snad ani teoreticky 
v nagich moinostech. 

Jako obvykle zadlnal zivod soutiil na pFesnost, 
nejsilnijgl discipllnou domicfch Rumunu a jejich 
specialitou. Byl to pro nis gfastny zaditek a po 
Ospignim pFIjmu a klldovinf smlgenych a otevFe- 
nych angllckych textO si prvnl'ztatou vybojoval 
Vlado, OL8CGI, i kdyi si vylosoval pro klldovinf 



klf6ov£nf - nejvySSf znAmky zfskal UA3VBW a hned 
po n6m OK3TPV a OK2BFN. 

KlfCov&nf na ryChiost junioru zustalo na nedfilnf 
dopoledne. Zde jsme ofiekAvali (jii tradifinS) zisk 
zlat6 medaile a Vlado toto odekavAnf take splnil. 
V kllfiovAnl pismen vytvoFil novy fieskoslovensky 
rekord v kategorii do 18 let vykonem 188 Paris. 

Poprv6 bylo celkov6 pofadf druistev hodnoceno 
nikoli podle absolutniho poCtu zlskanych bodO, ale 
podte um(st$nl zivodnfku v jednotlivych zAvodech 
(za prvni mlsto 16, za druhd 15 atd.). ..NaplAnovanA’* 
druh6 mlsto jsme letos vybojovali zcela jednozna£n& 
a vyraznA. 

VSem reprezentantum na DunajskAm pohiru path 
dlk za mimoFAdnfi uspASnou statnl reprezentaci 
a tSm, kteFl je na tuto soutpripravovaJi, dlk za 
dobre odvedenou prAci. 


velmi neprlznivA startovnl filslo 1. V pozdnlch veCer- 
nlch hodin&ch vybojoval TomAS, OK2BFN, perfek- 
tnfm klffiovAnim i druhou zlatou medaili v kategorii 
senioru. S tlm jsme hepoiltali ani v nejodvAinAj- 
Sfch odhadech. V celA soutAii v kllAovAnl udAlila 
mezinArodnf komise rozhodfifch pouze dv§ nej- 
vySSf znAmky (prfimArnA) -3,0. Prvni zfskal OL8CGI 
za klfAovAnf anglickAho textu a druhou OK2BFN 
za klfAovAnl smfSenAho textu. Na druhAm mfstA 
v kategorii senioru skonfcil S. Zelenov, UA3VBW, 
a teprve na 3. a 4. mfstS v2dy vltAznf Rumuni 
Y09ASS a Y04HW. 

Druhy den dopoledne probdhl zAvod v phjmu na 
rychlost. CfsIicovA texty byly velmi nekvalitnl a na 
protest jugoslAvskA a sovAtskA delegace by) pFljem 
filslic znovu zopakovAn odpoledne s kvalitnlmi texty. 
Vysledky dopadly podle odekAvAnf, zvltAzil S. Zele¬ 
nov, UA3VBW, kdy2 pFijal tempa 300 a 430, pFed 
LZ1BP, 230 a 370, a naAlm Pavlom, OK3TPV, 250 
a 330 (vidy pfsmena a Alslice). V kategorii juniortt se 
Vladovi nedaFilo, a svymi prumAmymi vykony 180 
a 250 obsadili 5. misto. Za zmlnku stoji, te vitAz 
v kategorii juniorO, sovAtsky zAvodnlk RogaAenko, 
UB5UDM, dosAhl druhAho nejlepAfho vysledku vd- 
bec (230 a 350). 



Obr. 2. Zabery z mezindrodni komise roz- 
hodcich , hodnotici kvalitu klicovdni. Vlevo 
vedoud sovitskeho druzstva a velmi dobry 
telegrafista s. Tartakovskij, vpravo Y08DD, 



Obr . 3. a vedoud bulharskeho druzstva K. 
Kishishev. 


V odpolednfch hodinAch zafial zAvod v kllAovAnf 
na rychlost seniorCi. Kvalitu hodnotila opAt mezind¬ 
rodni komise rozhodfifch ve kterA byli vedoucl 
sovAtskA, bulharskA a AeskoslovenskA delegace 
a dva rumunStf rozhodfil. Toto opatFenf, uAinAnA na 
lofisky nAvrh na51 delegace, pFispAlo vyraznA k ob- 
jektivnlmu hodnocenl kvality klffiovAni. I v tomto 
zAvodA dominovali sovAtAtl zavodnlci a obsadili 
prvni a druhA mlsto. S malou ztrAtou skondil na 
tretfm mist A nAA OK3TPV. I zde se projevila dobrA 
trAnovanost naAich zAvodnfku pokud jde o kvalitu 


stru6n£ vysledky ounajskEho pohAru 

1978 

CelkovA poradi druistev 

body 


1. SovAtsky svaz 107 

2. 6eskoslovensko 94,5 

3. Rumunsko 87,5 

4. Bulharsko 75 

5. Jugoslavia 54 

6. Matfarsko 47 

7. Polsko 33 

8. NAmeckAspolkovA republika 18 


PFljem a klftovAnl na pFesnost 

(pFljem, klffiovAni, celkem) 

Seniofi 


1. OK2BFN 

2574 

2124 

4698 

2. UA3VBW 

2573 

2109,6 

4682,6 

3. Y09ASS 

2582,5 

2073,6 

4656,6 

4. Y04HW 

2565,5 

2062,8 

4628,3 

5. UA3VCA 

2530,5 

2020,8 

4551,3 


6. LZ1FI, 7. LZ1BP, 8. OK3TPV, 9. HA3NS, 
10. YU10BU, 11. SP3BLV, 12. HA5NQ, 13. YU1BM, 
14. SP2AVE, 15. DJ6XO, 16. DK5JI 

Juniofi 

1. OL8CGI 1234 1408,8 2642,8 

2. Y09-8545 1248 1351,2 2599,2 

3. YU4-RS767 .1242 1296 2538 

4. UB5UDM, 5. HA3NU, 6. SP3JHT, 7. DF4KV. 
8. LZ1NK 

PFljem na rychlost 

(tempo pismen, tempo Cislic, body) 

Seniofi 


1. UA3VBW 

300 

430 

2583,5 

2. LZ18P 

230 

370 

1697 

3. OK3TPV 

250 

330 

1631 

4. UA3VCA 

230 

340 

1593,5 

5.-6. OK2BFN 

230 

330 

1479,5 

Y09ASS 

230 

330 

1479,5 

7. Y04HW, 8. 

LZ1FI, 9. 

YU1BM, 10. YUIOBU, 

11. HA3NS, 12. HA5NQ, 13. SP3BLV, 14. SP2AVE, 

15. DJ6XO, 16. DK5JI 



Juniofi 




1. UB5UDM 

230 

350 

1719 

2. HA3NU 

200 

260 

1016 

3. Y09-8545 

200 

250 

1015 

4. SP3JHT, 5. 

OL8CGI. 6. YU4-RS767, 7. 

LZ1NK, 

8. DF4KV 




Kli6ov6n( na rychlost 


(tempo pfsmen / kvalita, tempo 61slic / kvalita, body) 

Seniofi 




1. UA3VBW 

213/2,9 

266/2,9 

1375,5 

2. UA3VCA 

201/2,5 

262/2,7 

•1199,1 

3. OK3TPV 

197/2,8 

208/2,8 

1129,1 

4. LZ1BP 

192/2,5 

220/2,7 

1067,7 

5. Y09ASS 

229/2,5 

220/2.4 

1047,9 

6. Y04HW, 7. 

OK2BFN, 

8. LZ1FI, 9. 

HA5NQ, 

10. YUIOBU, 11. YU1BM, 12. SP3BLV, 13. DJ6X0, 

14. SP2AVE, 15. HA3NS, 16. DK5JI 


Juniofi 




1. OL8CGI 

188/2,7 

171/2,7 

966,2 

2. UB5UDM 

167/2,7 

175/2,7 

905,2 

3. YU4-RS767 

180/2,6 

154/2,5 

793.1 

4. LZ1NK, 5. 

DF4KV, 6. 

Y09-8545, 7. 

HA3NU, 


8. SP3JHT 



Obr. 4. Dunajsky pohar prevzal pro sve 
druzstvo jiz po seste s. Tartakovskij 


*VKV* 



Je to jit rok, co z naiich fad nAhie odeSel ve vdku 34 
let Jiff Beck, OK1VHK. Vyhrii mnoho nSrodnfch 
i mezindrodm'ch zivodii na VKV, mdl potvrzeno 35 
zemi a za svoje usp&chy zfskal tltul Mistr sportu. 
Jako VO OK1KAZ se zasloutil i o vychovu ‘daISfch 
miadych nadSencu pro vysfl&nf na VKV. V&nujme 
krAtkou vzpomfnku jeho pamdtce! 


XXX. Polnf den 1978 

Doha zivodu 

1. fiervence 1978 od 16.00 hodin GMT a22.£ervence 
1978 do 16.00 GMT. 


Kategorio 

I - 145 MHz, phkon max. 5W, celotranzistorovd 
• zaFfzeni, napdjend jen z chemickych zdroju (bate- 
rie, akumuldtory). 

11-145 MHz, pFfkon max. 12 W, Iibovoln6 napdjenl. 

III - 433 MHz, pFfkon max. 5 W, libovolnd napdjenf. 

IV - 433 MHz, pFfkon podle povolovacfch podmfnek. 

V -1296 MHz, pFfkon podte povolovacich podmfnek. 

VI - 2304 MHz, pFfkon podle povolovacich pod¬ 
mfnek. 

V p&smech vy&fch net 2304 MHz se nesout&f, 
pFfpadnd vysledky budou pouze zveFejnfiny. S kal- 
dou stanicf platf jedno spojenf. Ve vSech kategorifch 
se soutfiif pouze z pFechodnych QTH. Ve vSech 
kategorifch je pouze jedna etapa trvajfcf 24 hodiny. 


K6d 

PFedivd se soutdinf k6d sestdvajfcf z RS nebo RST, 
poFadoveho iisla spojenf po£fnaje 001 a dtverce 
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QTH. Spojeni pfes aktivnl prevAdAAe jsou neplatna, 
SoutAZnl spojeni je platnA pouze tehdy, byl-li obou- 
strannA potvrzen soutAZnl k6d. Vyzva do zAvodu je 
,,CQ PD" nebo „Vyzva polnl den". 


Technics ustanovenl 

a) BAhem zAvodu nenl povoleno pouZIvat vysllaAii, 
kterA ru§l spojeni ostatnich stanic kliksy, pfemodu- 
lovAnlm, kmitoAtovou nestabilitou Ai vyzafovAnlm 
parazitnich nebo harmonickych kmitoAtu. 

b) Pflkonem vysllaAe se rozuml uhrnny pflkon anod 
elektronek, kolektoru tranzistoru nebo varaktoru 
pouZitych na koncovAm stupni. PM pouZitl varaktoru 
na koncovAm stupni miiZe byt pflkon na budicim 
subharmonickAm kmitoAtu roven dvojnAsobku po- 
volenAho pflkonu danA kategorie. 

c) SoutAZIcl stanice nesmi mit sebou v soutAZnlm 
QTH zafizenl, kterA nevyhovujf podmlnkAm katego- 
rii, v nichZ tato stanice soutAZI. 

d) V kategoriich II. a III. nesmi byt na koncovAm 
stupni vysllaAe pouZito takovych prvku, jejichZ po- 
volenAkatalogovAztrAtapFesahujepovoleny prikon. 

e) Za zafizenl v kategorii t. se povaZuje vie, co 
s provozem stanice souvisl, to jest RX, TX a ovIAdacI, 
kllAovacI a dalSI pomocnA zafizenl. 

f) Z jednoho stanoviAtA IzevkaZdAm pAsmu pracovat 
pouze pod jednou volacl znaAkou. ZmAna stanoviStA 
bAhem zAvodu nenl dovolena. K6ty pro PD jsou 
v CSR schvalovAny VKV komisi CUR a v SSR VKV 
komisi SUR podle regulativu pro schvalovAnl kbt. 
NepfihlAAenA stanice se nesmi zAvodu zuAastnit 
z kbt obsazenych fAdnA pFihlASenymi stamcemi. 
V kategoriich I. a III. budou hodnoceny jen pfedem 
prihlbSenb stanice. 


Denfky 

SoutAZnl deniky obsahujlcl vAechny nAleZitosti tis- 
kopisu „VKV soutAZnI denlk" s vyznaAenlm soutAZnI 
kategorie, podepsanym Aestnym prohlASenlm (u kol. 
stanic VO nebo je ho zAstupcem) a vypInAnb ve vAech 
rubrikAch a se sprAvnA vypoAtenym vysledkem musl 
byt odeslAny do deseti dnu po zAvodA na adresu: 
Ustfednl radioklub CSSR, VlnitA 33, 147 00 Praha 
4-Branfk. Pro kaZdA pAsmo musl byt vyhotoven 
samostatny denlk. 

Casy spojeni musl byt uvedeny pouze v GMT! 


Dlskvaltfikace 

Stanice bude diskvalifikovAna v pflpadA, Ze: 
poAle denlk pozdA, neupInA Ai nesprAvnA vypInAny, 
uvAdl-li pfi zavodA nebo v denlku Spatny ctverec 
QTH, nedodrZI-li povolovacl nebo souteznl pod- 
mlnky, neumoZnl : li kontrolu zarizeni a pflkonu, 
budou-li na ni vice neZ dvA stfZnosti pro ruSenl (viz 
podmlnky pro diskvalifikaci die RZ A. 1/1977). 
SrAZky bodu se pfi kontrole denlku provAdAjl stej- 
nym zpCisobem, jako v jinych zAvodech na VKV. 
Rozhodnutl soutAZnI komise je koneAne. 

Za VKV komisi URRk dSSR - OKI MG 


V. deskoslovensky Point den mlddeze 
1978 

ZAvod vyhlaAuje URRk CSSR pro mlade operate- 
ry, kterym v den jeho konAnl jeSte nenl 18 let. Bude 
uspofAdAn 1. Aervence 1978 od 11.00 do 14.00 hod in 
GMT. ZAvod je vyhlAAen pro RO kolektivnlch stanic 
a koncesionAfe tfldy OL. SoutAZI se v tAchto katego¬ 
riich: 

1 - 145 MHz, pflkon do 12 W (OL stanice max. 

^ 10 W), libovolnA napAjenl zarizeni. 

2 - 433 MHz, pflkon do 5 W, libovolnA napAjenl 
zaflzenl. 

SoutAZnI k6d se ski Ad A z RS nebo RST, poradovA- 
ho Alsla spojeni poAlnaje Alslem 101 a Atverce QTH. 
Zahraniinlm staniclm se pofadovA Alslo nepfedAva,. 
ale u pflsIuAnAho spojeni musl byt poznamenAno 
v denlku soutiifcl stanice. S kaZdou stanic! je 
moZno v kaidAm pAsmu navAzat jedno platnA sou- 
tAinl spojeni. Z kaidAho soutAinlho QTH sml byt 
pracovAno jen pod jednou volaci znaAkou. Do 
zAvodu se poAltajl i spojeni se stanicemi,- kterA 
nesoutAil a nepredAvajl pofadovA Alslo spojeni, ale 
musl soutAilcI stanici predat report a Atverec QTH. 
Od soutAitcl stanice musl tato stanice pfevzlt kom- 
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pletnl k6d a zaznamenat jej ve svAm denlku. Stanice, 
kterA nesoutAil, neposllajl deniky. Za jeden km 
preklenutA vzdAlenosti se v kaidA soutAJni kategorii 
poAltA jeden bod. Denfky obsahujlcl vAechny nAleii- 
tosti formulAru „VKV soutAinl denlk“, vypInAnA 
pravdivA ve viech rubrikAch s podepsanym Aestnym 
prohlAAenlm (u kol. stanic VO nebo jeho zAstup- 
cem), musl byt odeslAny do deseti dnu po zAvodA na 
adresu URKCSSR, VlnitA 33,147 00 Praha 4-Branlk. 
Deniky musl rovnA2 obsahovat Alsla RO obsluhujl- 
clch kolektivnl stanici a data jejich narozenl. Nespl- 
ninl tAto podmlnky mA za nAsledek diskvalifikaci 
stanice! Casy spojeni musl byt uvAdAny jen v GMT! 
Jinak plat! ,,ObecnA soutAinl podmlnky pro VKV 
zAvody 1 . 

OK I MG 


#KV# 


Rubriku vede ing. Jifi Pecek, OK2QX, Riedlova 12, 
Prerov 

RadioamatArskA soutdi 

V rAmci pflpravy na VI. sjezd Svazarmu bude ve 
\dnech celostatnlho brannAho zAvodu ..PartyzAn- 
skou stezkou" pracovat kolektivnl stanice radioklu- 
bu Svazarmu v Kromerlii pod zvIaAtnlm volaclm 
znakem OK5KTE z mlsta, kde v hrdinnAm boji 
s faAistickymi oktipanty padl dne 10.4.1945 komisaf 
brigAdy Jana 2iiky kpt. Ivan StApanov (kbta Cerfiava, 
QTH Atverec IJ59a. v prostoru zavodu). 

Stanice bude v provozu od soboty 6. 5. 1978 
17.00 SEC, do nedAle7.5., 17.00 SEC,v pAsmu 80 m 
provozem CW a SSB a v pAsmu 2 m vAemi druhy 
provozu. V kaidAm pasmu Ize s touto stanici navazat 
jedno soutAznl spojeni. QSL llstky, kterA ze soutAZ- 
nlch spojeni poradajlcl kolektivka obdrZI, budou 
zkontrolovAny se staniAnlm denlkem a slosovAny 
v nAsledujlcIch kategoriich: 

1. kolektivni stanice, 

2. stanice jednotlivcu, 

3. posluchadi. 

VylosovanA stanice obdrZI hodnotnA ceny a kazdA 
spojeni bude potvrzeno QSL llstkem se znakem I. As. 
partyzAnskA brigAdy. QSLjenutnozaslat na adresu: 
Radioklub Svazarmu OK2KTE, TAreAkovove 2815, 
767 01 KromArlZ a to nejpozdAji do 30. 5. 1978. 
OpoZdAnA zaslane llstky nebudou slosovany. 


Diplomy - ocen^nl vytrval6 prace 

PfedpoklAdAm, Ze kaidy radioamatAr po urcitA 
dobA Ainnosti bude mlt zAjem zlskat nAktery z vydA- 
vanych diplomu, af jiZ naAich nebo zahraniAntch. 
Diplomy jsou kromA doAlych QSL llstku prakticky 
jedinym uznAnlm, ktere mAme moZnost zlskat za 
vytrvalou prAci .v amatArskych pAsmech. K tomu, 
abychom mohli nAkterA diplomy zlskat, je nutno 
splnit nAkolik pfedpokladu: 

1. Mlt dobrou znalost podmlnek diplomu vAe- 
obecnA. U nAs vyAla v roce 1970 ,,Kniha diplomu" 
s pozdAjAlmi dvAma doplhky, kterA vyAly vseAitovAm 
vydanl obdobnA jako RZ v roce 1971 a 1972. Knihy 
diplomu vyAly do tA doby i v jinych stAtech - pomArnA 
nejdostupnAjAl je polskA a sovAtska, nejobsAhlejAl 
jsou klubu CHC, AHC a rovnAZ ve vice svazclch 
vydanA podmlnky diplomu v DL. RadioamatAri, kterl 
si jako svuj ell vytkli pravA zlskAnl diploma, se 
sdruzujl v ruznych klubech, kterA vydAvajt svA 
bulletiny s podmlnkami novych diplomu. KoneAnA 
nejdostupnAjAlm pramenem je rubrika ,,diplomy 1 , 
kterA bohuzel vychAzI nepravidelne a bez jednotnA- 
ho vedenl v RZ. 

2. Na zAkladA znalosti podmlnek je treba vytypo- 
vat, na kterA si budeme muset jeAtA poAkat a chybAjl- 
cl spojeni navAzat, pflpadne na kterych diplomech 
bude treba pracovat perspektivnA, i po nAkolik let. 

3. V neposlednt radA je tfeba zvAZit, Ze nAktere 
diplomy jsou nynf neumernA drahA; ale i obvyklych 
10 IRC predstavuje spolu s dalAlm poAtovnym okolo 
50 KAs a ZAdat o 10 diplomu, najednou nebude asi 
finanAnA unosnA. NaAtAstl vAtAina diplomO, vydAva- 
nych stAty RVHP (mimo YU a YO), je na zAkladA 
reciprocity vydAvAna Zadatelum zdarma. 

ZAkladem pro praci k zlskAnl diplomu je mlt urAity 
pocet, asi 5000 QSL ze vAech pAsem. ZdA se to byt 
mnoho, ale nedejte se mylit. I pfi prumArnych 
vysledclch to znamenA pouze jednou v mAstci se 
uAastnit nAjakeho zAvodu a bAhem dvou let ta 
spojeni urAitA navAZete! ZaAAteAnlci by se mAli 
zajlmat o diplom 100 OK v pasmu 160 m, 150 QRA, 
100 OK/SSB, ze zahraniAntch WADM, Polska, WHD, 
100 U, to vAechno jsou diplomy, jejichz podmlnky ie 
moZnA splnit behem jednoho roku provozu. PrubAz- 


nA s navazovAnlm spojeni je tfeba vAst i administrati- 
vu. Muslme mlt pfesny seznam stanic podle zemi, 
prefixu, je dobrA vAdAt i v kterem pAsmu bylo spojeni 
navAzAno. DochAzejlcI QSL llstky je tfeba ihned 
peAlivA radit podle abecedy, zvIAAf za CW a zvIAAt' za 
SSB, aby jejich vyhledAvAnl neAinilo potIZe. 

MAme-li zAklad spojeni, peAlivA podle podmlnek 
diplomu vyplAeme potfebnA stanice, kterA mAme 
potvrzenA QSL llstky. V tAto fAzi zjistlte, ze o nAkterA 
diplomy muZete ZAdat ihned. Staniclm, kterA nAm do 
ednoho roku od spojeni nezaslaly QSL Ifstek a mys- 
Ime si, Ze jej budeme k nAAemu potfebovat, zaAleme 
urgenci. Je praxl ovefenA zku&enost, Ze zaurgovat 
potfebny llstek je snazAI, nez navAzat nove spojeni. 
Ale pozor, vice neZ jednu urgenci neposllejte; 
stanici, kterA neodpovl na prvou urgenci, jiZobvykle 
neyyprovokujete k zaslAnf QSL niAfm. 

Ustredni radioklub vydal tiskopisy pro ZAdosti 
o diplomy, Postup Zadatele o diplom je tento: 

1. Na URK - diplomovAho manaZAra - zafilete 
frankovanou obAIku se svojl zpAteAnf adresou, se 
ZAdosti o zaslanl formulare Zadosti o diplom a slo- 
Zenky (sloZenka odpadA u diplomu vydAvanych 
zdarma). 

2. SloZenkou zaplatlte na poAtA uhradu za poZa- 
dovany pocet IRC kupbnu (1 IRC = 4,20 KAs). 

3. Vypsanou ZAdost a potfebnA QSL spolu s u- 
striZkem sloZenky jako potvrzenlm o uhradA poplat- 
ku za IRC kupdny zaAlete doporuAenA opAt na URK, 
diplomovAho manaZAra. QSL llstky budou v prlpadA 
potfeby zaslAny vydavateli, nebo po kontrole vAm 
budou vrAceny zpAt. 

4. NetrpAlivA AekAte, aZ vAm poStadoruAI roliAku 
s diplomem. CekAnl byvA dlouhA - od dvou mAsIcu 
do jednoho roku, vyjimeAnA i dAle. NemA smysl 
bAhem prvAho pul roku od podAnl ZAdosti’kaZdy 
mAsIc psAt urgenci na URK. VAfte, Ze tato agenda ie 
vyrizovAna bez zbyteAnAho zdrZenl v obou smArech. 
Po pul roce doporuAuji jen odeslat upozornAnl, Ze 
ten ktery diplom (uvAst datum odeslAnl ZAdosti) 
doposud nedoSel. 

U mnohadiplomu pak v prubAhu dalAlho provozu 
jen doptfiujeme potfebnA spojeni. To je prAvA ta 
detektivnl prAce na pAsmech, vyhledAvanl po- 
trebnych stanic, opAt nejIApe bAhem zAvodii, kte* 
rych se mohou takovAto stanice uAastnit. ZasadnA 
vSak nevolAme bAhem nAjakAho zAvodu stanici, 
kterou potfebujeme, ale kterA pracuje v zAvodA 
s jinou oblast! - napf. pfi VK-ZL contestu nebudeme 
volat AvAdskou stanici, kterA aktivnA pracuje v zAvo- 
de a spojeni s nami se jt do zavodu nepocitA!! 
V zAvodech se pak nesnaZIme o maximAlnl bodovy 
zisk, ale vice poslouchAme a navazujeme spojeni jen 
s ,,potfebnymi" stanicemi. NejvAtAI problAmy budou 
dAlat nAkterA liknavA stanice, od kterych ne a ne 
zlskat QSL. Nezafazujte se mezi nA!! Posflejte tedy 
peAlivA QSL llstky i za spojeni vzavodech. NejIApe je, 
kdyZ poSlete ihned QSL stanici od ktere llstek 
potfebujete a ostatnlm, aZ QSL od nich dojde. Tento 
zpusob v§ak znamenA, Ze muslme vAst dokonalou 
evidenci o odeslanych a doSlych QSL llstclch, 
nejlepe pflmo v denlku u kaZdAho spojeni. 

OK2QX 




Rubriku vede Joko Straka, OK3UL , poSt. schr. 44, 
901 01 Malacky 

EXPEDICIE 

• Od 27. januAra do 11. februAra sa uskutoAnila 
expedlcia, ktora si prAvom zasluhuje miesto 
v „uvodnlku‘‘ DX rubriky. Bola to expedlcia troch 
operAtorov na vzAcny ostrov Kure, KH6, s krAtkou 
zastavkou aj na ostrove Midway, KM6. AmerickAmu 
AtAtu Hawaii patria vSetky ostrovy a utesy v retazi dl- 
hej 2600 km, poAnuc ostrovom Hawaii a konAiac 
ostrovom Kure. Vynimku tvorl jedine Midway, KM6, 
ktory je pod administrAciou americkAho nAmor- 
nlctva. Na ostrove je vybudovanA moderne letisko, 
ktore ma vefky vyznam v leteckej doprave na lin- 
kach cez „nekonecny’' Pacifik. Pochopiterne, 
Ze Midway byva pomerne dobre zastupeny ama* 
tArskymi stanicami, aj ked ponajviac na 
SSB. HorSie je to s ostrovAekom Kure. Tu sme na- 
teraz odkAzanl iba na DX expedlcie. Poznamka 
v americkom atlase o ostrove Kure hovorl: M Astro- 
nomickA stanica a 190 m vysokA ocerova veza 
su jedinymi znAmkami, ze ostrov je obyvany. 1 ’ 
Iniciatorom tohorocnej DX expedlcie na Kure 
Island bol operator N4ZC, ktoremu robil spo- 
locnlka Dan, WA8VDJ. V Honolulu sa k nim pridal aj 
tret! Alen vypravy Ron, KH6JFI, ktory uZvopred zaistil 
dopravu na Kure Isl. DX expedlcia bola Ainna 
CW-SSB vo vSetkych pAsmach KV, vAetne TOP 
bandu. Mnoho stanic OK s nimi pracovalo v pasme 
14 MHz, najma pocas rahajsieho ..okienka", kedy sa 
pAsmo otvAralo dlhou cestou vo smere KH6. Expedl¬ 
cia vysielala 12 dm z ostrova Kure a operatori 



Podmi'nky v dervnu budou mil podobny rdz |ako 
mSly v kvdtnu: pomdrnd nlzkd dennf hodnoty 
nejvydfelch pouiftelnych kmltodtii a tody zhordend 
moinosti v nojvyddich krdtfcovlnnych pdsmech, 
avdakna druhd strand I pomdrnd vysokd hodnoty 
nodnfch nsjvyddich pouiltelnych kmitodtu, takie 
dvacetlmetrovd pdsmo zustane po celou noc ote- 
vFeno. 

S tlm oouvlsi I celkovy rdz dervnovych OX 
podmfnek: budou urditd lepdl nei Ion) (slunedni 
aktlvlta konednd vzrustd), ale vzhledem k rodnl 
dobd vynikajici nabudou. Ha 21 MHz bude moino 
ob&as zachyttt slgndly od protilehlych bfehu At- 
lantiku, jlnak v&ak bude situace pom&rnd chudd. 


Dvacetlmetrovd pdsmo pFinese lepdf molnosti, ale 
I ono bude „tupd“ (lepdl slovo jsem nevymyslel). 
Jedind ttyFtcetlmetrovd pdsmo vykdie I v dervnu 
ovd standardnf nodnf DX podmlnky, pFestoie tam 
budeme mu set podftat s obdasnym zvydenim hla- 
dlny atmostdriku. 

Jestllie se vdak Fekne derven, musfme sl vzpo- 
menout na mfmoFddnou vrstvu E, kterd se opakuje 
kaidorodnd s ieleznou pravWelnosti a Jejii vyskyt 
praktlcky na slunednf akttvttd vubec N nezdleif. 
Shortaklpovd podminky, o nlchi jsme psall na tdto 
strdnce jli pFed mdsi'cem, budou nejdastdjdi kolem 
10. dervna a pak po24. dervnu, kdy letni vyskyt tdto 
zajlmavd vrstvy nad Evropou vrcholf. TdmdF dennd 


bude moino zachycovat silnd slgndly relatlvnd 
blizkych stanic zefmdna na 28 MHz a dokonce 
v prvnfm televlznim pdsmu a na rozhlasovych 
kmitodtech VKV. Dopoledne budeme zaznamend- 
vat spfde slgndly pHchdzejici od zdpadu, odpole- 
dne a noveder od vychodu (slgndly od )lhu budou 
fcasto slydltelnd po caly den). Dobrym Indlkdtorem 
byvd pdsmo obdanskych radiostanlc kolem 
27 MHz. 

Hladlna atmosfdrikd bude bdhem mdslce ne- 
ustdle vzrustat, na nejniidlch krdtkovtnnych kmtto- 
dtech bude mlt denni utlum vtn svd celorodnt 
maximum. 


pouzivali svoje domovskd znadky lomeno KH6. Na 
spiatodnej ceste sa prihldsili z Midway, KM6, kde 
strdvili poslednd dva dni pred navratom. QSL 
pre KH6JFI/KH6, KH6JFI/KM6, WA8VDJ/KH6 
a WA8VDJ/KM6, zasielajte cez WA6PYN: Michael W. 
Delich, 340 Peninsula Av, San Francisco. CA.94134, 
USA. QSL pre N4ZC/KH6 a N4ZC/KM6 cez K4MQG: 
Robert G. Dixon, 801 Chelwood Place, Charlotte, 
NC.28210, USA. 

• Koncom fanudra prldia strudnd sprdva, ze zndmy 
Marty, 5W1AT, sa opaf chystd na Jednu zo svo- 
jlch pravldelnych sluiobnych clast na suostrovle 
Tokelau, ZM7. 0 tuto vzdcnu zem DXCC je stdle 
veFky zdujem medzt OK a preto nedudo, 2e na- 
stal mend! „poplach“. Ale predlel ui piety deA 
odkedy bola DX expedfcla ohldsend a vlacero na- 
dfch poprednych DX-manov bezvysledne pdtralo 
po ZM7AT. Dokonca Isty novozozdlandsky amatdr 
tvrdil, ie sa nekond iladna DX expedlcia ani na 
ostrov Kura, ani na Tokelau! A to sa dlalo pres- 
ne na mlnutu v dase, ketf Jlrka, OK2RZ, robll 
SSB na 14 MHz nielen KH6JFI/KH6, ale aj Madand- 
ho ZM7AT. Mlmochodom, Jlrka bol jediny z celej 
strednej Eurdpy, ktory sa Martyho dovolal. A to ui 
ye do povedaf t Dufajme, ie nabuduce budu prlaz- 
nlvejdie podmlenky a pride rad a) na ostatnych.. 
QSL pre ZM7AT cez manaidra WB6DXL: William 
E. Ellison, 16630 Lawnwood, Valinda, CA.91744, 
USA. 

• Azia je bezpochyby najmenej navstevovany konti- 
nent amatdrskymi DX expediciami. Obvykle sem 
prichddzaju amatdri sluiobne a pokiaf obdriia po- 
volenie v tej-ktorej zemi, tak vysielaju. Naposledy to 
bol americky amatdr indickdho pfivodu WB4NFO, 
ktory zaktivizoval Nepdl pod znackou 9N1NFO. 
Operator Rana bol vystany do Kathmandu ako 
zamestnanec Bellovej telefdnnej spolodnosti. Vysie- 
lal najma’ SSB a mnoho eurdpskych stanic hlasi 
spojenia z pasma 3,5 MHz, kde je Nepal rarita. Rana 
pracoval tiei na ojedinelu upomienkovu znadku 
9N33 (plati za prefix 9N3). QSL pre 9N1NFO a 9N33 


cez WB4NFO: Pradyumna S. Rana, 29 E Chapman 
• St, Alexandria, VA.22301, USA. 

• Zndmy DX-man Terry, W4GSM, vlastni 6 diplo- 
mov DXCC, samozrejme kaidy na Inu znadku zo 
diestich rdznych zemi, odkiaF doteraz Terry praco¬ 
val na svojlch DX expedicidch. Napisal mi, ie do- 
stal ,,chuf“ a) na siedmy DXCC a preto si poziadal 
o poyolenie vysielaf z.ostrova Saint Martin, FS7. 
Krdtko nato ui pllne vyslelal CW-SSB vo vdetkych 
pdsmach KV pod znaCkou FG0DYM/FS7. QSL mu 
vybavuje manaidr W3HNK: Joseph L. Arcure Jr, 
P.O.Box 73, Edgemont, PA.19028, USA. Sutasne 
pracovala z FS7 dvojica operdtorov W1UQ a K1YL 
(byvald WA1USW). Mort a Claire boll ilnnf ako 
FG0DDB/FS7 a FG0DYL/FS7. QSL na W1UQ: M. L. 
Bardfield, 16 Addington Rd, Brookline, MA.02146, 
USA. 

• Tri karibske zeme boii cierom DX expedicii, ktore 
sufaiili vo fone dasti ARRL DX Contestu. Skupina 
operatorov z W0 pracovala z Jamajky pod znafikami 
N0BG/6Y5 a NONO/6Y5. QSL cez N0BG: Robert H. 
Garwood, Box 101, Loretto, MN.55357, USA. 

• Team operdtorov pod vedenim NBBB, vyslelal 
z ostrova Montserrat. Pracovall CW-SSB vo vdet¬ 
kych pdsmach KV pod znadkami VP2MBB, 
VP2MDA, VP2MDH, VP2MT a VP2MUZ. QSL pre 
vdetkych cez WB8LDH: D. Lenard, 183 Kistler Rd, 
Battle Creek, ML49017, USA. 

• Poslednd z karibskych DX expedicii zamierila na 
ostrov St. Lucia, VP2L. Operdtor John, K6SVL, bol 
Cinny odtiarto prevdine SSB na znadku VP2LEU. 
QSL iiadal na svoju domovsku znadku K6SVL. 
Adresa: John P. Alexander, 28403 Covecrest Dr, 
Rancho Palos Verdes, CA.90274, USA. . 


Telegramy 

• Turecke stanice pouzivaju Specialny prefix YM az 
do 30. mdja. Oasto pracuju stanice: YM1HY, YM1MB 


a YM12B. QSL cez TA-bureau. • 2 ostrova New 
Amsterdam je dinnd novd stanica FB8ZM. Operdtor 
Henri je byvaty F6EAY a FL8BH. QSL cez F6BCN 

• Vzdcny A35WL byva dinny SSB na 14 265 kHz od 
8.30 SEC. QSL na P.O.Box 27, Nukualofa, Tonga, 
Oceania. • Z Britskych Panenskych ostrovov pracuje 
SSB VP2VEH, byvaly VP1BJ. Asi od 23.30 SEC byva 
dinny na 3798 kHz. QSL cez G4CZJ. • Bill, 5H3BP, 
zostane v Tanzanii 18 mesiacov. QSL na P.O.Box 
1022, Dar-es-Salaam. Tanzania. • Talianske auto- 
nomnd provincie obdriali novd prefixy: 
IN3 = Trentino-Hornd Adiia, IV3 = Friuli-Venezia 
Giulia, 1X1 = Valle d’Aosta. • Ahmed, A7XAH, 
pracuje SSB v nederu asi od 13.30 SEC na 
14 225 kHz. QSL cez DJ9ZB. • Z ostrova Abaco v Ba- 
hamach je opdf aktivny Gordon, C6ABA. Pracuje 
CW-SSB hlavne na 7 a 21 MHz. QSL cez G3AMR. 

• Operdtor Claude, VP2SAH, z ostrova St. Vincent 
byva dinny CW okolo 7005 a 14 030 kHz. QSL cez 
WB2AMO. • Vzacny ZD9GG z ostrova Gough mdva 
skedy s manaierom ZS1Z na 14 320 kHz medzi 16.00 
az 17.00 SEC. • Op ET3PG pracuje SSB na 14 255 
kHz od 8.30 SEC. QSL na P.O.Box 21321, Addis 
Ababa, Ethiopia. • Op Sal, 5V7AS, je cinny z Toga 
obvykle na SSB okolo 21 180 kHz poobede. QSL 
cez IT9AZS. • Stanica 9X5SP zastupuje republiku. 
Rwandu. Byva dasto na 21 300 kHz o 12.00 SEC. 
QSL na DL80A. • Torres, CR9AJ, ziada QSL 
od 1. janudra cez W7PHO. • Kanadske stanice 
z Edmontonu pouiivaju prefix CG6 z prilezitosti 
Sportovych hier Britskeho spolodenslva narodov 
(Commonwealth Games). QSL cez VE6-bureau. • 
Operdtor ZK1MA se md v dohfadnej dobe vratif 
na Manihiki. 

Matacky22.2.1978 
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Gucky, T. a kolektfv: M£ftENI 1MTEGROVANYCH 
OBVOD0. SNTL: Praha 1977.352 stran, 218 obr., 28 
tabulek, 1 dvoustranni pFIloha. Cana viz. 24,- K£a. 

V poslednich letech se vyhody aplikace integrova¬ 
nych obvodu v elektronickych vyrobclch projevily 
zejmina v zahranidf velkym rozdfFenfm sortimentO 
typti i prudkym rustem objemu jejich vyroby. Kromi 
obvodu pro dlslicovou techniku, vnfijednes pouiitl 
diskritnlch aktivm'ch soudistek splie vyjimkou, se 
stile vice prosazujf integrovani obvody j v analogo- 
vi technice. Special nl analogovi integrovani obvo¬ 
dy najde me v kaidim modernlm rozhlasovim pFijl- - 
mafii, v pnstrojich profesionilnl sdilovacl techniky, 
v miFicIch pFfstrojlch i v nejriznijSIch prtimyslovych 
apfikaci'ch jinych oboru. I kdyi sortiment tuzemski 
nabldky tichto modernlch soudistek neni pnliS 
bohaty, je pFesto otizka osvojenl techniky jejich 
miFenl velice aktuilnl a proto jistivydinl teto knfiky 
uvitaji viichni technidtf pracovnlci elektronickiho 
oboru. 

Publikace je u nis prvnl, zabyvajlcl se systematicky 
miFenlm integrovanych obvodu. Pozornost jevino- 
vina nejen vlastnf technice miFenl, ale s pFihlidnu- 
tfm kspecifickym podmmkim jejich vyroby a aplika¬ 
ce jsou v knize napF. probrina i ekonomicki hledis- 
ka pro volbu ruznych druhu mirenl a jejich vyhodno- 
covinl (bihem vyroby integrovanych obvodti, pFi 
vystupnf kontrole vyrobce, pri prejlmacl kontrole 
zikaznfka), moinosti a udelnost kontroly funkce 
integrovanych obvodu ve finilnlch vyrobcich apod. 
Tento vSeobecny pohled na m6Pern' integrovanych 
obvodu spolu s definicemi a vysvitlenlm zikladnlch 
pojmu a velifiin vdetni klasifikace integrovanych 
obvodu jsou obsahem prvnf kapitoly knihy. Kaidi 
z dalSIch kapitol knihy je pak vinovina miFenl 
jednotlivych skupin integrovanych obvodu, rozdile- 
nych podle oboru aplikace. Nejprve jsou to obvody 
analogovi: operadnf zesiiovade, integrovani obvo¬ 
dy pro nf zesiiovade, pro vf aplikace, jednoudelovi 
analogovi obvody (stabilizitory, regulatory, obvody 
pro rizenf tyristoru a triaku, komparitory, dteci 
zesiiovade apod.). Mirenl dislicovych integrovanych 
obvodu je rozdileno do dvou distf: miFenl integro¬ 
vanych obvodu s bipolirnlmi tranzistory a miFenl 
unipolirnlch dislicovych integrovanych obvodu. Zi- 
viredni kapitola je vinovina popisu miFicIch zaFI- 
zenfa pracoviif a obsahuje i hlavnf udaje nikterych 
typu miFicIch ppfstroju nebo souprav zahranidnich 
i tuzemskych. Kniha obsahuje kromi vlastnfho vy- 
kiadu, podaniho velmi srozumitelni a systematicky, 
seznam poufitych znadek a symbolu, obsihfy sez- 
nam pFIsluini literatury (nail a zahranidnf) a rejstrik. 

Publikace bude jisti dobrym pramenem novych 
poznatku i praktickou pFfrudkou viem uiivatelum 
integrovanych obvodu, technikum i vyspilejilm 
amatirOm a studujicim odbornych ikol, pro nii je 
podle anotace knihy urdena. -Ba~ 

Svrovitko, M.: NAVRHOVANf NAPAJEClCH ZDRO- 
JO PRO ELEKTRONIKU. SNTL: Praha 1977. 212 
stran, 147 obr., 67 tabulek. Cena viz. 18,- K6s. 

S potPebou Feiit napijecl zdroje se setkivi kaidy 
konstruktir elektronickych zaflzenl. Knlika ing. 
Syrovitka mi pomoci zejmina zadinajicim amati- 
rum ziskat pPehled o rOznych variantich zapojenf 
napijeclch zdroju a umoinit jim samostatnd navrho- 
vat zdroje poiadovanych parametru. 

Autor rozddiil obsah knttky do deviti distl. Po 
krdtkdm uvodu, v ndmi shrnuje zdsady, jimii se Pidil 
pPi zpracovdnf publikace, se v prvnl kapitole zabyvd 
batenovym napdjenim; popisuje zdkladnf typy 
a vlastnosti akumuldtorO a suchych dlinkO a nabfje- 
de akumuldtorO. Druhd kapitola je vdnovdna prehle- 
du souddstek a jejich vlastnostem. Ve tPetl kapitole 
se autor zabyvd sffovymi zdroji a ndvrhu jejich 
soudisti: transformitoru, usmdrftovadi afiltru; zmi- 
rtuje se tdi o jidtdnf. Ve dtvrtd kapitole popisuje 
stabilizdtory napdtf (s doutnavkami a polovodidovy- 
mi stabilizadnlmi a referendnfmi diodami). V pdtd 
kapitole (Stabilizdtory stejnosmdrndho napdtf 
s tranzistory) jsou popisovdny obvody s tranzistory 
a integrovanymi obvody. Impulsovym stabilizitorum 
je vdnovdna krdtkidestd kapitola. Samostatnd kapi- 


198 1 ] 


toly popisuji stabilizdtory stejnosmdrneho proudu 
a mdnide napdtl. V zivdrednd ddsti jsou formou 
tabulek uvedeny zdkladnl udaje tuzemskych sou- 
distek. Text je doplndn seznamem pouiitych sym¬ 
bol 0, seznamem literatury a rejstfikem. U kapitol, 
popisujfclch zapojeni, jsou uvedeny jednoduchd 
dlselni zpracovand pffklady jejich ndvrhu a ndkolik 
praktickych pfikladu zapojeni. 

Kniha je urdena strednim technikum a vSem ama- 
tdrum se znalosti elektroniky. 

Chceme-li hodnotit zpracovani publikace po 
strdnce obsahovd, je' nutno upozornit na to, 2e 
rozvrieni litky neni pNliS dfastnd voleno. Popisu 
soudistek a jejich vlastnosti i prikladum jii realizo- 
vanych zapojeni je vdnovino zbytednd mnoho mlsta 
(pritom napr. udaje o teplotnl zSvislosti kapaclty 
tantalovych kondenzitorO jsou v rozporu s udaji 
vyrobce; zbytednd jsou uviddny udaje rozbdhovych 
a vybojkovych kondenzitoru), tak6 vypodet spoleh- 
livosti u zarizeni, obsahujfcich zpravidla jen ndkolik 
soudistek, nelze povaiovat zaph'lidduleiity. Napro- 
ti tomu bylo moino vinovat vdtSI pozornost podrob- 
ndjdimu propracovinf jednotlivych ndvrhu. Presto je 
moino kniiku doporudit zejmdna zadinajicim ama- 
tdrum, kterym muie byt pri jejich prici uiitedn^. 

-6a- 


Havlldek, M. a kolektfv: RO^ENKA SDELOVAd 
TECHNIKY 1978. SNTL: Praha 1977.312 stran, 210 
obr., 21 tabulek. Cena viz. 26,- Kds. 

Jubilejnl dvacity rodnlk tito publikace si zachovdva 
svou tradidhl formu, kterou vitSina dtenSfu dobre 
zni. Je tedy zajlmavi zmlnit se predevSIm o obsahu 
letofinlho vydinl. 

V uvodu je popsin systim sestavovdnf obsahu. 
Prvnf kapitola (Informace, pfedpisy, normy, 30 stran) 
pfinidl kromd pfehledu obsahu minulych deseti 
rodenek telefonnl rid, prehled informacf o technic- 
kych sluib&ch z rodenky 1975 a starSfch a prehled 
novych CSN z oboru sddlovacl techniky. Ve druhd 
kapitole (Obecni sdilovacf technika, 28 stran) je 
vieobecny pfehled sortimentu elektronickych sou- 
distek a pFistroju, vyribinych v rimci VHJ TESLA 
a dalSimi organizacemi ds. prumyslu a smds zibav- 
nych a poudnych zajlmavostl (Stalo se pfed ... lety, 
Napsali a fekli, Cerni skHftka). TFeti kapitola (Nivrhy 
a vypodty obvodu a pflstroju, 40 stran) obsahuje 
schematicki znadky binirnich logickych obvodu 
a jejich funkcl podle noviho doporudeni I EC 
a RVHP, uvahy o konstrukci stabilizovan^ch napije- 
clch zdroju, statf o sestavovinf empirickych vzorcu 
a konednd informaci o modem! me tod ice nivrhu 
a vypodtu pomoci podltadu. Ctvrti kapitola (Stavba, 
upravy a opravy pflstroju, 30 stran) je vinovina 
nivrhu desek s plodnymi spoji a drobnym praktic- 
kym radim a obsahuje tii kidovi oznadeni data 
vyroby soudistek TESLA v letech 1974 ai 1978. 
V kapitole Provoz sdilovaclch zarizeni (14 stran) 
jsou vysvitlenl k nikterym pFedpisOm, tykajfclm se 
odru&ov&nl a zisad bezpednosti, udaje o telefonnfm 
provozu, smirnice ke kreslenl diagramu kmitodto : 
vych spekter. Sesti kapitola (31 stran) obsahuje 
prakticki udaje o materiilech a soudistkich, napF. 
zpusob dislovinl vyvodu, oznadovinl pouzder krytu 
a patic polovodidovych soudistek a udaje o staveb- 
nicovd konstrukci TESLA ALMES. AmatiFi uvitaji se 
zijmem zejmina sedmou kapitolu, obsahujlci os- 
v&ddeni nivody a zapojenf (napijeci zdroje, logarit- 
micky zesilovad, mf zesilovad, stabilnl nf oscilitor 
a daldi, cel kern 24 stran). V kapitole Televize a roz- 
hlas (31 stran) je popis zapojeni televiznl hry (odblje- 
ni, strelba na ell), rady pro vybir vhodniho typu 
automobilovdho pFijlmade a pro jeho instalaci a ko- 
nedni pFehled popisO rozhlasovych a TV pFijfmadii 
vdetnd doporudenych uprav a doplflku, pokud byly 
publikoviny v periodickim tisku. Kapitola o elektro- 
akustice (27 stran) je tentokrite vdnovina magneto- 
fonovd technice, deviti kapitola (MiFicf technika, 
18 stran) obsahuje zikladnl udaje o dalilch typech 
pFIstroju 6s. vyroby, prakticki rady a popis jednodu- 
chych miricich pFipravku. V poslednich dvou kapi- 
tolich najdou zijemci znadky pro blokovi schemata 
pFenosovych zarizeni, udaje o systimu patentoviho 
tridin i a seznam novych publikacl I EC. Na zivir 
kaidi kapitoly jsou uvedeny prognostics uvahy 
k pFisluinimu timatu. 

Roden ka si za dvacet let svi existence zlskalastily 
okruh odbiratelu a neni proto nutni se podrobni 
zmirtovat o jejlm vyznamu; jejl zikladnl klad je v tom, 
te na rozdll od ostatnlch publikacl SNTL mCi2e 
pFiniiet derstvi informace a svou aktuilnostf se 
tedy blfil periodickym technickym publikacfm. Je 
obtf2ni pFt Sirokim timatickim rozsahu doporudo- 
vat rodenku urditimu okruhu dteniFu, z pestriho 
obsahu si jisti kaidy najde i vice nimitu, kteri ho 
budou zajlmat. -JB- 



Radio($SSR),d. 1/1978 

„Termovize“ v elektronice - Doplnik UKV ke 
kritkovtnnemu vyslladi - Transceiver Radio 77 - 
Antina pro tFi pisma -Televiznl hra (tenis a hokej)- 
Automaticky regufitor vlhkosti - Korekdnl stupert 
pro piezoelektrickou pFenosku - Gramofon s tan- 
genciilnlm raminkem pFenosky (2) - Magnetofon 
Jupiter 202 stereo - Magnetofony a kombinace 
magnetofonu s pFijlmadem v roce 1978 - Senzorovi 
zapojenf s trinistory - Zdroje proudu a jejich pouiitf 
- Synchronizitor k diaprojektoru - Vyhlazovacl 
stupeh ve stabilizitoru ss napitl - Zapojenf pro 
dynamickou indikaci - Systimy kontroly vidomostl 
iiku - Doplnik ke gramofonu pro vyuku Morseovy 
abecedy pomoci magnetofonovych kazet - Znite ji t 
Morseovu abecedu? - Dopljiik k miFidi kmitodtu - 
Abeceda elektronickych zapojeni: akusticki snfma- 
de - Jednoduchy nf zesilovad -Technicke rady. 


Funkamateur (NDR), d. 2/1978 

Spojenl pomoci odrazu od meteorickych drah 
Novi smiry vyvoje rozhlasu AM - Stavebni nivod na 
stereofonni zesilovad (2) - Automaticki doznivinf 
signilu pro smiiovacl pulty - PFestavba nf smi§o- 
vacfho zaFIzenl Disco 2000 - StFIdavy napijecl zdroj 
s reguladnlm transformitorem - PFesni elektronic- 
ki splnacf hodiny- Nivod ke stavbitranzistoroviho 
osciloskopu - Koncovy stuped pro vysllad 2m - 
Tranzistorovy lineirnf iirokopismovy zesilovad pro 
pismo 3,5 ai 30 MHz (3) - Pro zaditednfky: zdroje 
pro napijenf vysfladu a pFijlmadu - Elektronicki 
preplninf pismovych filtru - Utlumovy dlinek pro 
vstup pFijlmadu - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), d. 1/1978 

HliSenf dat a analyza vypadku elektronickych 
soudistek - Pouiitl iuminiscendnich dislicovych 
displeju - ftlzenl Iuminiscendnich dislicovych dls- 
pleju - Optoelektronicki svitelni zivory - Vlastnos¬ 
ti indikatoru V0 2 - Snlmacl odbodny filtr s Flzenymi 
integritory - Technika mikropodltadu (6) - Informa¬ 
ce. o polovodidlch (137) - Seznam kritkych sdileni 
a zpriv uveFejninych v r. 1977 - PFehled servisnlch 
pokynu z r. 1977 - Pro servis - Odlatfovacf filtr LC 
s „aktivnf“ indukdnosti - Stavebni nivod: elektronic- 
ky blesk - Mikrovlnni oscilitory - PFesnost elektro¬ 
nickych dasovadu s kondenzitorem - Stereofonni 
magnetofon Jupiter Stereo - Zkuienosti se stereo¬ 
fonni Fldicl jednotkou Rema-toccata 940 hi-fi — 
Jednoduchy generitor dvojitych impulsu - Jedno- 
duchy dlslicovi analogoyy pFevodnlk - Opticki 
zpracovinl informacf - Univerzilni desky s ploinymi 
spoji pro jednoduchizapojenis 10-Digitilnf hodiny 
s integrovanymi obvody MOS - Slepecky dekodir 
pro digitilnf hodiny. 

Ridi6technlka (MLR), d. 1/1978 

Integrovani nf zesiiovade (8) - Transceiver RT-25 
pro pismo 80 m (2) - Technika vysflinf pro zadited- 
nlky (17) - Amatirski zapojenf: jednoduchy miFid Q, 
aktivnl dolnl propust, zkouiedka OZ - Digitilnl 
kamera SSTV a automaticki klldovinl CW (3) - 
Obrazovi dist TVP - TV hry (3) - Cldaje televiznlch 
antin - Kapesnf pFijlmad M-10 - Stereofonni zesilo- 
va62 x 20 Ws integrovanymi obvody-Zajfmavosti: 
miniaturnf krtfovy splnad, piezoelektricki vloiky do 
mikrofonu - Vykonovy tranzistor FET .V-MOS 
Digitilnf miFid kmitodtu. 

Ridi6technlka (MLR), t. 2/1978 

Integrovani nf zesiiovade (9) - PFedbiini udaje 
o druiici OSCAR-8 - Transceiver RT-25 pro pismo 
80 m (3) - Amatirski zapojeni: transceiver pro 
pisma 80 a 40 m - Nimity z oboru VKV: antinnl 
zesilovad pro 144 MHz, tFlobvodovy pismovy filtr 
pro pismo 2m- Udaje TV antin - Seznam ds. 
televiznlch vysfladO - Vykonovi tranzistory FET 
VMOS (2) - Zapojeni s diodami LED - Kvadrofonnl 
dekodir - O malych kalkulitorech - Udribaakumu- 
litoru motorovych vozidel - Stereofonni zesilovad 
2 x 20 W s integrovanymi obvody - PFipravujeme se 
na amatirski zkouiky (21) - Novi monoliticki 


pFevodnlky A/D - DigitAInf mAFii kmitofitu (4) - 
Modern! obvody elektronickych varhan (25). 


Radioamator 1 krbtkofalowiec (PLR), 6.1/1978 

Z domova i ze zahraniCI - Rozhlas a televize na 22. 
olympijskych hr8ch v MoskvA-DekodAry stereofon- 
nfho signAlu UL1601N a UL1611N - DvoukanAlovy 
pFepInaC k osciloskopu pro prAci s obvody TTL - 
DigitAInf Casovy splnai - Prlklady zapojenf polskych 
lineArnlcFv* integrovanych obvodu, UL1101N, 
UL1111N - PFehled schAmat zapojenf, kapesnl kal- 
kutAtory BRDA10U, 11U -PFijfmat smagnetofonem 
MAJA - Stabilizovany zdroj - JednoduchA sonda pro 
indikaci logickych stavu - Novinky spotFebnf elek- 
troniky a technologie na berllnskA vystavA 1977. 


Funktechnlk (NSR), t. 24/1977 

Budoucnost a hranice moinostl mikroelektroniky 

- BarevnA obrazovky se zmengenym proudem pFi 
preskoku vn - DekodAr pro dopravnf vysllAnl s aktiv- 
nimi f iltry-NovAdigitAlnl technikaspoju sdruiicemi 

- Obsah rofinfku 1977 - Je systematickA hledAnl 
chyb v TVP priliS sloiitA? (11) - SoutAstky pro 
elektroniku (13), diody - EkonomickA rubriky. 


ELO (NSR), t. 2/1978 

Obchod a elektronika - Jedno vejce jako druhA 
(elektronickA signalizace iasu do 16 min) -Chlazenl 
tranzistoru - AmatArskA zhotovovAnf ploSnych spoju 
-ObfcanskA radiostanice do auta - Digitalni voltmetr 
- Integrovany obvod LM377 - ZkouSefika serv - 
Elektronika v meteorologii - 2Adny strach pFed 
cfvkami - Pokryti uzeml NSR stFedovtnnym vysflA- 
nim podle ienevskAho plAnu - Zapojenl k potlaCenl 
gumu - JednoduchA logika (8) - ZpAtnA vazba 
v zesilovacich stupnfch - RozhlasovA vysflafie, dob- 
Fe slygitelnA v NSR. 


I N Z E R C E 


Prvnl tuiny FAdek 20,40 KAs, dalgl 10,20 KAs. PFfsIuS- 
nou AAstku poukaite na uAet A. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprAva 611, pro Vydavatelstvl Magnet, inzer- 
ce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzavArka 
tohoto Alsla byta dne 24.2.1978, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerAt. Neopomeftte uvAst pro- 
dejnf cenu, jtnak inzerAt neuveFejnlme. Upozorftuje- 
me vSechny zAjemce o inzerci, aby nezapomnAli 
v objednAvkAch uvAst svA pogt. smArovacf Alslo. 

PRODEJ 

Kazet mgf Panasonic + 6 kaziet (1700), kalkulaAku 
Qualimat 7003 + Adapter (1000). M. Nemec, 032 16 
Pubrava, 6.164, Lipt. MikulAg. /■ 

Magnetofdn National (2000), tranzistor VEF206 
(500), amatArska hud. skrifta (500), rfizne stereoka- 
zety (150). J. Jenia, 055 63 Helcmanovce 193. 
MJkrofdn AMD210 (100), ZM1080T, KT705, MH7490, 
42, MAA502 (80), tantalovA kond. TE151-156 (15) 
a rdzny radiomateriAl - zoznam zaglem. P. Belusky, 
FebruArovAho vffazstva 99,801 00 Bratislava. 

Nf gsnsrttor 10 Hz ai 30 kHz 12XG014 (850). Dopi- 
sem: J. Klofec, VinohradskA 29,120 00 Praha 2. 
Tranxtstorovy hudabnf nAatrof THN1A - B - pFed 
dokonAenlm (350), klAvesy novA - 6 oktAv (100), 
souA. k hudeb. ndstrojOm (50). F. Huml, Havlrna 32, 
262 41 Bohutfn. 

LED diody 0 5 AervenA, zelenA, iltA (20), timery 
NE555 (80), pA74t (60). R. BertaAka, Landauova 36, 
830 00 Bratislava, tel. 656 00. * 

Gen. 12XJ009 (300), nf. gen. GM2307 (200), stab. reg. 
zdroj ss a st nap. (200), terraohm. BM283 (400), 
mAFidla DHR (4 90), frekv. normAI + nAsobiAe prod, 
nebo vymAnfm za pAr obi. rAdiost. (950). Osobnl 
odbAr. I. Wurm, SvAdskA 35,150 00 Praha 5. 

2 ks rsproskHnf kompt, ale bez el. vestavby, v prove- 
denl jilm, 8601, bezv., obA za 1200 KAs. Ing. J. 
Kubelka, Na drAice 1494, 530 03 Pardubice. 

Tov. 5p. snt VKVCCIR (100), tov. st. zes. 2x 6W 
(500), pFedzes. pro mgdm. pF. (100), k tel. Rubin 
vstup. dll, slf. a vyst. tr., repro (30,50,15,15), k pFij. 
Dana BT, VT, mf. tr., VT 34 a 36, min. sluch. usmAr. 
B250C75 (8 10) el. vstup VKV OIRT (50), slf. tr. 
2x 250,6.3,16,5 V (60), vyst. tr. k PL62 (20), repro20 
x 15, 5 O. (25), otoA. kond. 2 x 12 (20), vzd. 2x 250 
(25), mf filtr 455/9 kHz (15). P. Burian, R. arm. 182, 
290 01 PodAbrady. 


MSHdla unfverx. mi. s parametry novych Unimet 43 
r., AVRC mW dB (1000), DU10 (1000), sdruE RLC - 
fco. cto, pom. vysilafi s.v. (700) a jin8. Z8ruka 1 rok, 
osob. odb6r (i poStou). Odpory Always 200 G ai 
1,5 MQ do 6 W nov£, pfsemn8 objedn8vky od (100), 

1 na elektronky. Ivan Bat8k, 9. kvdtna 628, T8bor. 
MCI31 OP 1-5 ka (3 225). M. Hejzlar, StavbaFsk* 
4519,430 01 Chomutov. 

Krystaty 100 kHz (200), MAA725, 723,436 (150,100, 
200). MA3006 (80). MH7400, 72, 74S (20, 40, 80), 
MH7475, 90, 93 (70), 7447, 141, 192 (110, 90, 130), 
digitrony Z560M (100), ZM1080T - pout (50), 7 seg. 
LED displ. C.v. 7 mm - jedna £fsl. (150), tranzistory 
KD605, KUY12, KCZ59 (70,80, 50), KD501,503 (100), 
pouze dopisem na adresu M. Man£u£kov3, HI6vkova 
1383/B4,415 02 Teplice 2. 

Nf ganaritor HI-FI (400), anatogov§-digit3ln( pFe- 
vodnfk (800), mix32nl putt pro hud. soubory (2000), 
nehrajlcl televizor Silelis (.1200), 7QR20 (80), nf 
milivoltmetr (300), RE125C, A (150), MH7447 (120), 
NE555 (80), pA748 DIL (80), MAA502 (70), 1 krystal 
4,194304 MHz (200), zdroj 0 ai 40 V/2 A ind. 2 meF. 
MP80 (900). Kouplm zahranifinl reproduktory, kdo 
udSia plo§, spoje a pFednf panely. V3cl. Saidl, Osek 
166,267 62 p. Komdrov. 

Mgf B3 (600), tranzistor Hitachi (600), DV, SV, KV, 
VKV. M. Szpuk, Jir3skova 15, 746 01 Opava. 
Juttovacf pitky pro nastavenl vy§ky a kolmosti 
itvrtstopych hlav magnetofonu za 50 K6s. Kouplm 
10 LM 309K, SN74S20N, SN74S112NS1, SN74S74N, 
SN74S00N, 2x TDA2020, nabfdnSte. MiloS Vrba, 
Celakovsk6ho712, 274 01 Slany. 

3x MH74141 (8 100). J. Holubek, Pre3ovsk3 30, 
801 00 Bratislava. 

Novd HI-FI mgf. pF. Shure M44MB (3 400), n&hr. 
hroty (3 250), ster. indik. (3 250), radio Pionyr Stereo 
(2000), ster. mag. ZK146 (3000). Koupfm univ. m6F. 
pFistroj. S. BShounek, 468 11 Tanvald 507. 
QQE03/12, GU50, LD1 (15), 4654,11TF25, EL51 (40), 
digit. Z560M (70), X-taly 4,33, 14,6, 36,3 (40), cfv. 
soup. T61 (40), Goubau ved. (m 8 3) kan. vol. (Sanyo 
TP-9, Fortuna 5), zes. vl. STA (200), odruS. kond. 
WK72492 (8), soup. dom. tel. (80), dri8k Camping 
(200), kan. vol. a vn. tr. do star. TVP, star8 Cfsla ST 
a AR, m£F. pFIstroje a jiny material. Dopisem na adr. 
P. Knotek, N. A. Tupoleva 470,199 00 Praha 9-Let- 
rtany. 

VKV vatupy: 2 normy s 2 Gate FET, 210 (790), s FET, 

2 TR (370), nf zesilovaC s 10 a SFE (490), Cfslicovou 
stupnici 4 mfsta 20 ai 120 MHz (2450). M. Pol3k, 
Baranova 26,130 00 Praha 3, plsemnd. 

Dual-Gate FET 40673 (120), keram. filtry SFE 10,7 
MA (60, trojice 180), SFW 10,7 MAstereo (150)-jde 
o n3hrady jii nevyr3bdnych SFC a CFP. SmSSovaC 
S042P - lepgi nfihrada za 2x MA3006 (240), LED 
diody 6erv., zel. (20,24), SN7490,121 (75,49), 74S00 
(120), MOS/LED Convertor SN75492 (120), AF239S, 
BFY90 (120,140), miniat. BC308 A, p-n-p, (= KF517) 
plastik. (12). Jen pfsemng! Z. Svec, Sadov3 16, 
570 01 LitomySI. 

Nepout 7QR20 s pat. '<40), VKV ant. zes. CCIR 
TAPT-01 (100),SN74141 ^ 30),plo5n6spojeH80,81, 
82. Varhany (60), H-79-hodiny (30), Hudba a zvuk 
rofi. 68-71, Amat. radio rod. 53-71 (8 50). Fr. Straka, 
J8no3lkova 8, 460 11 Liberec XI. 

MC1310P (150), MM5314 (350), NE555 (45), SN7400, 
47,60,72,74,75,90,92.121,141,192,196 (18,75,19, 
30, 30, 46, 50, 70, 60, 85,100,90), LM309,709,723, 
741 (200,50,90,70), LED 0 3 a 5 1, z., it. (18). PoStou 
na adresu D3Sa Bradov3, Krosn3Fova 1082,180 00 
Praha 8. 

Voltmetr 130 V = + MQmetr (280), nap8jed'k rddiu 
6 V = (180), regul. zdroj. 1-10 V, 1.2 A (285), kon- 
vertor pro CCIR(180), bar. hudba na zabudov3nf 
4xi00W (380), elektr. pojistka 6-60 V nastav. 
0,6-3 A (165), predzes. pro magnetodyn. pF. (120), 
4x varikapy KB105G (40), 3NU74(70), MAA661 (70), 
p3sky Agfa (120), lad. kond. 250 pF a 380 pF i du8l 
(20), p3r GD607 + 617 (70). I. Duda, Arbesova 2, 
638 00 Brno-Lesn3. 

Amat televtzor s kval. obr. AEG-HRP1001,5 + zv6t§. 
kondensor 0 20 cm (1200). Vhodny k pFed6l8nl na 
osciloskop. J. Krejfif, Semilsk8, 197 00 Praha 
9-Kbely. 

Mlxiinf pult Transimix - KE 2x 4 vstupy + echo 
(4000). Ing. J. Saxon, Legion8Fskfi 33, 669 02 
Znojmo. 

Mgf. Natfonal RQ203 (1200), 102NU71,156NU70 (3 
5), OC170 (8), GD608 (3 50), GD610 (8 60). KOpim 
kryStil 1 MHz. D. Sojka, 027 53 Istebnd 150/9. 

Mgf. hlavu ANP935 nepouiitou (110), 4 ks repro ARV 
161 (8 30), AR0669 (25). Libor ObSil, Vandurova 7, 
772 00 Olomouc. 

Upraveny Z6W-S, vSechny vstupy, mohutny stabil. 
zdroj, mahagon 430x280x90 (1100), gasi a mecha- 
niku tuneru, stejny rozmfir (200), gramo NC140 (700), 
2 reprobedny dvoupism. 14 1,10 W/4 Q (a 200). Ing. 
V. Jon3k, Mozolky 55,616 00 Brno. 


Amat6rakou RC 6 kandl. + 3 serv a, NDR za 
2000 K6s. Miroslav Novy, 1. listopadu 29, 140 00 
Praha 4. 

Konc. zetll. TW 120 W (1800), mix. 6 vstupij mikro 
(gramo, tuner) (3000). C. Lohonka, tF. RA 136/11, 
392 01 Sob6slav. 

Integrovany obvod na televlznf hry (hokej, tenis, 
squash, pelota ev. stFelba) CD 830 - automatick6 
poiit^nf skdre, zvukov3 indikace z3sah0, volba uhlu 
odrazu, rychlosti a t3i velikosti hr3Ce (650). Popis 
zapoienf, plognyspoj (35). F. Bureg, Maurerova 1309, 
149 00 Praha 4. 


KOUPt 

Vn trafo TEMP 6, Mimosa, M3nes. Schemata is. 
pFijlmaiu (Baudyg), Tuner Mimosa CCIR-OIRT, TC 
485+4M TC 122-124 r0zn6 hodnoty. Laditelny kon- 
vertor TESLA. Dlly Sonet Duo. RCizny RT mat. 

\ literaturu, jen elektronkovd verze. Udejte cenu. F. 
Krejdfk, 26763Zajeiov 20. 

Reproduktor ARZG69 - 2 ks (aj pogkodeng). Jozef 
Vr8b, 029 01 N3mestovo 553. 

Grvndlg C5000 Automatic nebo C 6000 Automatic, 
jen nov6. A. Sulda. Koryta 20,340 41 BezdSkov. 

10x fiA748, 741, 723, LED kuprextit, tantal. kapky 
1 M, multimetr. Petr Stelilk, C3stkova 44, 301 58 
Plzert. 

pA739 nebo obdobn6 10, Si tranzistory s typickym 
F = 1 dB, kvalitnl mgf hlavy, kalkulaiku - radgji 
s RPN (SR54NC, HP 21) aosc. obrazovku shranat^m 
stfnftkem. Jen p(semn6! Ing. S. Pech, Cihl3Fsk817a, 
602 00 Brno. 

RamAnko P1101. Ing. L. Hadlnec, Le3tinsk3 814b, 
549 01 NovA M6sto n. Met. 

Radloklub OKIORA koupl 2 ks elektr. 2C39A. J. 
Pfcha, panel, sfdl. v3i. 1. 1,41801 Bllina. 

Zasil. 2x 15 ai 25 W, popF. i s repro. ICOMET, 
RLC10, PK110, PK210, PU311. PU360, PU430, Mx30, 
Z01. J. DuFt, V bFfzkdch 9, 150 00 Praha 5, tel. 
52 00 62. 

Cuprextft, PU120, DU10, pA, SN MAA725, 741, 748, 
MCI 31 OP, TBA810, BC157, LED e,z,m. X-tal 10 kHz, 
100 kHz, MP80-120,100 pA. V. Vftovec, 739 41 Pal- 
kovice 113. 

Reproboxy Videoton tFfp3sm. napF. D402E 50/70 W 
ze soupr. Prometheus. Ing. Bicek, Blanickg 18, 
258 01 Vlagim. 

4 chtadMe na 100 A diody so z3vitom M20 x 1,5. J8n 
Vechter, Pod rovnicami 9, 816 00 Bratislava. 
Cupraxttt 40x15 a jin6 rozmdry, telefonnl 6 V/ 
50 mA, 12 V/50 mA, 24V/50mA, 60V/50mA. P. 
Sudzina, Partyz3nsk3 44,312 00 Plzert. 

Poftkozeny i nehrajfcl AR0835, gasi HC12. D. Kudlg- 
sek, Gregorova 2,701 00 Ostrava 1. 

Cupraxttt doaky ^ 10x15 cm, levistenovyvylisokna 
RS22,2 ks repro ARN664, trafo naTW40, mechaniku 
z mgf. rady B5 (B100). J. DrdoS, 962 02 VlglaS 99. 
Kom. Rx 0,5 ai 30 MHz - Lambda nebo jiny typ. 
Zdenrtk Teichman, 542 37 Batrtovice 171, okr. 
Trutnov. 

8T100 nebo jiny tuner, nabldndte. HeribertSvoboda, 
Husova, 417 52 Hostomice. 

Obraxovku 12QR50. M. VojtiSek, Husova 701,562 01 
Ustl n. Orlici. 

Kdo obatari £1 prod! novy A77, TC378, TS1000, 
N4504 atp. V8clav §vec, TFfda pFAtelstvf 1960; 397 01 
Plsek. 

Serva Varloprop + konektory, koaxiiiny k3bel, VFK 
630 CSN 347730 (VFKP 350), nutne -dobre zaplatfm. 
E. Durinik, Vliince B-1/VI, 010 00 2ilina. 

Rodenky BdAlovacf tachnlky IMA. 1967,1968 i jed- 
notl. S. NertAsek, Na Zderaze 12,120 00 Praha 2. 
NAmeckou ra dtem ar a tuni (tasopisy) pFed r. 1940, 
oscil. obrazovku D12-100 GH apod, s hranatym 
stfnftkem - symetr. elmag. re!6 typ Siemens 00418 
B110 nebo Tesla HU170107, ZM1081, ZM1080T, 
MH7474, TCA335, CD4016, CD4054, CD4056, 
CD4066, IMF6485, CA3080, TAA671, MC14511, 
TDB7806, AI profily na chladiie tranz. KU, KD, 
podloiky pod. Tranz. KC, KF, tov. osciloskop BM461, 
BM510 i jiny, udejte typ a cenu. JiFf Ma&ek, 5. kvdtna 
1460,440 01 Louny. 

MH7400. M. Borovy, ZAkrejsova 542,572 01 Poliika. 


VYM&NA 

Sony: mgf TC378, zosil. TA1055, sluch. DR-5A, 
gramo DUAL 1214CS16, reprobed. 3 p3sm. 2x 75 W, 
2 p3sky SLH, prfslugenstvo, tuner 632A stereo 
+ antdna CCIR, m3lo pouiiv. ako novA i vymenlm za 
el. piano, synthetizer. M. Lenko, KomenskAho 4, 
083 01 Sabinov. 
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Nejen na baterie, ale i na si'f mohou byt v provozu 
leckterA tranzistorove baterlovA pffstroje, mAte-li 


PRODEJNY TEf I/I 


9 W 


SITOVY HflPflJEC „Z0T-1 


99 


„ZOT-1“ ze sifovAho nap§ti 220 V 

vyrAbi stejnosmArnA stabilizovane napAti 



5 V-9 V 


- podle toho, jak si potfebnA napAti na napAjeii pfepnete. Mi ph'vodnl Sftiiru pro pfipojem na 
sif a vystupnl SAuru s konektorem pro prlpojeni k vhodnym typum baterlovych pHstroju - 
i z dovozu. Vhodny til k obllbenAmu tranzlstorovimu radlopfijimadi MERIDIAN. 

Rozmftry 120 x 75 x 55 mm. Hmotnost pNbllini 0,55 kg. CENA 160 Kds. 

Obdriite v prodejndch TESLA nebo na dobfrku ze ZAsilkovA sluiby TESLA UHERSKV BROD, PSC 688 19, 

Vft6zn6ho unora 12. 



SNADNO - RYCHLE - LEVNE A SPOLEHLIVE 

kvalitni zarizeni pro vArnou reprodukci-zvuku podle osvAdfienych a podrob- 
nych stavebnfch nAvodu: 


SG 60 Junior - stavebni nAvod t. 6, cena K£s 10,-. 

Poloautomaticky hifi gramofon 33/45 ot., odstup > 43 dB, kolisAm 

< 0,1 %, automaticky koncovy zvedafi prenosky, mechanickA volba otAiek. 
Moino stavAt tfi varianty: nejjednoduAAf A, vybavenAjAi B a kompletnf pfistroj 
C (jak se dodAvA hotovy hifiklubum Svazarmu). 

TW 40 Junior - stavebni nAvod t. 4, cena K£s 6 

Stereofonnl hifi zesilovaA 2 x 20 W, hudebnf vykony 2 x 35 W, zkresleni 

< 0,2 %, vstup 2,4 mV pro magn. pfenosku, 250 mV pro radio, magnetofon 
a rezervni vstup; Vystup-pro magn. zAznam,.pro reproduktory 4, 8, 16 £2 a pro 
sluchAtka. Kvazi-kvadrofonni pfipojka pro zadnf reproduktory. FyziologickA 
regulace hlasistosti, nezAvislA regulace basu a vySek, regulator symetrie, 
vypinaC reproduktoru, pfeplnaCe mono/stereo a pAskovAho monitoru. 


TW 120 - stavebni ndvod £. 5, cena Kds 4,-. 

UniverzAlnl koncovy hifi zesilovaA 2 x 60 W, 4Q; se jmenovitym sinusovym 
vykonem 2x4OW/0Q, zkresleni pod 0,1%. Max. hudebni vykon 
2 x 100 W/4 Q. Vstup 2x1 V/100 k£2 pro pfedzesilovaA nebo smAAovaci 
pult. Kvazi-kvadrofonnf pffpojka pro zadnf reproduktory. Monofonni provoz 
s dvojnAsobnym vykonem. Hmotnost jen 4,6 kg! Vhodny pro trvalA hifi soupravy, 
pro mob/lni provoz a ozvutovAni. ElektrickA d/ly jsou vAtAinou shodnA s kon- 
covym stupnfim TW 40 Junior. 


RS 20 Junior, RS 22 Junior, RS 21 Junior - sada tff stavebnfch 
nAvodu, 6.1, 3 a 7 (5 listii), cena Kds 4 

THpAsmovA, dvoupAsmove popr. jednopAsmovA hifi reproduktorove sou- 
stavy do 20 W. UzavrenA levistenovA skrirt potaienA melaminovou krytinou, 
vpredu pruzvuAnA prirodni tkanina. Moderni reproduktory TESLA optimAlnA 
prizpusobenA elektrickou vyhybkou dAvaji, soustavAm viastnosti pfevySujfci 
poiadavky normy DIN 45 500. 


RS238A Junior - stavebni nAvod d.8, cena 2 Kds 

TfipAsmovA hifi reproduktorovA soustava v dfevAnA skrini vhodnA pro indivi- 
duAIni vyrobu. MaximAIni hudebni zatiiitelnost 40 W, impedance8 Q, kmitottovy 
rozsah 40-20 000 Hz ± 5 dB. citlivost 83 dB pro 1 W/1 m, zkresleni 2.5% pri 20 W. 
Vnitrnl objem 20 i, rozmAry 480 x 320 x 230 mm, hmotnost 9,2 kg. 


POZOR - NEPREHLEDNETE! 

V roce 1977 poCet doAlych objednAvek podstatnA pfesahl pruchodnost 
zAsilkovA sluzby i celkovou kapacitu podniku Elektronika. Proto bylo s List fed ni 
radou hifiklubu Svazarmu dohodnuto prechodnA vychodisko z nouze: 

1. ZAsilkovA sluiba n ad Ale posflA dobfrkou jen samotnA stavebni nAvody. 
ZAsitkovy prodej prfstrojti a dflu bude obnoven v lednu 1979 prostrednictvim 
Domu obchodnich sluieb Svazarmu ve Vala&skAm MeziriCi. 

2. ClenskA prodej na Ve SmefikAch v uvolnAnA kapacitA zvyAi prodej dilu 
a pflstroju rady Junior, a to pfednostnA prostrednictvim svazarmovskych 
hifiklubu, kterA majl pfisluAne instrukce. Nejste-li dosud Clenem, doporuAujeme 
VAm pfihlAsit se v nejbliiAfm hifiklubu. Spojeni ziskAte na kaidAm OV Svazarmu. 

VAfime, 2e naAi zAkaznfci pfijmou s pochopenim totopfechodnA opatrenf, kterA 
zabezpefiuje zAkladni Alenske sluiby ai do doby definitivniho usporAdAni v roce 
1979. 

A iffliHW 

podnik UV Svazarmu 
Stredisko tlenskych sluzeb 
Ve SmeCkAch 22,110 00 PRAHA 1 
telefon 248 300, telex 121 601 


